D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSR svymagania dotycge wykonania i odbioru oznakowania poziomego
drdg, podczasPrzebudowy i remontu drog powiatowych nr 3327Z (Rwsowo) granica powiatu
Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino-grana powiatu (Skoczéw)

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Oznakowanie poziome wykonangdzie materiatami cienkowarstwowymi.

- oznakowanie na przgjach dla pieszych 38,25n4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehpostaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okkenych miejsc na tej powierzchni.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczage miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych
i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatragia pojazdow.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég materiaty zawierage rozpuszczalniki wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoktore mog zostg naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanigttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej na nawierzchnie drogowe.
Materiaty te mog byc¢ retrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do oznakowania cienkowarstwowegofarby naktadane warstwgrubaci

od 0,3 mm do 0,8m

1.4.8. Punktowe elementy odblaskoweurzidzenia prowadzenia poziomego, amgm ksztatcie,
wielkosci i wysokas¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtikow, ktore odbijaj padagce

Z boku @wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i infoania wytkownikdw drogi. Punktowy
element odblaskowy nie sktada si¢ z jednej lub kilku integralnie zwzanych ze sapczesci, maze

by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawidmai drogi. Czs¢ odblaskowa mize by
jedno lub dwukierunkowa, nie st zgina lub nie. Element ten mie by¢ typu statego (P) lub
tymczasowego (T

1.4.10 Pozostate okrdenia s3 zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymaganigloe" p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wymagania ogodlne dotygee robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoid. 2

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postaaiprobat
techniczn.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudatpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiag@ne wymaganiom okéenym
w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lukredytowanemu laboratorium. Badania
powinny by wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-BH”
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2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadaé od producenta, aby oznakowanie opakiowaateriatbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%2a ponadto aby na kdym opakowaniu
byt umieszczony trwaly napis zawiesay:

- nazw producenta i materiatu do znakowania drog,

- masg brutto i netto,

- numer partii i dgtprodukcji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakaewia drog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powitnyg farby nakladane warstwvgrubacci
od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny¢hyimi ciekle produkty zawiergge ciata state
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wedkiore mog wystepowa w uktadach jedno-
lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, ha nawierzchyipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzyvarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwger okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawarté¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakaia cienkowarstwowego
Zawartag¢ skladnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznychiie powinna przekracéa
w materiatach do znakowania 30% (m/m),

Nie dopuszcza gistosowania materiatow zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilagsci wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatdw zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawiemnzchowinny zachowa statgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres ajmmiej 6 miesjcy skladowania
w warunkach okrdonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ugl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigoyel je od napromieniowania stonecznego, opadow
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciezalnych od 3do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od’@o 25°C,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania ozhakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce)
oraz

szczotek ¢cznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- sprztu do bada, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedn jakaose, ilos¢ i wydajnag¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonalg do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ugleprzewozé w pojemnikach zapewnigych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychs$civkasci materiatdw. Pojemniki
powinny by oznakowane zgodnie z nagrBN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalegprzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogi
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadRiN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelai i powietrza powinna wyndasi
co najmniej 50C, a wilgotrio wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta
lub wynost co najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroghio nawierzchni znakowanej.
Nieréwnomiernéci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nieréiaja sic od starej nawierzchni
i nie map wickszego rozmiaru ki 15% powierzchni znakowanej, uznaje sia powierzchnie
jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych malastalt w SST wymagania wobec materiatu do
znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hal@czyci¢c powierzchng nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smardow, olejébwniyich zanieczyszc#e przy wyciu sprztu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przegriera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaszaakowania poziomego musi dy
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowamiggi, mana wykong
przedznakowanie, stoggj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegotavy
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomiwarunkami ich umieszczania na drogach”,
SST i wskazaniach hayniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwaf farbe, np. farlg silnie
rozciexaczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lin
lub kropek. Pocgek i koniec znakowania nalgzaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stagkowanie jest wystarcaap czytelne
i zgodne z dokumentacprojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatléw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetaieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowyctosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajgyjmi sie w aprobacie techniczne;j.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cien&gwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dyzgodne z zaleceniami producenta materiatlow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgpz poniszymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymiesza
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednuegm. Przed lub w czasie napetniania zbiornika
malowarki zaleca si przeceda farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolnho stosawao malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakiavaie daje s catkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajduje sikozuch.
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Farlz naley nakladé rownomierm warstwg o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubdé nanoszonej warstwy zaleca dtontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podikfeej na drodze malowarki. $lofarby zwyta
w czasie prac, okéna przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci
ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy #zyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem laitk szklanymi z ew. materiatem
uszorstnigicym. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajnagé i jakos¢ sprztu naley
dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayajotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje tgnier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elemetami odblaskowymi
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid”6.
6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn&t w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwznakowania.
Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd m-2 Ix-1,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m2,
E - cdwietlenie ptaszczyzny pola, IX.
Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem luminancji
wg POD-97 [4]. Wart&t wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmiig0 mcd m-2 Ix-1,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmagp mcd m-2 Ix-1,
Pomiar wspofczynnika luminancji wéwietle rozproszonym ni@ by zasipiony pomiarem
wspoétczynnika luminancji b, wg POD-97 [4]. Waito wspotczynnika b powinna wyndsi
dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspétczynnika b powinna wyndsilla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegtach uywalngsci, co najmniej 0,30,
- z6ltej, po 1 miesicu wywalndici, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna &yokreslona wg POD-97 [4] przez wspoédne
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinngedew obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty nazoe:

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: |x 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialn&¢ w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL,
okreslany wg POD-97 [4].

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsidla oznakowanigwiezego w stanie suchym,
barwy:
- biatej, co najmniej 300 mecd m-2 Ix-1,

Wartas¢ wspétczynnika RL powinna wyndasdla oznakowaniaaywanego:
a) cienkowarstwowego barwy:
- bialej, po 12 miegtach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1,
6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania

Miarag szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 \Méartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych
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pojazd wyposzony w typowe opony hamuje z blokaddt przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.
Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- wywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania
Trwalcs¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wyidgso 12-miesjcznym okresie eksploatacii
oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigzalnymi, co najmniej 5,
6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétrianznakowania)
Za czas schocia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy micdzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schrctia oznakowania nie powinien przekraczazasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme nie mae przekracza2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosti dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grdbma mokro bez kulek szklanych), co napey
800 mm,
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego erizdli cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowggeprowadza
przed rozpooxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjmm@z dziennie,
lub zgodnie z ustaleniem SST, rgstigce badania:
a) przed rozpogziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualr ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubgri warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schyuia, wg POD-97 [4],
- wizualry ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, naodigs¢ z dokumentagj projektovg
i ,Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakd@sogowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach”,
- wizualr ocere réwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerdkolinii,
- 0znaczenia czasu przejezélnpwg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jedg probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowao czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae
zlecic wykonanie bada
- widzialngci w dziea,
- widzialndci w nocy,
- szorstkéci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okéonych
w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].z&d wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt batl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego kfowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbw
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnistaleniem SST, ngpujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
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- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lulmyéh elementéw mocggych, zgodnie
z zaleceniami SST,
- wizualr ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,
- wilgotnaci wzglgdnej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (sgtia),
- wizualr ocerg liniowosci przyklejenia elementow,
- réwnomiernéci przyklejenia elementéw na catej diggolinii,
zgodnéci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtawSzczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i wéami ich umieszczania na drogach”.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbleeslonej
w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okgsgrancii.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimer mae
zlecic wykonanie bada
- widzialngci w dziea,
- widzialndci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okéonych
w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].sliewyniki tych bada wykaza wadliwasé¢ wykonanego
oznakowania to koszt batlponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeia

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatdw i wykonanego oznakowania

Lp. |Rodzaj wymagania Jednostka |Materialy do znakowan
cienkowars-
twowego

1 |[Zawartd¢ sktadnikéw lotnych
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) £ 30
- rozpuszczalnikdw aromatycznych (m/m) £ 10

- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2  Wspotczynnik  zatlamania $wiattgwspotcz. > 1,5

kulek szklanych

3 Wspdtczynnik luminancji Q viwietlg
rozproszonym dla  oznakowa
swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej |mcd m-2 Ix-18 130
4 Wspdbiczynnik luminancji b d
oznakowanig&wiezego barwy

- biale] wspotcz. b 0,60
5  |Powierzchniowy wspétczynn
odblasku dla oznakowanigwiezeqq
w stanie suchym barwy:

- bialej mcd m-2 Ix-18 300
6  |Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT 350

- uzywanego (po 3 mies.) SRT 345
7 [Trwatos¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 35

- pozostatymi materiatami wskaznik °6
8 |Czas schmcia materialu  nh £ 2

nawierzchni
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9  |Grubaé oznakowania ng
powierzchng nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych mm £ 800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 |Okres statéci wiasciwoscimieskcy 36

materiatbw do znakowania p
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdnego z dokumentagprojektovg
i ,Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakd@sogowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:
- szeroke&t linii moze r&ni¢ sie od wymaganej o 5 mm,
- dlugde linii moze by mniejsza od wymaganej co naprey o 50 mm lub wiksza co najwiej
0 150 mm,
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istaigggo oznakowania
Przy odnawianiu istnigfego oznakowania nahe dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych totgraoedanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni
naniesionych znakéw oraz liczba umieszczonych fmmjch elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania
robot, mae by dokonany po:

- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- wykonaniu podkitadu (primera) na nawierzchni betogy.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nale dokon& po catkowitym zakaczeniu robdét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokona& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w dokumentacji kontraktowej. Sprawdzeniu podlegachy oznakowania okilene w POD-97 [4].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeeobot,

-przygotowanie i dostarczenie materiatow,
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-naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektow i zalgcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury [7],
-oczyszczenie podia (nawierzchni),
-przedznakowanie,
-ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robdét,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
Cena jednostkowa 1 szt elementu odblaskowego opgjmu
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie materiatw,
oznakowanie robot,
oczyszczenie podha,
wyznaczenie i wykonanie oznakowania z punktowyemehtéw odblaskowych,
pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowandg. Wigciwosci fizyczne.

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowalridg. Wymagania dotygze poziomych
oznakowa drog.

PN-EN 1463-1:2000 ,Materialy do poziomego oznakowaiirog. Punktowe elementy odblaskowe.
Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu”.

PN-EN 1463-2:2003 ,Materialty do poziomego oznakowaairdég. Punktowe elementy odblaskowe.
Czes¢ 2: Badania terenowe”.

10.2. Inne dokumenty

Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw drogowgohkiomych i warunki ich umieszczenia
na drogach — za¢znik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczanidrogach.
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