
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz.mechanicznie gr. 20cm

 stabilizacja cementem na gł. 20 cm Rm-2,5MPa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI Z WYMIANĄ PODBUDOWY

                   NA ODCINKU SZLAKOWYM W KM 5+450

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm,  gr.15cm

F-F

2%
2%

5,5
0,75

DROGA POWIATOWA NR 3327Z

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm stabiliz. mechanicznie, gr. 15cm

                                                                          stabilizacja cementem na gł. 10cm Rm-2,5MPa

opornik betonowy o wym.12x20cm

podsypka cement.-piaskowa 5cm

ława krawężnikowa z betonu C12/15
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szer. zjazdów  zmienna

opracował:   Julita Dwornik-Tytanicz

sprawdził:    Jerzy Bakalarski


