DROGA POWIATOWA NR 332772

F - F PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI Z WYMIANA PODBUDOWY

NA ODCINKU SZLAKOWYM W KM 5+450

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie, gr. 10cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabiliz. mechanicznie, gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz.mechanicznie gr. 20cm
stabilizacja cementem na gt. 20 cm Rm-2,5MPa

stabilizacja cementem na gt. 10cm Rm-2,5MPa

opracowat:
sprawdzit:

Julita Dwornik-Tytanicz
Jerzy Bakalarski

5,5 —=—————szer. zjazdow zmienna —
_— 2% 2% —
y
';':E N \\ \/'
NLe
C N
= N N
el NN\ \‘
/15 y1p
opornik betonowy 0 wym.12x20cm
pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr.15cm podsypka cement.-piaskowa 5cm
fawa kraweznikowa z betonu C12/15

granica pasa drogowego




