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Tabela przedmiaru robot Strona 2/7
ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZE] - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Parkingi i chodnik
1.1. Korytowanie i dogeszczanie
1 KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
130+53 m2 183,000
68 m2 68,000
razem | m2 251,000
2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze S5cm ponad 20cm
(Krotno$é= 6,2)
68 m2 68,000
razem | m2 68,000
3 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze S5cm ponad 20cm
(Krotno$¢= 4,8)
130 m2 130,000
razem | m2 130,000
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
(130+53)*0.44 m3 80,520
68%0.51 m3 34,680
razem | m3 115,200
5 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 111,180
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
130+53 m2 183,000
68 m2 68,000
razem | m2 251,000
1.2. Miejsca postojowe
7 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
0106/03
m2 68,000
8 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04
(Krotnos¢= 19)
m2 68,000
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 68,000
10 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/04  |wypelieniem spoin zaprawa cementowa
m2 68,000
11 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0317/08 |- dodatek za 1cm rdznicy grubosci
(Krotnos¢= -2)
m2 68,000
1.3. Chodnik
12 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
0106/03
m2 183,000
13 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04
(Krotnos¢= 19)
m2 183,000
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 183,000
15 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(5 potracen)
m2 183,000
16 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/03  |wypehieniem spoin zaprawa cementowa
m2 183,000
17 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetlnieniem spoin zaprawg cementowa
0317/08 |- dodatek za 1cm réznicy grubosci
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/7
ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZEJ - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Krotnose= -2)
m2 183,000
1.4. Krawezniki i obrzeza
18 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(37,1)*(0,3*0,15+0,17%0,15) m3 2,616
razem | m3 2,616
19 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
37,1) m 37,100
razem m 37,100
20 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
142,7 m 142,700
razem m 142,700
2. Ogrodzenie
2.1. Rozbidrka starego ogrodzenia
21 KNR 4-04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
0804/01
43,5 m 43,500
razem m 43,500
22 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01  |rgcznym
((43,5/2)+1)*2*3,5/1000 t 0,159
razem t 0,159
2.2. Budowa nowego ogrodzenia
23 | KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe o wysokos$ci 2 m z jedna furtka
1804/12
m 17,600
24 | KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2 m z jedng furtka
1804/12
m 63,200
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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZEJ - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Spis dzialéw przedmiaru robot
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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZE] - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.Il r-g 11,196
2 Brukarze gr.Il r-g 23,170
3 |Brukarze gr.III r-g 142,654
4 |Robotnicy gr.I r-g 82,002
5 |Robotnicy gr.II r-g 171,713
6 |Robotnicy r-g 211,696
7  |Spawacze gr.Il r-g 2,175
Razem 644,607
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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZEJ - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,348
2 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 5,791
3 |Cement portlandzki 35 t 3,091
4 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.III m3 0,105
5 |Kostka betonowa gr. 6cm m2 187,575
6  |Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 69,700
7  |Kraweznik bet.prostok.scigty-100x30x15cm m 37,842
8  |Mocowania kpl 9,696
9  |Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 145,554
10  |Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.173-203cm,dt.2,5m szt 7,040
11 |Piasek m3 23,953
12 |Pospolka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 77,183
13 |Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.2,6-3,0m szt 7,040
14 | Tlen techniczny sprezony m3 2,958
15 |Ttuczen kamienny niesortoany t -19,398
16 |Ttuczen kamienny niesortowany t 79,868
17 |Woda m3 15,887

Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 7/7

ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZE] - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 4,827
2 |Pifa do cigcia plytek m-g 6,275
3 |Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,678
4 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g -0,183
5 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,525
6  |Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 20,479
7  |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,132
8  |Spych.gasienicowa S5kW (1) m-g 4,124
9  |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1,820
10  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,604
11 |Ubijak spalinowy m-g 9,699
12 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 14,081
13 |Walec statyczny samojezdny 10t 91) m-g -1,190
14  |Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3,238
15 |Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 2,610

Razem

70,719




