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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZE] - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZL.OBEK
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 KNKRB 06 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej.Sposob rozbiorki reczny
m2 98,000
2 KNKRB 06 |Rozebranie ogrodzenia panelowego wraz ze stopami betonowymi stupkoéw
m 63,200
3 KNR 4-011 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody zewngtrzne
2,41%2,16*%0,30 m3 1,562
razem | m3 1,562
4 AW Demontaz i ponowny montaz urzadzen placu zabaw
kpl 3,000
5 KNR 4-011 [Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
(7,40+1,28)*3,85 m2 33,418
razem | m2 33,418
6 AW Rozebranie docieplenia ze styropianu
(7,40+1,28)%3,85+2%2,41%3,05+2,16%(0,48+0,37) m2 49,955
razem | m2 49,955
7 KNR 2-21 |Przesadzenie krzewOw z bryta korzeniowg o srednicy ponad 0,30 do 0,50 m
szt 55,000
8 KNR 2-311 |Re¢czne wykonywanie koryt. Gigbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-IV
25,43*%10,9549,25%9,43 m2 365,686
razem | m2 365,686
9 KNR 2-311 |Reczne wykonywanie koryt. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV - 10cm
365,686%2 m2 731,372
razem | m2 731,372
10 | KNR4-011 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i glgbokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu III
(25,33+35,27)*0,60*0,80+(9,43+10,95)*0,60*0,50 m3 35,202
razem | m3 35,202
11 KNR 4-011 |Wykopy jamiste pod bloki wentylacyjne o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci do 1,5 m w gruncie
kategorii 1T
(0,86+1,38+1,70+2,22)*0,75*0,10+(2,38+1,84+1,38)*0,70*0,10 m3 0,854
razem | m3 0,854
12 | KNR4-011 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu III
365,686*0,30+35,20+0,85 m3 145,756
razem | m3 145,756
13 KNR 4-011 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - 5 km
145,76*8 m3 1.166,080
razem | m3 1.166,080
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
zuzlobetonowych naodlegtos¢ do 1 km
33,418*0,12+26,00*0,06+98,00*%0,06+1,56 m3 13,010
razem | m3 13,010
15 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez
wzgledu na rodzajkonstrukcji
13,01*8 m3 104,080
razem | m3 104,080
16 AW Optata za wyspisko -gruz
13,01*1,80 t 23,418
razem t 23,418
17 AW Wywiezienie i oplata za utylizacje¢ styropianu
49,95*0,15 7,493
razem 7,493
Lawy i §ciany fundamentowe, stupy zelbetowe
18 KNR 2-021 [Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow - z pospotki do betonow zwyktych
(0,86+1,38+1,70+2,22)*0,75*0,10+(2,38+1,84+1,38)*0,70*0,10+(25,33+35,27)*0,10*0,80+(9,43+10,95)*0,10 | m3 6,721
*0,50
razem | m3 6,721
19 KNR 2-021 |[Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m
(9,43+10,95)*0,30%0,50 m3 3,057
razem | m3 3,057
20 KNR 2-021 |[Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m
(25,33+35,27)*0,30%0,80 m3 14,544
razem | m3 14,544
21 KNR 2-021 [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3
(0,86+1,38+1,70+2,22)*0,75*0,30+(2,38+1,84+1,38)*0,70*0,30 m3 2,562
razem | m3 2,562
22 KNR 2-021 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
(3,26+5,26+6,16+3,56+9,36+3,56+2,06+9,91+0,48+1,65+4,96*3+2,16+4,76+8,78+0,24)*0,24*1,10 m3 20,085
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(0,40+0,80*%4+1,35+1,20+1,75)*0,24*1,10 m3 2,086
razem | m3 22,171
23 KNR 2-021 |Shupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 m/m2
3,61%0,24%0,24*4+3,78%0,24*0,24*6 m3 2,138
razem | m3 2,138
24 | KNR 2-021 |Shupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 m/m2
4,32%0,24*0,24*6 m3 1,493
razem | m3 1,493
25 KNR 2-021 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy do 7 mm
(0,18+0,24+0,10)*2*0,000222%(9,43+10,95+25,33+35,27)*4 t 0,075
(0,19*4+0,10)*0,000222%(3,61*4+3,78*6+4,32*6)*5 t 0,060
razem t 0,135
26 KNR 2-021 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy 8-14 mm
((4,36+3,8140,50)*2*4+(4,20+4,40)*2*6+(4,88+4,70)*2*6)*0,000888 t 0,255
((0,86+1,38+1,70+2,22+2,38+1,84+1,38)*6-+(0,86+1,38+1,70+2,22+2,38+1,84+1,38)*0,75*7)*0,000888 t 0,117
razem t 0,372
27 | KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Pierwsza
warstwa
(9,43+10,95+25,33+35,27)*1,00+(0,40+0,80*4+1,35+1,20+1,75)*2*1,00 m2 96,780
razem | m2 96,780
28 KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Kazda
nastgpna warstwa
m2 96,780
29 | KNR 00-23 |Przyklejenie plyt styropianowych,do $cian fundamentowych
(9,43+10,95+25,33+35,27)*1,00 m2 80,980
razem | m2 80,980
30 KNR 2-021 (Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfalt.na tekturze na lepiku na gorgco taw fundamentowych
zelbetowych z wyréwnaniem zaprawa.Roztwor asfaltowy
(9,43+10,95+25,33+35,27)*0,30+(0,40+0,80*4+1,35+1,20+1,75)*0,30 m2 26,664
razem | m2 26,664
31 KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy termozgrzewalnej §cian fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawa.Roztwor asfalt.do gruntowania
m2 26,660
Sciany no$ne, dzialowe, wieice, podciag, nadproza, kominy wentylacyjne
32 KNR 2-021 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,o wysokosci do 4,5 m i grubosci
24 cm
(3,26+5,26+6,16+3,56+9,36+3,56+2,06)*3,70+10,39*4,35+(1,65+4,96*3+2,16+4,76)*3,05+9,02*%4,35+0,30*3 m2 224912
5,14-1,80%2,50*%4-1,80*%0,60*3-1,80*1,80*7-0,90*0,90*2-0,90*2,00%*2-0,90*1,80*6-1,88*3,00
razem | m2 224912
33 KNR 2-021 |Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubosci 12 cm
(2,75%3+1,37+2,50*%2+3,65+3,01+4,55+6,78+5,42+4,95+2,71+2,28+7,99*2+5,14+3,06+6,79+1,47*2+2,94+2,0) m2 296,469
7+3,58+2,87+9,92)*3,15-0,90%2,00%16
razem | m2 296,469
34 KNR 2-021 |Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubosci 6 cm
(0,42+0,31+0,31+0,94*4+0,26+2,05+0,80*2+1,26+1,77)*3,15 m2 36,981
razem | m2 36,981
35 KNR 2-021 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach nosnych
(2,40%15+1,30%10)*2 m 98,000
razem m 98,000
36 | KNR 2-02I |Utlozenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach dzialowych gr. 12cm
1,40*16 m 22,400
razem m 22,400
37 | KNR2-02I |Wience zelbetowe w deskowaniu
0,20*0,24*(35,14+10,39+25,21+9,16) m3 3,835
razem | m3 3,835
38 KNR 2-021 |Podciagi zelbetowe w deskowaniu
0,24*0,30%9,81 m3 0,706
razem | m3 0,706
39 KNR 2-021 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy do 7 mm
0,78*0,000222*(35,14+10,39+25,21+9,16)*5+0,96*0,000222*82 t 0,087
razem t 0,087
40 KNR 2-021 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy 8-14 mm
(35,14+10,39+25,21+9,16)*0,000888*4+(1,92+3,50+3,65+2,08+3,05+3,68+3,38)*4*0,000888 t 0,359
razem t 0,359
41 | KNR 2-02U |Kominy wolno stojace w budynkach.Kanatly z pustakow,wentylacyjne,betonowe o szer. 20cm
18%5,20 m 93,600
razem m 93,600
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42 | KNR 2-02U |Kominy wolno stojace w budynkach.Kanatly z pustakow,wentylacyjne,betonowe o szer. 25cm
24%5.20 m 124,800
razem m 124,800
Warstwy podposadzkowe, posadzki
43 KNR 2-02  |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z pospotki do betonow zwyktych. gr. 30cm
(24,97%9,92+9,57*%8,92+2,16%2,41)*0,30 m3 101,482
razem | m3 101,482
44 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
(24,97%9,92+9,57*8,92+2,16*2,41)*0,10 m3 33,827
razem | m3 33,827
45 KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie na lepiku na zimno. Pierwsza
warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna
24,97%9,92+9,57*8,92+2,16%2,41 m2 338,272
razem | m2 338,272
46 KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. Kazda
nastgpna warstwa
m2 338,270
47 KNR 2-021 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z ptyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa gr 5 cm
m2 338,270
48 KNR 2-021 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z plyt styropianowych. Poziome na wierzchu konstrukcji. Kazda
nastgpna warstwa gr 5 cm
m2 338,270
49 KNR 2-22 |Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na ostro
m2 338,270
50 KNR 2-22 |Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm
338,27*3 m2 1.014,810
razem | m2 1.014,810
51 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa.
m2 338,270
52 | KNR 2-02U |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
11,07+8,15+4,30+15,12+35,93+30,18+6,33+5,52+5,88+13,24 m2 135,720
razem | m2 135,720
53 KNR 2-021 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem ptytek,
ukfadane na klej metodg kombinowana
0,48+0,37+2,41+0,26*2+2,99+0,24*2+2,75%2+3,01+0,92+1,09+1,72*2+2,50%2+3,87*2+5,06*2 m 44,070
6,78%2+5,30%2+4,72*%2+2,28%2+2,59%22,94*2+1,96*2 m 160,909
razem m 204,979
54 KNR 2-021 |Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju winylowym, z wywinietym cokolem 10cm
10,04+36,39+17,30+15,73+55,21+54,51 m2 189,180
razem | m2 189,180
55 KNR 2-021 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
m2 189,180
56 KNR 2-021 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu, zgrzewane
(2,75%2+3,65*2)-1,00+(4,55%2+1,25)-3*%1,00+(9,29%2+1,20+4,95%2+2,59+1,24+1,13)-4*1,00-1,80 m 47,990
(2,71+3,06+5,14*2+6,97*2+1,45)-4*1,00-1,80+(5,50*2+9,92*2+11,93*2+5,28*2)-8*1,00 m 82,900
razem m 130,890
Tynki i okladziny Scian wewnetrznych, stolarka okienna i drzwiowa
57 KNR 2-021 |Tynki zwykte III kategorii $cian i shupow, wykonywane recznie
(24,97+9,29+1,68+3,26+2,96+1,13+1,20+4,95+5,14+6,97+1,45+2,71+3,06+9,92*2+5,50+5,28*%2+12,11 *¥2)*3, | m2 386,670
00
(4,71%2+7,99*2+5,30%2+6,78%2+3,87*2+5,06%2+2,75*4+3,65*%2+3,01*¥2)*3,00-7*1,80*1,80-4*1,80%2,50 m2 234,540
(0,48+0,47+0,24+2,41%2+2,16+2,99+2,71*2+2,54*2+4,45*%2+1,25)*3,00+38,66 m2 134,090
razem | m2 755,300
58 | KNR 2-02U |Tynki zwykte III I IV kat.wykonane recznie, na o$ciezach o pow.ponad 3 m3
(2,50+1,80%2)*0,20%4+1,80*3*0,20*7 m2 12,440
razem | m2 12,440
59 | KNR 2-02I |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach
m2 755,300
60 | KNR 4-01I |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
szt 42,000
61 | KNR 2-02U |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowe;j
(1,72%2+0,65+0,85+0,20+1,50+2,94*2+2,87*3+3,14+0,65+0,45+2,05+0,80*3+2,24+0,45+1,57+0,18+0,10+0,2| m2 80,320
5+1,77+0,31+1,52+0,45)*2,00+2,50*0,60*2
razem | m2 80,320
62 KNNR Oscieznice drewniane wykonczone

Wacetob 2
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2,10*%0,96*16 m2 32,256
razem | m2 32,256
63 KNNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne pelne, fabrycznie wykonczone
Wacetob 2
0,90*2,00%10 m2 18,000
razem | m2 18,000
64 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne szklone, fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%6 m2 10,800
razem | m2 10,800
65 KNR 00-19 |Drzwi zewnetrzne pelne z PCV obsadzone na kotwach stalowych,bez obrobki obsadzenia
0,96%2,10%2 m2 4,032
razem | m2 4,032
66 | KNR 00-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach
stalowych,bez obrobki obsadzenia
0,90*%0,90*2 m2 1,620
razem | m2 1,620
67 | KNR 00-19 |Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obrobki
obsadzenia
1,80*0,60*3 m2 3,240
razem | m2 3,240
68 | KNR 00-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach
stalowych,bez obrobki obsadzenia
0,90*%1,80%6 m2 9,720
razem | m2 9,720
69 | KNR 00-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach
stalowych,bez obrobki obsadzenia
1,80%1,80*7 m2 22,680
razem | m2 22,680
70 | KNR 2-02W |Podokienniki
8%1,00+10*1,90 m 27,000
razem m 27,000
71 KNR 00-19 |Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych,bez obrobki obsadzenia
1,88*3,00*3+1,80%2,50%4 m2 34,920
razem | m2 34,920
72 | KNR 2-02U |Jednowarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym
8,15+10,04+15,124+35,93+30,18+55,21+54,51+15,73+6,33+17,30+36,39+11,07 m2 295,960
razem | m2 295,960
73 | KNR 2-02U |Jednowarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym w pomieszczeniach mokrych
4,30+5,53+5,88+13,24 m2 28,950
razem | m2 28,950
74 | KNR 2-02U |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach z ptyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m2
(Orgbud W-wa)
3,28%7,10+0,70*1,10 m2 24,058
razem | m2 24,058
75 KNR 2 021 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podlozy gipsowych farba emulsyjna
755,30+12,44 m2 767,740
razem | m2 767,740
76 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow
295,96+28,95 m2 324,910
razem | m2 324,910
Elewacja, parapety, schody zewetrzne
77 | KNR 00-33 |Ocieplenie $cian i stropéw budynkow ptytami styrop.14cm,klejonymi do podtoza w techn.lekkiej mokrej, z wyk.
recz. wyprawy elewac.z tynku mineralnego
(9,30+35,42+10,67)*4,50+25,35%3,76-4*3,75-7*3,24-3%1,08-6*1,62-5,64-2%2,01 m2 284,271
razem | m2 284,271
78 KNR 2-021 |Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm
(9,30+35,42+10,67+25,35)*0,30+0,15*0,30*8-(1,80*5+0,96*2-2,75+3,75+2,80*3)*0,30 m2 18,486
razem | m2 18,486
79 | KNR 00-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych,do $cian kolankowych nad pow. dachu
(9,30+10,67)*1,00+35,42*0,75+9,75*0,60 m2 52,385
razem | m2 52,385
80 | KNR 00-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych.Przyklejenie listwy naroznej z katownika z tw.szt.I siatki zbroj.
4,50%2+3,76 m 12,760
razem m 12,760
81 | KNR 00-23 |Ocieplenie $cian budynkow. Przyklejenie plyt styropianowych,do osciezy
(1,88+3,00+1,80%13*2+2,50%4*2+0,60*3*2+2,10%2%2+0,90*6+1,80*14)*0,15 m2 17,142
razem | m2 17,142
82 KNR 2-021 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonane recznie
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(0,60*8+1,80*14)*0,15 m2 4,500
razem | m2 4,500
83 TZKNBK |Podokienniki z blachy powlekanej o szerokosci 25-50 cm
1923
(0,60*8+1,80*14)*0,20 m2 6,000
razem | m2 6,000
84 KNR 2-021 |Scianki dzialowe z cegiel budowlanych petnych, o grubosci 1/2 cegly - obmurownie kominéw nad pow. dachu
((1,12%3+2,12+1,58+1,44+1,96)*2+6*0,44+8%0,49)*1 20 m2 32,976
razem | m2 32,976
85 | KNR 00-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominow
m2 1,000
86 | KNR 00-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na $cianach kominéw i o$ciezach
32,976+17,142 m2 50,118
razem | m2 50,118
87 | KNR 00-23 |Gruntowanie podtoza jednokrotne emulsjg gruntujaca
284,271+50,118 m2 334,389
razem | m2 334,389
88 | KNR 00-33 |[Malowanie elewacji farbg silikonowo zywicowa
m2 334,390
89 | KNR2-311 |Rgczne wykonywanie koryt pod schody zewnetzprzne Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-IV
2,75%2,95+7,75%1,60+2,80%1,65*3 m2 34,373
razem | m2 34,373
90 KNR 2-311 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowg
2,40+2,60+2,75+2,95+3,00+3,75+1,30%2+1,65*%2+1,30*5+1,65*5+1,27+1,62+2,10%¥2+2,80*2 m 50,790
razem m 50,790
91 KNR 2-021 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow - z pospétki do betonow zwyktych
(2,32%2,52+2,84%1,22+1,94%1,22%2+1,27*%1,22)*0,30+((2,67+2,52)*0,27+(3,54+1,30%2)*0,27+(2,64+1,30%¥2)* | m3 13,738
0,27)*2+((1,46+1,30)*0,27)*0,15
razem | m3 13,738
92 | KNR 00-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu:60/6,na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
2,32%2,52+(2,67+2,52)*0,27+2,84*1,22+(3,54+1,30*2)*0,27+(1,94*1,22+(2,64+1,30%2)*0,27)*2+1,27*1,22+(| m2 22,228
1,46+1,30)*0,27
razem | m2 22,228
Stropodach, pokrycie dachu,, obrébki blacharskie
93 KNR 4-011 [Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku
m 2,400
94 KNR 4-011 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
m 4,500
95 KNR 2-021 |Utozenie ptyty stropowe
element 29,000
96 | KNKRB 02 |Dodatkowe wylewki w stropie
(0,30+0,37+0,20)*0,20%10,15+(0,42+0,37)*0,20%9,02 m3 3,191
razem | m3 3,191
97 KNR 2-021 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
10,15*34,90 m2 354,235
razem | m2 354,235
98 KNR 2-021 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z ptyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa
m2 354,240
99 KNR 2-021 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z plyt styropianowych. Poziome na wierzchu konstrukcji. Kazda
nastgpna warstwa
m2 354,240
100 | KNR 00-15 |Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltows i
utozeniem na sucho papy perforowanej
m2 354,240
101 | KNR 2-02I |Rynny dachowe potokragle o $rednicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
m 25,350
102 | KNR 2-02I |Rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
4,50*3 m 13,500
razem m 13,500
103 | KNR 2-02I |Rdzne obrobki przy szerokos$ci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm
(25,35+0,49*8+1,12%6+2,12%2+1,58*2+1,44*2+1,96*2+2,10*2)*0,25 m2 13,598
razem | m2 13,598
104 | KNR 2-02I |Rdzne obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm
(35,42+9,30+10,67)*0,55 m2 30,465
razem | m2 30,465
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Nr  |Opis robot

Roboty ziemne i rozbiorkowe

Lawy i $ciany fundamentowe, stupy zelbetowe

Sciany no$ne, dzialowe, wience, podciag, nadproza, kominy wentylacyjne

Warstwy podposadzkowe, posadzki

Tynki i okladziny §cian wewnetrznych, stolarka okienna i drzwiowa

Elewacja, parapety, schody zewetrzne

Stropodach, pokrycie dachu,, obrobki blacharskie
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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZE] - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarz 1T r-g 119,394
2 Blacharz I r-g 69,240
3 |Blacharz III r-g 2,013
4 Brukarz I r-g 14,681
5 Ciesla II r-g 198,690
6  |Ciesla III r-g 11,572
7 Dekarz I r-g 370,579
8  |Malarz grupa II r-g 153,578
9 Monter II r-g 115,817
10 |Monter konstrukcji zelbetowych II r-g 19,430
11 |Monter konstrukcji zelbetowych III r-g 19,430
12 |Monter ptyt gipsowych II r-g 272,924
13 |Monter ptyt gipsowych III r-g 360,650
14 |Murarz 11 r-g 25,398
15 |Murarz III r-g 471,043
16 |Ogrodnik gr.I r-g 28,153
17 |Ogrodnik gr.III r-g 51,317
18 |Posadzkarz-ptytkarz I r-g 384,349
19  |Posadzkarz-ptytkarz III r-g 505,226
20 |Robocizna r-g 154,473
21 |Robotnik budowlany I r-g 1.916,190
22 |Robotnik budowlany II r-g 282,121
23 |Spawacz II r-g 9,570
24 |Tynkarz I r-g 270,665
25 |Tynkarz III r-g 1.149,093
26 |Zbrojarz I r-g 37,948

Razem

7.013,545
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ROZBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZEJ - PRZEDSZKOLA O CZESC PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane m3 0,002
2 |Beton z kruszywa naturalnego m3 60,301
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 36,611
4 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0,55mm kg 321,655
5 |Blacha stalowa powlekana PCW m2 7,500
6 Bloczki $cienne betonowe o wym.25x12x14 cm szt 1.039,820
7 Bloczki $cienne betonowe 0 wym.25x25x14 cm szt 1.625,134
8  |Bloczki z bet.komork.M 500-700 49x24x24cm szt 1.821,787
9  |Cegly budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, szt 1.586,146
10  |Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkow t 0,406
11  |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,k1.III m3 0,339
12 |Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kI.III m3 0,315
13 |Doptata za utylizace gruzu t 23,418
14 |Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0,120
15 |Drzwi zewngtrzne z PCV pelne m2 4,032
16 |Elektrody stalowe do spawania 100 szt 0,870
17  |Elementy prefabrykowane szt 29,000
18 |Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa kg 106,272
19  |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 101,482
20 |Emulsja gruntujaca kg 66,878
21  |Farba emulsyjna dm3 308,719
22  |Farba silikonowo-zywiczna dm3 117,036
23 |Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm m2 425,082
24 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 53,136
25 |Gips budowlany, szpachlowy kg 1.888,250
26 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,360
27 |Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 22,630
28 |Katowniki ochr.sktadane m 12,824
29  |Klej winylowy kg 170,262
30  |Kolki rozporowe plastikowe szt 193,536
31 |Kostki betonowe "POLBRUK" szt 797,541
32 |Kotwy stalowe szt 389,990
33 |Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 42,000
34  |Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 223,734
35 |Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.217,776
36 |Listwy iglaste m 135,308
37 |Listwy przypodlogowe z PCW m 140,052
38  |Laczniki krzyzowe D/rusztu pod plyty gips. szt 861,011
39  |Laczniki rozporowe kpl. szt 662,816
40 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 372,097
41 |Masa szpachlowa sucha mieszanka kg 142,960
42 |Masa szpachlowa zbrojen. kg 863,021
43 |Nadproza prefabrykowane m 122,808
44 |Narozniki stalowe ze stali katowej szt 32,478
45  |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 51,806
46 |Okna i drzwi balkonowe z PCW m2 72,180
47  |Optata za utylizacj¢ styropianu m3 7,493
48  |Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane m2 32,256
49 |Papa asfaltowa na osnowie z w/sz.perforow. m2 418,003
50 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.239,636
51 |Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 418,003
52 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 61,318
53  |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 7,998
54 |Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 1.239,822
55 |Pasta podtogowa bezbarwna kg 15,134
56  |Pianka poliuretanowa opakowanie cik.nien. dm3 23,498
57 |Piasek m3 1,546
58  |Ptytki GRES 30,0x30,0x1,0 cm m2 161,007
59  |Piytki klinkierowe 25x6 cm m2 15,898
60  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x 6 cm szt 303,244
61  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm szt 2.431,046
62 |Plytki,ksztaltki fajans.szkliwione §cienne m2 84,336
63  |Plyty gipsowo-karton.wodoodporne 12,5 mm m2 30,108
64  |Plyty gipsowo-kartonowe m2 307,798
65  |Plyty styropianowe grubosci 10 cm m2 743,904
66  |Plyty styropianowe grubosci 14 cm m3 42,982
67  |Plyty styropianowe grubosci 50 mm m3 7,902
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
68  |Plyty styropianowe m2 710,367
69  |Podokienniki m 27,000
70  |Pospotka do betonéw zwyktych m3 131,696
71  |Prety okragte gladkie $r. 8-14 mm t 0,735
72  |Prety okragte gtadkie $r.do 7 mm t 0,222
73 |Prety spawalnicze z PCW n/plastyfikowanego kg 5,675
74 |Profile sufitowe m 1.429,604
75  |Pustaki wentylacyjne betonowe szer. 20cm szt 355,680
76  |Pustaki wentylacyjne-betonowe szer. 25cm szt 474,240
77  |Roztwory asfaltowe kg 119,296
78  |Siatka z widkna szklanego m2 335,440
79 |Siatka zbrojeniowa z pretow m2 345,035
80  |Skrzydia drzwiowe ptyt.wew.fabrycz.wykoncz m2 18,000
81 |Skrzydla drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 10,800
82 |Spoiwo cynowo-olowiane kg 2,107
83  |Stal do potaczen montazowych kg 42,050
84  |Sucha miesz.tynkarska kg 150,354
85 |Sucha mieszanka TERAZYT kg 116,200
86 |Sucha zaprawa do spoinowania kg 24,597
87 |Tarcze diament.do cig¢cia kamieni i betonu szt 0,007
88 |Tasma spoinowa papierowa pelna m 562,094
89 |Tkanina techniczna szklana ST20/60 m2 1,135
90 |Tynk mineralny grub. 2 mm kg 653,823
91 |Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane kpl 4,455
92  |Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane kpl 50,700
93 | Wieszaki do rusztu pod plyty gips.-karton. szt 662,816
94 |Wkrety do plyt gipsowo-kartonowych Rigips szt 4.971,123
95 |Wyktadzina podtogowa z PCW m2 206,206
96 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,222
97 |Zaprawa cementowa M 12 m3 2,465
98 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,095
99 |Zaprawa cementowo-wapienna M 1 m3 16,690
100 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,275
101 |Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 2,155
102 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,027
103 |Zaprawa klejaca kg 2.079,410
104 |Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) kg 1.666,189
105 |Zaprawa klejowa-sucha kg 106,852
106 |Zaprawa na biatym cemencie M-12 m3 0,003
107 |Zaprawa spoinujaca kg 36,644
108 |Zaprawa wapienna M 0,3 m3 2,039
109 |Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,035
110 |Zaprawa m3 15,262
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Ciagnik kotowy m-g 1,748
2 Deskowanie AKROW-U-Form m-g 16,713
3 |Gigtarka do pretow $r.do 40 mm m-g 4,298
4 |Nozyce do pretow m-g 5,060
5  |Pita do ciecia plytek m-g 0,667
6  |Prosciarka do pretow automat. m-g 3,841
7  |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 1,748
8  |Samochod samowytadowczy do 5t m-g 142,811
9  |Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 21,460
10 |Ubijak spalinowy 200 kG m-g 1,178
11 |Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 26,702
12 |Wyciag m-g 62,575
13 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 1,201
14 |Zuraw okienny m-g 14,137
15 |Zuraw wiezowy torowy m-g 33,907

Razem

338,048




