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Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz gaite robot.
Roboty budowlane w szczegokwd obejmuj Klasyfikacg wg kodu CPV :

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45231300-8

45300000-0
45330000-9
45332000-3
45331000-6
45320000-6

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rodbidbiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowgogggow i rurocggow do
odprowadzanigiekow

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalipaey sanitarne

Roboty instalacyjne wodne i kanalpze

Instalowanie ydzex grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty izolacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowjzany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalaji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowa bdynku uzytecznaci
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1.0. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjchtécznej § wymagania o0golne
dotyczce wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnyatzgznaczonych do odprowadzania
sciekdéw bytowych, komunalnych oraz deszczowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podsiawopracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgdzapcy dokumentagj projektowy i odpowiednie szczegoOtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych zenovprowadzé& do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lulgcislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub rpbdivzgkdniagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktogengezlzdne do okréenia ich
standardu i jak&i.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugeinych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujwszystkie czynnai podstawowe
wystepujace przy montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzywtiscznych oraz
obiektow i uradzen na tych sieciach, a ta# roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej s:
wykopy, umocnienidgcian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas meateurochgow w
przypadku wysipienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (waipie opadowych),
wykonanie podiga, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy megdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagowykonawcj.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji technicznejg szgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykoizan Odbioru
(WTWiIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Ceabtty Orodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiedmi normami

System kanalizacyjny- si&¢ rurochggoéw i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktore shu
do odprowadzani&ciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalik@e oczyszczalni
lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dricki sile

cigzkosci, a przewody $ projektowane do pracy w normalnych warunkach wypazku

cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna- siet przeznaczona do odprowadzagigekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.



Siet kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzardiciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa sig przeznaczona do odprowadzastekoéw opadowych.

Studzienka monolityczna- studzienka, ktérej co najmniej komora roboczayegkonana w
konstrukcji monolityczne,.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadniczgs€zkomory
roboczej i komin wkazowysgswykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczas€komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychudzella
wykonywania czynngei eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegidowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynngi eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnieten za pomac
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techwvileo do przeglddow kanatow.
Komora robocza - cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyehno
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb hczacy komor robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznase do przeptywiciekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@ dieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzasraz ze sztuk budowlan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@akpmetody wykonania robot i powinien przestrzega
i spetnid wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych priexestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zeeji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dps&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prasrodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzystéa bileddw
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powni natychmiast
powiadomé Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian luprpavek. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty eda w petni zgodne z dokumentacj
i wplynie to na niezadowal@ga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadzeze roboty g realizowane w obiekcie przedszkolnyadpek) naley wzigé
to szczegdlnie pod uwaga zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zaguwagawysokie
wymagania dotyce warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia przebywaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymegdotycace:



- bezpieczastwa wytkowania

- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnyechzochronyrodowiska
- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod

- warunkow BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczae remontowanym obiekcie,
istniegcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezghstwa wytkowania oraz warunkow
bezpieczéstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zarowno dla uodast
procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

- sporgdzenia planu zagospodarowania placu budowy wenigjc:

a) czynniki mogce stwarzé&zagraenia

b) wyznaczenie drég wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszcezdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f)zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenigeprratunkowego, niezinego przy
prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochronyyodowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia tpbézpiecznego
ich wykonywania, zaktadaesstaty nadzér Kierownika Robot, jako osoby odpowiabhej za
te prace

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst&va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyece] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.6. Dokumentacja robd6t montaowych instalacji kanalizacyjnych sanitarnych
i deszczowych

Dokumentagj robot montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegodtowego zakresumyjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz.1133), dla przedmiotu zamoveiatia ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofmitligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), sporgdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i Yordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robstudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uiytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maniaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz



ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z po. zmianami),

- dokumentys$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (1),

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgsci sktadowe dokumentaciji
robGt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku aykwania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2.0. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

Materiaty stosowane do budowy instalacji kanalizaggh powinny mié:

oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséprobag techniczi
lub krajowg specyfikacg techniczm paastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaizez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wyda# przez producenta, Feli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidst@a okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie
podlegagce obowszkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocegydndci z
Polskg Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianieanalizacji
musz spetnid warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattekgsnastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.1.2.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne mugzspetnia warunki okione w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by wykonane z materiatéw tpwh. Zaleca si:

- - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczejoyeani,

- - kregi betonowe ielbetowe 4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,

- - cegt kanalizacyjs PN-76/B-12037,

- - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PEnen

W przypadkusciekow agresywnych natg zastosowaodpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna srednica wewatrzna studzienki wiazowej powinna wynési,20 m wyjtkowo
dopuszcza 8il,0m a wysok& komory roboczej 2,0 m.



3.0. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien by zgodny z
ofertsy Wykonawcy i powinien odpowiada pod wegdém typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzatakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustale w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musi by utrzymywangobrym stanie i gotowéai do
pracy, oraz spetnia normy ochrofrpdowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentéw petdaajcych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaielddokumentacja projektowa lub
SST przewidy mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyhiauzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji nie nme by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.0. Wymagania dotycgce transportu
4.1. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

rury naleyy przewozi wyycznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasigymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, atapyse poza pojazd Kme rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m, jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoké tadunku nie powinna przekragézd m, podczas transportu rury
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloggei geodkOw transportu
jak sruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny by zabezpieczone przegsparaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podntauch spinajcy bocznesciany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinny by zabezone przed zmigrpotazenia.
Platforma samochodu powinnadystawiona w poziomie.

Wedtug istniejcych zalecé przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1. Wymagania dotycace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu madzi zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanierwgtacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej gmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewgych studzienki mugzby¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych krawedzi.

4.2.2. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych i
ich elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane uagleprzewozi w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musazy zabezpieczone przed #liaoscia przesurgcia se. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej nadwych srodkach transportu powinny by
one uktadane na elastycznych podktadach.



4.3. Sktadowanie materiatow
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrémprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuwej) rury powinny by chronione
przed dziataniendwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandelarezentowymi lub
innym materiatem (np. fali nieprzeroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewnd cyrkulacg powietrza pod powitakochronm aby rury nie nagrzewaty i
nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3m, przy czym ramkiazek winny spoczywa na sobiezhe rury lub niepetne
wigzki mazna skladowéa w stosach na réwnym podio, na podkiadkach drewnianych o
szerokdci min. 10 cm, grub&i min. 2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powiniyg  boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowamestpach co 1-2 m. Wysoké
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o
roznychsrednicach winny by sktadowane etnie.

Rury kielichowe ukfada kielichami naprzemianlegleb | kolejne warstwy oddziela
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowymilzagnieciem s¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokéci przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych paowanych w
odstpach 1-2m.

4.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowd& nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elgmnatudzienek nie
byly naraone na uszkodzenia. Mgdgy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponej 40°C.

Studzienki nalgy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadowa na placu skiadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiaeomog by¢ uktadane w stosach o
wysokasci do 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdoceniem.

5.0. Wymagania dotycace wykonania robot
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej nalg:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,

- wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robatgtawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadchyy

- przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj



5.2. Montaz ruroci agéw

Montaz rurochgow maze odbywa sic dwoma metodami:

- - monta odcinkéw rurocigow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ko

- - monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.

Instalacg kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykoérmarur 160/4,7 PVC-U lite klasa ,S”
SDR34; SN8.

Rury naley uktada w wykopach oscianach pionowych, wykonanych mechanicznie i
recznie. Wykopy pod kanaty natg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do
studzienki i prowad#i w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewmia t
mozliwo$é grawitacyjnego odptywu wod w czasie opadow. Ziemivykopow przewidziagn

do wywiezienia naley bezpadrednio usuwa srodkami transportu w miejsce wskazane przez
Inwestora. Wydobywan ziemi na odkiad naley sktadowaé wzdiwz krawedzi wykopu w
odlegtaici 1,0m. od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej zieftdiany wykopow nalgy zabezpieczy
palami szalunkowymi stalowymi lub w inny sposob eapiapcy bezpieczne poruszanie si
w wykopie.

Rurochgi nalezy uktada& na podsypce piaskowej o gr. 0,10m. Rury przed atent naley
oczysci¢ od wewntrz i zewnytrz oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegdicio
uszczelki gumowe w kielichach). Rury nafeuktad& kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kda rura po ulgeniu zgodnie z osgii niwelet powinna scisle
przyleg& do podiga na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Po sprawdzeniu prawidtow utozenia, rury nalgy czesciowo zasypéi wykona proby
szczelnéci. Po ich wykonaniu naky przystpi¢ do zasypki i zaggzczenia warstwami 0
grubaci 0,2m., przy zachowaniu minimalnej warstwy ochrejr 0,4m.

5.3. Pohczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U i PP naledokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewmtrzne rur oraz ksztaltek powinny by gtadkie, czydvez przypalg,
pozbawione nieréwrigi, porow i jakichkolwiek innych uszkod#e w stopniu
uniemaliwiajgcym spetnienie wymaga okdlenych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 18522A04.

5.3.1. Posczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczer kielichowych polega na wswiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z
osadzon uszczell (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne
jest stosowaniesrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Naty zwrdci szczegon

uwag; na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i muszetnid wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinny by
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.



Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosostadnie kanalizacyjne dn 425 PVC z
witazemzeliwnym typu ce¢zkiego ,D”.

Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej startovaedzie studzienka kanalizacyjna,
pofaczeniowo-rewizyjne z kgow zelbetowych DN/ID 1000mm na cokotach wylewanych
lub murowanych, z piécieniami odcizajacymi i wkazamizeliwnymi kl. D400. Studzienki
zelbetowe naley wykonywa w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,50056

Pod dno naley utozyé¢ podsypk z piasku o grubii 15cm, a nagpnie podiae z betonu
chudego o grubiei 35cm.Sciany studzienek do wysoka 0,30m ponad gésnpowierzchng
kanatu naley wykona z betonu B20 hydrotechnicznego z domieszkami @dagcymi.
Dno studzienki powinno mée wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierurnkie
zbiegajcych s¢ kanatow. Przéfia rurocggow przezciany przy pomocy typowych przé;
szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Stykigéw i ptyty pokrywowej nalgy
wypetnic zaprawy cementow. W studzience naky wykona& stopnie ztazowe uimne
mijankowo w dwodch rgdach odlegtych od siebie o 0,3m.ealzy osiami. Odlegi® miedzy
stopniami w rgdzie powinna wynosi0,3m. W czsci monolitycznej stopnie osadza
deskowaniu, a w ¢Zci prefabrykowanej w gniazdach znajgluych s¢ przy stykach kygow.
Stopnie w gniazdach osadzaa zaprawie cementowej.

Wilazy kanatowe nalgy usytuow& nad stopniami ztazowymi, w odlegim 0,10m
od krawedzi wewretrznej scian studzienek. Regulgcwysokaci osadzonych wiazow w
dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach 3@ecm przeprowadza przez
wykonanie podmurowki z cegly na zaprawie cementowej

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni uttizamej powinien b§ rowny z na,
natomiast w terenach zielonych powinien znajdogiaco najmniej 8cm

ponad terenem. Zabezpieczenie studzienek przdulanfs wod gruntowych:

- 0od zewntrz - powtoki bitumiczne

- od wewntrz - powtoki bitumiczne (lub inrmsubstang wodoodporg).

Po ut@eniu przewoddéw naly przeprowadz proke szczelnéci zgodnie z PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach powinny léyujete w formie protokotu,
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego gtabbne w sposdb trwaly, podpisane przez
nadzér techniczny oraz czionkow komisji prowacl badania. Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiorow nglazna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty gpedn Po wykonaniu robét zgdanych z
zasypl 1 ubiciem ziemi nalegy wykona podsypk z piasku z zagszczeniem mechanicznym.
Nastpnie do wysokeéci istniegcej nawierzchni wyrowna ttuczniem kamiennym z
zagsszczeniem jak dla nawierzchni drogowych.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Szczelné¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nale zbadé zgodnie z
zasadami ok&onymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno¢hbyrzeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania ékmee w normie (podczas badania szcz&tno
przy wyciu powietrza), gdy spadeksoienia zmierzony po uptywie czasu bada jest mnyejsz
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz wyciem powietrza wyspuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi badanie wgdwyniki te powinny by decydugce.

Wymagania dotycge badania szczelém przy pomocy wody, g spetnione, jeeli ilosé¢
wody dodanej (podczas wykonywania b&daie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wrazstzelizienkami wtazowymi,



- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kamaalymych,
- m2 - odnosi s do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7.0. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doémiacy
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy monta instalacji wodocigowych g roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowydtian, wykonanie podi@a pod rurocigi oraz zasypanie
Z zagszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayafezyja¢ takie same jak dla robot
ziemnych okréone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws

- - wykopy i zasypka -

- - umochienigcian wykopéw - m,

- - wykonanie podiza - nt (lub nf i grubai¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowic

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i pragty kanalizacyjnych dokonuje ¢si z
uwzgkdnieniem podziatu na:

- - rodzaj rur i ichérednice,

- - rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

- - gkebokai¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatéw obmierza siw metrach wzdtz osi. Do dtugéci kanatow nie wlicza i
komor i studni rewizyjnych (liczc ich wymiar wewstrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewoddw o wkszejsrednicy.

Podtaza pod rurocjgi obmierza st w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow - w
metrach sz&iennych zaytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza gido dtugaci rurociggu, a oblicza siich liczle w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twawz sztucznych okrda s w
kompletach zalemie od srednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanychetoty
studniarsk) i gicbokasci. Glebokas¢ studni okréla si jako r&nice rzgdnych wtazu i dna
studni.

Dlugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych probie zetngci nalezy mierzye
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniegzgch odcinek poddany probie.

8. Sposob odbioru robot
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodow instalacji kanalpaej zalene g od rodzaju odbioru
technicznego robot.

Odbiory techniczne roboét skiladajsic z odbioru technicznego gxiowego dla robét
zanikapcych i odbioru technicznego kcowego po zakiczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny byzgodne z PN-EN 1610.



8.2. Odbidr techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@aowym polegag na:

- zbadaniu zgodroi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacj Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczon& powinno przekracZa+2 cm.
Dopuszczalne odchylenieednych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza 1 cm,

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wgruft przypadku
naruszenia podia naturalnego, sposéb jego gsarzenia powinien kty uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podita wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj

- zbadaniu materiatlu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmigy
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawpnien by zag:szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoo nalezy przeprowadz zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnepwinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minusmienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu waddo poziomu terenu. €hienie to nie mee by mniejsze i 10 kPa |
wicksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza siwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory mtpkotem proby
szczelnéci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwd z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczzcymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychvienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigene
czesciowego, ktory stanowi podstawdo decyzji o meliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonandbioru
technicznego ezciowego. Kierownik budowy jest zobogziany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym escmwym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulege¢ zakryciu, zapewni dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnigeodezyjn inwentaryzag przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.3. Odbidr techniczny kaacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj
geodezyjg

- zbadaniu zgodrgi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu

- zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelrigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badar powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry otpkotami odbiorow
technicznych  ogciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze mnamai
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami bada stopraggszczenia gruntu zasypki
wykopu, inwentaryzagj geodezyjn, protokotem szczeldoi systemu kanalizacji
grawitacyjnej nalgy przekazéd inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci
kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu d@hika budowy o wykonaniu odbioru



technicznego kicowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegwimen by
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budgsgekazuje inwestorowi instrukgcj
obstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowst pobowszany, zgodnie
z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, pdtyorze kaacowym ztay¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie kudoentacy projektows i warunkami
pozwolenia na budoyy

- 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pogadku terenu budowy, a tak - w razie
korzystania - ulicy i gsiadupcej z budow nieruchoméci.

9.0. Podstawa rozliczenia robot
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztuceghymae by
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebatri ich kaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréweéziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtogéa
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawjaggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattoobejmujce roboty montaowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych glegniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie po¢lrznych uradzen i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurocggow i obiektow sieciowych i ugdlzes,

- wykonanie préb szczelda,

- - usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- - doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kzaajnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi syami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizastpsownie do pogbu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniagwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieagzeva ruchu,

- opfaty za zajcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakatya

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. Dokumenty odniesienia
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pm. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @wggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tiezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {0
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjdzr{jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaapaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i wrzeénia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanijgh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnidD02 r. - zmienigce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalmytlkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajipgch

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rap ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowychtworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowe] &ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyegze wykonania instalacii

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)odevadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z zwywor sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)odevadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw ecztych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi

PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanajizadRury, zhcza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wkazowe i
niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b&aypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanay materiatowe dotygee
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanay materiatowe dotygee
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

UWAGA:

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robot instalacji
wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, kanalizacji dtarnej, instalacji przeciwp@arowej oraz
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wneech rozbudowa budynkuzyteczndgci
publicznej-przedszkola o ¢ przeznaczannaztobek w Mscicach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Insigl&anitarnych i Wentylacji - naig
przez to rozumi& opracowanie zawiergge zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmage w szczegoélri@i wymagania wisciwosci materiatow,
wymagania dotycge sposobu wykonania i oceny prawidi@giovykonania poszczegoélnych
robét oraz okrédenia zakresu prac, ktore powinny ¢byjete w ramach poszczegolnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdrenia wyceny robot oftiych
projektem.

Przedmiotem robotdaacym tematem niniejszego opracowanjaraboty wewmtrz budynku

w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacjzakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie
ze Specyfikagy Techniczg Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikac)
Istotnych  Warunkéw Zamowienia, DokumentacjProjektovs, a take ogdlnie
obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normartechnicznymi i
brarzowymi oraz wiedza techniczn

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nasgpujacych instalaciji:

- instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimneieptej, cyrkulacji — Instalagj wody
cieptej i cyrkulacji naley wtaczy¢ do gtdwnych przewoddw c.w.u. i cyr. za zasobarikiw
kottowni w istniegcym budynku, dla wykonania roboét instalacji wodikiappaz. zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej aglerykona planowany zakres robot

- instalacja centralnego ogrzewania projektugeosi rozdzielaczy instalacji c.o. (wg.
odrebnego opracowania) umieszczonych w pomieszczertiaviaoi w istniegcym budynku.
Instalacg co naley wiaczy¢ do przewodow za pommbiegows co. W pomieszczeniu
kottowni. Instalac} nalery zmodernizowé zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktorej natg wykona planowany zakres robo6t

- wentylacja — zaprojektowano wentylagyywiewna ogoélg . W celu uzupetnienia powietrza
w Sali zabaw oraz sypialnej zaprojektowano nawi&wnokienne. Dodatkowo w
pomieszczeniach WC, sanitariatow oraz przewijalprajektowano wentylatory tazienkowe
na kanale wentylacji grawitacyjne;j.



1.3.1 Roboty demontaowe

- wykucie bruzd na instalacje
- kucie posadzki

1.3.2 Roboty inwestycyjne

- zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

- wykonanie pionéw i poziomdéw wody zimnej i ciepteyrkulacji z rur wielowarstwowych
MLC wraz z armatuy

- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- monta czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizaggh

- wykonanie podé&g wodocggowych i kanalizacyjnych pod wdzenia

-monta& umywalek, zlewozmywakow, misek gpbwych i brodzikbw wraz

z osprztem

- monta hydrantu

- wykonanie cgsci instalacji c.o. z rur wielowarstwowych MLC wrazarmatug

- monta rozdzielaczy c.o.

- monta grzejnikbw pilytowych wraz z podajiami do grzejnikbw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

- monta wentylatoréw tazienkowych na kanatach wywiewnychWC, sanitariatach oraz
przewijalni

- monta nawiewnikow okiennych

- wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizaprzebiegu instalacji
I rozmieszczenie ydzen

Instalacja wody zimnej i cieptej, cyrkulacji — instalacja zasilaga uradzenia w wod
zimnyg i ciepl oraz cyrkulagj

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgja scieki bytowo — sanitarne
Z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania— uktad przewodow napetnionych wpdwraz z
grzejnikami

Instalacja wentylacji — ukfad kanatdw nawiewnych i wywiewnych wraz z msgtem
wymuszagcym przeptyw powietrza

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@akpmetody wykonania robét i powinien przestrzega
i spetnid wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priaewestora.



Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zeeji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stdgcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dps&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prasrodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzysta bileddw
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powni natychmiast
powiadomé Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian luprpavek. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty eda w petni zgodne z dokumentacj
i wplynie to na niezadowal@ga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadzeze roboty g realizowane w obiekcie przedszkolnyadpek) naley wzigé
to szczegdlnie pod uwaga zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zaguwagawysokie
wymagania dotyce warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia przebywaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymegdotycace:

- bezpieczastwa wytkowania

- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnyechzopochronyrodowiska
- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod

- warunkow BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczae remontowanym obiekcie,
istniegcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezghstwa wytkowania oraz warunkow
bezpieczéstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zarowno dla uodasy
procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

- sporgdzenia planu zagospodarowania placu budowy wenigjc:

a) czynniki mogce stwarzazagraenia

b) wyznaczenie drég wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszcednego gospodarowania przestraaiin przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f)zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenieeprratunkowego, niezinego przy
prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochronyyodowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia tpbézpiecznego
ich wykonywania, zaktadacsstaty nadzér Kierownika Robot, jako osoby odpowiabhej za
te prace



Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst&va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotycce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

2. Materiaty

W projektowanym budynku instalacje nalevykona z takich materiatdw i wyrobow oraz
w taki sposob, aby nie stanowily zageoia dla higieny i zdrowia aytkownikow w
szczegolnéci w wyniku:

- wydzielania sj gazéw toksycznych

- obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

- nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej, cyrkulacji

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waoglgmwvej, oraz armatura, wdzenia

I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodsa lub deklaragi zgodndci

z Polsk Normg lub z aprobattechnicza.

Przewody wody zimnej i cieptej wykoaaalezy z rur plastikowych wielowarstwowych MLC
firmy UPONOR z polietylenu. Instalacjwyposay¢ w armatug, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Przy uktadaniu rur w posadzce stosoWESZEL. Przewody instalacji c.w.u. rozprowadzone
razem z przewodami zimnej wody.

Za wodomierzem gtbwnym na odeju instalacji zimnej wody dla potrzeb bytowo
gospodarczych natg zamontowa zawor pierwszéstwa VV300/VV100.

Zawor naley dobr& o takiej samejrednicy co przewdd, na ktorym madzamontowany.
Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w beadd oraz pod posadgzknalery
zaizolow& otuling z pianki poliuretanowej gr. min 6,0 mm dla wadgnnej i 20,0 mm dla
wody cieptej.



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i umglzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyine]
powinny odpowiad& Polskim Normom i Normom Bramwym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczagje je do stosowania w budownictwie, wydane przez8BICO
INSTAL.

Kanalizacg sanitarg odprowadzajca scieki z uradzen i kratek podtogowych projektujecsi
wykona& z rur PVC o0 pohczeniach wuszczelnionych uszczelkami gumowymi
(wg PN — 85/C — 890205 i PN — 81/89203).

Piony K1, K2 naley wyprowadz¢ ponad dach budynku zalaapc rurami wywiewnymi.

Na pionach w dolnej ¢Zci na wysokéci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje
kanalizacyjm. Piony oznaczone ZN zakczy¢ zaworami napowietrzggymi kanalizacyjnymi
,,DURGO". Przy obudowie zaworow napowietrzaych ZN stosowakratki. Piony
oznaczone jako K zakozy¢ korkami kanalizacyjnymi.

W sanitariatach dziegiych naley stosowé& miski ustpowe kompaktowe dziege,
w sanitariatach dla personelu — normalne.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodsa lub deklaragy zgodndci

z Polsk Normg lub z aprobat technicza.

Instalacg c.0. wykona z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UP@R w
izolacji termicznej ,,peszel” przystosowanych ddeweania w betonie. Rury prowadziv
posadzce i wcianie. Jako elementy grzejne dobrano grzejnikytgeve T6 higieniczne z
podiczeniem od dotu (zasilanie zeiany) typ VM firmy V&N Cosmo. Grzejniki dla
parametrow 70°/55°C.

Kazdy grzejnik naley wyposayé w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N
wraz z gtowicami termostatycznymi.

Rury naley zaizolowa izolacp termiczry z polietylenu grubgci 9 mm.

2.4 Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadajentylacg wywiewng poprzez kanaty
montowane bezgoednio w stropie i wyprowadzone ponad dach lub kameentylacyjne
murowane. Dodatkowo w sali zdjoraz Sali sypialnej projektujee¢snawiew za pomag
nawiewnikow higrosterowanych dwustrumieniowyckiennych Aereco typ EMM.707 o
wydajndici 6-29nv/h.

Dodatkowo w pomieszczeniach, wc, sanitariatbw onazewijalni zaprojektowano
wentylatory tazienkowe E - Style 120 P.I.LR o wyddjgi 165m3/h , moc el. 15Wirmy
Danfoss.

3. Sprzet

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mi@iekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych robot. Sgtzpowinien by
uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgtdem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma Idystale



utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczegotowym doyoym jego uytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgimodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow i nie wphgm niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych materiatéw. i€ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgnesskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVC i wielowarstwowe MLC

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoburt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyfictaeiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

przew0z powinien odbywasic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
wysokas¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan
rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywasie krytymi érodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkoamemachanicznymi.

5. Wykonanie robot

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétBwlano-Montaowych tom I
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie dyoprzed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacgntralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za jakeél
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovy, Specyfikacy Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okdlenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.



5.1 Instalacja wodocagowa

Przewody wody cieptej, cyrkulacji projektuje; growadzé rownolegle do przewoddéw wody
zimnej. Przewody naly mocow& do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow,
w odstpach nie w¢kszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dleednicy rurocigu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. $tarkcja uchwytow powinna zapewaia
tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclograniczenie
rozprzestrzenianiagidrgar i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanym$talacg
wody zimnej i cieptej, cyrkulacji projektuje¢siz rur tworzywa sztucznego, uktadane w
bruzdachsciennych i cgzsciowo w posadzce budynku. Tak samo wszystkie goiejdo
poszczegolnych przyboroéw sanitarnych projektuje wktad& w ptytkich bruzdach pod
tynkiem. Rurocigi prowadzone w scianach powinny by uktadane w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych do kreszi przegrod. Trasa przewoddéw powinnac by
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, layty tatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewstgm maliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz aiovos¢ odpowietrzenia przez najug)
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Na podejciach cieptej wody zytkowej, zasilajcej umywalki dla dzieci nakly zamontowa
mieszacze termostatyczne wody Danfoss typ TVM-W DN2 wbudowanym zaworem
zwrotnym w celu obrienia temperatury cieptej wody  zytkowej
do 40 st. C. Zawor montowaw szafce podtynkowej. Dla pozostategaz budynku woda
ciepta o temperaturze 550C

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podda& ja ptukaniu wod o prdkaosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelrigi instalaciji:

Rurochgi nalery napeiné wods. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie probne,
odpowiadajce 1,5-krotnej warti najwyzszego dopuszczalnego smienia roboczego,
podnie¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutachsnienie probne nie nmie obniy¢ sie

0 wiecej niz 0,6 bar. Nie mog wystypi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie
wstepnej naley wykona proke gtdbwmg na 2 godziny, w tym czasie $nienie probne
nie maze obnky¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wginej i gtdwnej instalagj nalezy
podd& probie impulsowej, polegatej na wytwarzaniu na przemiarsrtienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalagj cieptej wody nalgy podd& badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nakly poddd okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja przeciwpaarowa

Projektuje s instalacg ppoz. w budynku. Stanowija bedzie 1x hydrant wewgtrzny Hp
DN25 w szafce hydrantowej na korytarzu. Hydrant @sgony w keben z wzem
elastycznym o zaggu 25-30mb.

Hydrant wyposaony w zawOr spustowy oraz zawor antyskaiowy DN25 typ EA na
podegciu. Szafka hydrantowa zgodnie z PN i atestami.

- wydatek hydrantl] 25 — wynosi 1,0 I/s



- ci$nienie wylotowe - 20 m st.w.

Instalacg projektuje s¢ z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UP@R z
polietylenu uktadanych w posadzce budynku. Pioz padejcie do hydrantu wykorigjako
stalowe.

Po wykonaniu instalagjnalezy podda kontroli:

materiatéw aytych do wykonania instalacji

jej zgodndci z projektem i Polskimi Normami
sprawdzenie szczelbd wykonania wszystkich pgézen
sprawdzenie prawidtovéoi wykonania pionow
badanie wydajnii hydrantéw

sprawdzenie poprawlo oznakowania instalacji

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Przy ul@eniu instalacji sanitarnej podposadzkowej maleachowdé spadki, przekroje
poszczegolnych ruragyjow, posadowienie na gdnych zgodnie z dokumentagcjnalery
wykona pofaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykénpodejcia pod poszczegoblne
urzadzenia sanitarne.

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbliej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegioi. Zmiany kierunkdw przewoddéw nale wykona
za pomog kolanek podwojnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy
od 10srednic rur przewodowych gtownych i odsbednic rur przewoddéw drugagdnych.
Przewody boczne powinny¢sitaczy¢ z przewodem gtdwnym podatem nie wikszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2%, DN 160mm
i=1,5%.

Przed przysjpieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzglem
ewentualnych uszkodi#e Rury hczy st poprzez wdnigcie do oporu bosego koa rury,
po wczéniejszym posmarowaniurodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozonej.

Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltrac
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgnszczegolne ezine,
prawidiowaci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalewykonana instalagj zasypa
piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania
Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w nowy zawOr termostatyczny z gtowicNa kadym

grzejniku zabudowa odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacinstalaciji,
na przewodach powrotnych z grzejnikdw, zamontowawdr odcinajcy z odwodnieniem.



Instalacg centralnego ogrzewania projektuje sd rozdzielaczy instalacji c.o. (wg.
odrebnego opracowania) umieszczonych w pomieszczertavioi w istniegcym budynku.
Instalacg co naley wiaczy¢ do przewodow za pommbiegows co. W pomieszczeniu
kottowni.

Projektuje siinstalacg c.0 wodn, dwururowg pracugca w uktadzie pompowym z
rozprowadzeniem dolnym. Zaprojektowano instglag.0o. czynnik grzejny woda o
parametrach 70°/55°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Instalacg c.o. projektuje si z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy
UPONOR w izolacji termicznej ,,peszel” przystosowem do zalewania w betonie. Rury
prowadzé w posadzce i wicianie. Srednice i tras instalacji pokazano na rys. nr 6. Na
zatamaniach trasy przy odcinkach pionowych stos@asvory odpowietrzage.

. Rurocigi uktada ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Przy roetltzach zastosowa
zawory odcingjce.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — poprzez odpowigli w grzejnikach.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna wige warunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalaciji.

Jako armatyr odcinapgca nalery zastosowa zawory kulowe gwintowane. Przed Zklym
grzejnikiem zamontowa zawOr z gtowica termostatycgnnatomiast na powrocie zawor
RVL. Wielkos¢ nastaw wykon&azgodnie z projektem. Nalg zapewné mazliwos¢ odcicia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalaciji.

llos¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik mioyg® dostosowana do wielKoi
grzejnika i zapewniastatc¢ potazenia i odsgpu.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe T6 higieniczne bdgczeniem od dotu (zasilanie ze
sciany) typ VM firmy V&N Cosmo. Grzejniki dla pararmréw 70°/55°C. Umieszczenie
grzejnikébw pod oknami lub w pobli okien. W grzejnik wbudowany jest zawor z gtoyvic
termostatyczg oraz geczny zawor odpowietrzagy.

Przy ogrzewaniu grzejnikowym zastosowano rozdzeetaeszkaniowy UPONOR H11
L=572mm szt. 2.

Po wykonaniu instalacji c.owykon& proke szczelnéci, podd& probie na zimno
i doktadnie przeptuka nastpnie przeprowadzi proke na gogco (potwierdzonej w
protokole). Po zaki@zeniu proby na gaco zamontowa regulatory i wykoné regulacg
calej instalacji c.0. Pr@binstalacji wykoné zgodnie z norma PN-64/B-10400 ,Instalacje
centralnego ogrzewania”.

5.5 Instalacja wentylacji

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadegntylacg wywiewrng poprzez kanaty
montowane bezgoednio w stropie i wyprowadzone ponad dach lub kawantylacyjne
murowane. Dodatkowo w sali zéjoraz Sali sypialnej projektujegshawiew za pomag
nawiewnikow higrosterowanych dwustrumieniowyakiennych Aereco typ EMM.707 o
wydajnaici 6-29n/h.

Dodatkowo w pomieszczeniach, wc, sanitariatow praewijalni zaprojektowano
wentylatory tazienkowe E - Style 120 P.I.R o wyadgi 165m3/h , moc el. 15\iirmy
Danfoss.

Szczegoly zgodnie z exig graficzrg opracowania



Wszystkie kanaly wentylacyjne nale sprawdzé 1 oczyscic, zapewnigc wiasciwag
wentylacg danych  pomieszcae Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, ktéry spmiza odpowiedni opinic z tego przegdu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawatavykonanych robét i ich zgodéédz dokumentag;

6. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, damsg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob@tiab
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenie lub sprg uzywany do pomiardw wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary kzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicdze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzei i wyposaenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i$db podane 3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. Odbidr robot
Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

- odbior robot zanikarych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio

i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie egji ulegag zakryciu. Powinien
on by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania pospu robot. Gotowgt danej CescCi robot

do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikddBwy i jednoczénie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

- odbiér czsciowy — polega na ocenie #ai i jakosci wykonania czsci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie czywistego wykonania roboét
w odniesieniu do iléci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do
odbioru ostatecznego cthzie stwierdzone przez Wykonagvc  wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomienierapkektora. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawee&jo w obecrii Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie



przedizonych dokumentow, wynikow bafdld pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania rob6t z DokumentacjProjektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna Si z realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniggych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robét komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komjsj ze jaka&¢é wykonanych  robdt
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiedawymaganej Dokumentac)
Projektowys i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiett®o ruchu, komisja dokona psten, oceniagc
pomniejszona warté wykonanych robét w stosunku do wymégarzyjetych w
Dokumentach Umownych.

- odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega naroe wykonanych robét zeaanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgzrami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | mwalne uzupetniage
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa

- Dziennik Budowy i Kstgga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia

- Protokot wszystkich préb, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych

- Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

- Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodwmd wykonania rob6t z dokumentacj
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doadzeniu do nalgitego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanterimspektorem, wiedg techniczi i
sztuky budowlan oraz z Polskimi Normami

8. Rozliczenie robot

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawae.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pétn jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgbdniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosvatransportu

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami

- koszty pdrednie i zysk



9. Przepisy zwjzane

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie dyoprzed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacgntralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfisowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurag@i. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacicieplne ruroggow, armatury
I urzadzer. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebwaa na ciepto pomieszciae
0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weattyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyeczelnéé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku.  Wentylatory.
Bezpieczéastwo wytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyiWgymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamwialiczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwnne

Oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04499 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgamna 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4.8D4r. z péniejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0910 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy



Dz.U.03.47.401 rozpogeizenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z Q@@23r.

Dz.U.96.62.285 rozpogrzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawiezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBidP
podczas eksploatacji maszyn i adzeh i innych urzdzex technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecimgpowe] z 24.08.1991r. z pdiejszymi
zmianami i powdzane rozporgzenia

Uwaga:

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepisoéw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.

UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do spegdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznasie z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Opracowata:
mgrirElzbieta Serwatka-Bunio



