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CZESC OPISOWA
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Przeznaczenie

Rozbudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$é
przeznaczong na ztobek wraz z infrastrukturg techniczng projektowana jest na dziatce
nr 138 potozonej w miejscowosci Mscice w gminie Bedzino.

1.2 Program uzytkowy

Lp. |POMIESZCZENIE POWIEI[?mZZ]CHNIA WYSEr)n:(OSC KUB{A;}URA
1 [ KOMUNIKACJA 11,07 3 33,21
2 | KOMUNIKACJA 36,39 3 109,17
3 |POMIESZCZENIE BIUROWE 8,15 3 24,45
4 |POKOJ BIUROWY 10,04 3 30,12
5 POMIESZCZENIE SOCJALNE 15,12 3 45,36
6 WC 4,30 3 12,90
7 MAGAZYN 35,93 3 107,79
8 IMAGAZYN 30,18 3 90,54
9 |WOZKOWNIA 6,33 3 18,99
10 \SZATNIA 15,73 3 47,19
11 [IKOMUNIKACJA 17,30 3 51,90
12 |PRZYGOTOWALNIA 5,52 3 16,56
13 |SALA ZABAW 55,21 3 165,63
14 |SANITARIAT DZIECI 13,24 3 39,72
15 IPRZEWIJALNIA 5,88 3 17,64
16 |SALA SYPIALNA 54,51 3 163,53
RAZEM 324,90 974,70
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne
powierzchnia dziatki nr 138 2149437 m?
powierzchnia terenu objetego inwestycjg oraz decyzjg 713216 m?
lokalizacji celu publicznego
Powierzchnia budynkow istniejgcych w obszarze objetym 994,76 m?
decyzjg
w tym powierzchnia istniejgcego przedszkola 776,86 m?
powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 370,82 m?
powierzchnia uzytkowa obiektu projektowanego 3249 m?
powierzchnia wejsc 20,07 m?
wysokos¢ uzytkowa 3 m
kubatura 974,70 m?




FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

2.1. Forma architektoniczna, funkcja oraz sposéb dostosowania do otaczajaceqo
terenu i zabudowy

Jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona bryta kryta dachem ptaskim o nachyleniu
3%z pokryciem papa termozgrzewalng.

Forma budynku zostata zaprojektowana w scisty nawigzaniu do istniejgcego budynku
przedszkola, tak by tworzyty razem catos¢ estetyczno — funkcjonalna.

2.2. Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

3.1. zatozenia przyjete do obliczenh konstrukcji

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono w oparciu o:

- PN-80/B-02010 P
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa Ob,CI.aze.ma
Obcigzenia $niegiem sniegiem

- PN-81/B-03020 ‘s
Grunty budowlane. Posadowienie strefa g*ebOkOS.C'
bezposrednie budowli. przemarzania
PN-77-B-02011 C e
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. strefa obmgztema
Obcigzenie wiatrem wiatrem

3.2. Wyniki badan doswiadczalnych (dla konstrukciji nie sprawdzonych)
nie dotyczy

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych przez firme ,Ustugi
geologiczne Bolestaw Plichta”, w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen
reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypéw. Catkowita
migzszo$¢ holocenu waha sie od 0,5-1,7m. Ponizej nasypdéw stwierdzono
wystepowanie gruntdw spoistych w postaci glin o réoznym stopniu plastycznosci
dominacjg standéw plastycznych i twardoplastycznych. Poziom wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw fundamentowych. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Gtebokos¢
przemarzania 0,8m.

Warunki gruntowo — wodne umozliwiajg posadowienie budynku w sposob
bezposredni.

Na podstawie badan geotechnicznych wystepujace warunki gruntowe
okreslono jako proste.

3.4. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz charakter projektowanego budynku
ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji.




3.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw

FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy Zzelbetowe pod Scianami nosnymi oraz niewielkie stopy
fundamentowe pod blokami wentylacyjnymi. Lawy o wymiarach 30x50cm i 30x80cm
wykona¢ z betonu B-20 na podktadzie z betonu B-10. Zbrojenie gtowne taw
4#12mm podiuznie, strzemiona #6mm co 25cm. tawy przebiegajgce wzdtuz
istniejgcego budynku nalezy potaczy¢ z istniejgcymi. W tym celu nalezy wykonac
dodatkowe zbrojenie tgczgce w postaci pretow #12mm wklejonych w istniejacg
tawe. Poziom posadowienia taw nalezy dostosowaé do istniejgcych fundamentow
(poziom spodu taw ok. -1,10m). W tawach osadzi¢ zbrojenie startowe stupow
zelbetowych. W miejscu blokéw wentylacyjnych wykonac ptyty Zzelbetowe (stopy) gr
15cm zbrojone pretami #12mm oczko 15x15cm. Piyty wykona¢ pod chudziakiem.
tawy i stopy nalezy zaizolowac¢ preparatami hydrofobowymi.

UWAGA!

1. Wystepujgce w podtozu gruntowym nasypy sg gruntami nienosnymi. Grunty
te nalezy usung¢ z poziomu posadowienia (zalegajg do rzednej ok. 1,7m ppt).
Wybrany grunt uzupetni¢ zwirem i pospotkg zageszczanymi warstwami
mechanicznie do 1s=0,95. Cato$¢ prac zwigzanych z wykopami i wymiang
gruntu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

> Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego przytagcza gazu do budynku
istniejgcego tawe fundamentowg w osi A wykona¢ jako mimosrodowag
zachowujgc dzieki temu normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od sieci
gazowej. Prace w obrebie tej tawy wykonywac recznie, zachowujgc wszelkie
srodki ostroznosci. Prace prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ istniejgcego
uzbrojenia.

SCIANY FUNDAMENTOWE

wykonac jako murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej marki
M5, zastosowac ocieplenie $cian w postaci styropianu ekstrudowanego. Wykonaé
izolacje hydrofobowg scian fundamentowych.

SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
wykonac jako murowane z gazobetonu gr. 24cm na zaprawie klejowej.

SCIANY DZIAt OWE
wykonac jako murowane z gazobetonu gr. 12 i 6 cm na zaprawie klejowe;j.

StUP S1

stupy zelbetowe kwadratowe o wymiarach 24x24cm, wolnostojgce, wspierajgce
podcigg zelbetowy przy istniejgcej Scianie budynku. Zbrojone gtowne stupdéw
4#12mm, strzemiona #6mm co 15cm. Rozmieszczenie stupéw zgodnie z rysunkami
rzutdbw. Pomiedzy projektowanymi stupami, a sciang budynku istniejacego nalezy
wykonac dylatacje w postaci warstwy styropianu grubosci 2cm.

StUP S2 1S3

stupy zelbetowe (rdzenie) o wymiarach 24x24cm, wzmacniajgce sciany zewnetrzne
budynku. Stupy betonowa¢ po wymurowaniu $cian. Zbrojone gtéwne stupdw
4#12mm, strzemiona #6mm co 15cm. Rozmieszczenie stupow zgodnie z rysunkami
rzutow. Zbrojenie stupédw wprowadzi¢ do wienca.




PODCIAG P1
Na stupach S1 nalezy wykonaé podciag zelbetowy o wymiarach przekroju 24x30cm
zbrojony 8#12mm. Podcigg wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

STROP NAD PARTEREM

nad parterem budynku zaprojektowano strop gestozebrowy w postaci
prefabrykowanych piyt kanatowych sprezanych typu SPK 20 o wysokosci
konstrukcyjnej 20cm i szerokosci modutowej 1,20. Ptyty o szerokosci mniejszej jak
1,20m uzyskuje sie poprzez przeciecie ptyt w wytwérni prefabrykatow. Piyty
stropowe nalezy utozy¢ na Scianach zewnetrznych oraz podciggu P1 ze spadkiem
3°.

Piyty SKP ukfadaé nalezy przy pomocy dzwigu wyposazonego w trawers ze
specjalnymi uchwytami szczekowymi (wypozyczone z wytworni piyt). Przy
przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie =zapig¢ tancuch zabezpieczajgcy
asekuracyjny pod ptytg na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy. W przypadku
nierbwnej powierzchni oparcia ptyt uktadac¢ je na warstwie zaprawy cementowej o
grubosci min. 1 cm lub na tasmie z elastycznego materiatu np. PU.

Minimalna gtebokos¢ oparcia ptyt wynosi 7 cm. Po ufozeniu ptyt nalezy je
wypoziomowac, podpierajgc od dotu w srodku rozpietosci np. przez
podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania
betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wienca. Wience i styki miedzy ptytami
wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C20/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc
butawg. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz
8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczgce ptyte z wiencem o
Srednicy #16mm. Prawidtowe wykonanie pofgczen bocznych miedzy ptytami
umozliwi wtasciwg wspotprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych,
zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem witasciwego
wypetnienia zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie
ekspansywnym. Po utozeniu wszystkich ptyt wykonac¢ wienhce stropowe.

NADPROZA

nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosowal prefabrykowane nadproza
strunobetonowe o dtugosci min. 30cm wiekszej niz przesklepiany otwér w swietle
( po min. 15cm na kazdg podpore ).

WIENIEC STROPOWY

wykona¢ wience zelbetowe z betonu B-25, zbrojenie: 4#12mm podiuznie,
strzemiona #6mm co 20cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Wience na
Scianach szczytowych wykonac¢ ze spadkiem 3°.

KOMINY

Przewody wentylacyjne murowane z pustakéw wentylacyjnych systemowych,
kanaty o przekroju 18x13cm.

Czes$¢ komina wyprowadzona powyzej dachu tynkiem silikatowym metodg lekka
mokrg. Tynk o ziarnistosci 2mm w fakturze ,baranek”, kolorystyka analogicznie do
komindw w czesci istniejgce;.

Zwienczenie komina nalezy wykona¢ wykorzystujac ptyty przykrywajgce.



IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIOWA

— pionowa scian fundamentowych — 2xnufoflex lub 2xabizol R+P na rapowce,
izolacje po zewnetrznej stronie scian wyprowadzi¢ min. 50cm ponad poziom
przylegtego terenu i potgczy¢ z izolacjg poziomg Scian i fundamentéw.

— pozioma taw fundamentowych — 2xpapa asfaltowa podktadowa na lepiku na
gorgco

— poziom scian fundamentowych - 2 warstwy papy termozgrzewalne;j

— izolacja pozioma pod posadzki - 2 warstwy papy

Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowacC preparaty odpowiednie do
wilgotnego podfoza o witasciwosciach osuszajgcych. |zolacje wykonaé zgodnie z
Polskg Norma.

PAROSZCZELNA

Izolacja dachu — folia PE

TERMICZNA

— stropodachach - styropian laminowany EPS 100-038 gr. 20cm w dwdch
warstwach,

— sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 14cm

— sciany fundamentowe - styropian EPS 100 gr. 10cm

— posadzka na gruncie — styropian EPS 100 gr. 10cm w dwdch warstwach na
zaktad

3.6. Elementy wykonczeniowe

STOLARKA OTWOROWA

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV  w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa lub PCV.
Zestawienie stolarki zgodnie z czescig rysunkowa.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja

Elewacja ocieplona styropianem gr 14cm w systemie bez spoinowym (bez
zastosowania kotkdw mocujgcych) wykonczona tynkiem silikatowym metodg lekkg
mokrg. Tynk o ziarnistosci 2mm w fakturze ,baranek”, kolorystyka zgodna z
czescig rysunkowg. Dobér ostateczny kolorobw do zatwierdzenia przez
projektanta/inwestora na etapie realizacji.

Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze analogicznym do czesci istniejgce;.

Obrdbki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo w kolorze brgzowym -
zgodnym z elementami w czesci istniejgce;.

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie rury spustowe fi 120 i rynny fi 150 z blachy stalowej cynkowanej —
analogicznie do czesci istniejgce;.



Schody zewnetrzne

Wejscia do budynku i schody wykona¢ w postaci kostki betonowej w kolorze szarym
gr. 6 cm w obrzezu betonowym 8x30cm na zageszczonej podsypce piaskowej do
stopnia I =0,6. Przed wykonaniem podsypki piaskowej nalezy usung¢ humus spod
catego obrysu. Podsypke zageszcza¢ warstwami nie przekraczajgcymi 20cm.
Podesty i schody dylatowa¢ od budynku za pomocg przektadki styropianowej gr. 1-
2cm. Ptyte wykonac ze spadkiem min 1% w kierunku od $ciany budynku.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne

Tynk cementowo - wapienny malowany farba emulsyjng. W pomieszczeniach
mokrych nr 6, 14, 15, i 12 oktadzina ceramiczna do wysokosci min. 2m. W
pomieszczeniu pielegniarki (pom. nr 3) oktadzina ceramiczna w miejscu umywalki
do wysokosci 2m, natomiast w pomieszczeniu socjalnym nr 6 wykonac z okfadziny
ceramicznej fartuch szerokosci 60cm w miejscu blatu roboczego.

W sanitariatach dla dzieci scianki pomiedzy miskami ustepowymi wykonac jako
systemowe z laminatu wysokocisnieniowego HPL o wysokosci 100cm o dtugosci
60m

Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji przez Inwestora.

Przy doborze konkretnych materiatbw do wykonczenia wnetrz nalezy zachowac
zgodno$s¢ z wymaganiami projektu technologicznego dla poszczegdinych
pomieszczen.

Sufit podwieszany
sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie stalowym malowany na biato RAL9010.
W pomieszczeniach mokrych sufit podwieszany z wodoodpornych ptyt G-K

Posadzki

Uktad posadzki zgodnie =z czescig rysunkowg, wylewke betonowg w

pomieszczeniach nr 7,8,13 i 16 zbroi¢ siatkg fi 3 co 15cm.

Wykonczenie —

— posadzki z gresu nalezy wykonczy¢ przy scianach cokolikiem wysokosci 10cm,
w miejscach gdzie cokolik tgczy sie z tynkiem nalezy wykona¢ go jako licowany
w powierzchnig sciany.

— posadzki z wyktadziny PCW — homogenicznej (jednowarstwowej) kompaktowej
wyktadziny winylowej typ |, wzmocnionej fabrycznie systemem PUR Reinforced,
o klasie uzytkowej minimum 34 oraz o grubosci min. 2,00mm. Antyposlizgowosc¢
wieksza lub réwna 0,3.

Wyktadzine ukfadac z rolki jako zgrzewanag/spawang w wywinieciem na $cianach
cokoliku wysokosci 10cm.

Szczegotowe rozmieszczenie posadzek wg czesci rysunkowej.

Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji przez Inwestora.

4. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ budynek i teren dziatki dla
poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych zapewniono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie i tak:

Teren dziatki - dojscie do budynku poprzez utwardzone dojscia bez stopni,
natomiast wejscie dla osob niepetnosprawnych do czesci projektowanej przewidziano
przez obiekt istniejgcego przedszkola do ktérego prowadzi istniejgca pochylnia dla
niepetnosprawnych.



6.

Budynek — zarbwno w czesci istniejgcej jak i projektowanej wszystkie pomieszczenia
zlokalizowane sg na jednym poziomie z dostepem do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych objetego przedmiotowym
opracowaniem.\

DANE TECHNOLOGICZNE

Wq. projektu technologicznego.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

6.1 Instalacje sanitarne

6.1.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

W ramach rozbudowy instalacji z istniejgcego budynku przedszkola,
szczegoty wg. projektu branzowego

6.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

W ramach rozbudowy instalacji z istniejgcego budynku przedszkola,
szczegoty wg. projektu branzowego

6.1.3 Kanalizacja sanitarna

wg. projektu branzowego

6.1.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowej za pomocg rynien i rur
spustowych poprzez do kanalizacji deszczowej. Szczegbty wg. projektu
branzowego

6.2. Grzewcze

W ramach rozbudowy instalacji z istniejgcego budynku przedszkola,
szczegoty wg. projektu branzowego

Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiescic¢ ostony chronigce dzieci
przed poparzeniem..

6.3. Instalacja wentylaciji

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng z zastosowaniem wywiewu poprzez
kanaty wentylacyjne murowane z otworami zlokalizowanymi 15cm ponizej sufitu
oraz nawiewu poprzez montaz podokiennych nawiewnikow.

Wentylacje wywiewng z wc sanitariatu dzieci oraz przewijalni wyposazono
dodatkowo w wentylatory tazienkowe uruchamiane podczas witgczenia swiatta, a
wytaczanych z 15- to minutowym opdznieniem po zgaszeniu Swiatta.

6.4. Instalacja elektryczna

Projektuje sie instalacje oswietleniowg, gniazd wtykowych oraz odgromowg
budynku.
Szczegodty wg. projektu branzowego.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wg. zatgczonej do projektu charakterystyki energetycznej budynku

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTY -
WNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

e Pompy ciepta -thieoptacalne przedsiewziecie: duze koszty inwestycyjne, dtugi
okres zwrotu kosztéw instalacji. Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania na
systemu z mozliwoscig szybkiego nagrzania pomieszczen, brak mozliwosci
zastosowania

e Systemy geotermalne - optata eksploatacyjna za wydobywanie waod
geotermalnych, optata za informacje geologiczng, nadmierna ilo$¢ i wysokos$é
réznorodnych optat i podatkow natozonych na geotermie sprawia ze jest
systemem nieoptacalnym;

e Elektrownie wiatrowe -tiniemozliwos$¢ stosowania ze wzgledu na sgsiedztwo
zabudowy mieszkaniowej

e Biomasa -tkoniecznos¢ stosowania specjalnych piecow do stomy o duzej
wydajnosci, znacznie przekraczajgcej potrzeby obiektu, koniecznosc
wygospodarowania duzej przestrzeni do magazynowania stomy; staba
dostepnos¢ stomy, tofprodukt deficytowy

e Mate elektrownie wodne -thrak mozliwosci zastosowania, brak cieku wodnego

o Kolektory stoneczne -tprzedsiewziecie mozliwe lecz nieoptacalne przy niskim
zuzyciu wody: dtugi zwrot kosztow instalacji

e Systemy fotowoltaiczne -l zaktada sie montaz paneli z ogniwami
fotowoltaicznymi dla potrzeb uzytkowych, a ewentualny nadmiar energii
elektrycznej planuje sprzedawac dostawcy lokalnemu w przyszitosci.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1. Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek przedszkola i ztobka przeznaczony na pobyt ludzi, stanowigcy jedng
strefe — kategoria zagrozenia ZL Il

10.2. Klasyfikacja wysokosciowa budynku

Ze wzgledu na wysokosc¢ (do 12m), zalicza sie do grupy budynkéw— niski N
llos¢ kondygnacji naziemnych 1

10.3. Wystepujace substancje palne oraz ich parametry pozarowe

nie wystepujg

10.4. Przewidywana gestosé obcigazenia ognioweqo

budynek ZL nie wyznacza sie i przyjmuje sie Q< 500[MJ/m?]

10.5. Przewidywana ilos¢ oséb w budynku

Istniejgca czes¢ przedszkola (ZL 1) — 115 oséb
Projektowana czes¢ ztobka (ZL II) — 26 osob



- Najwieksze pomieszczenia — w czesci istniejgcej - 60,59m?
— w czesci projektowanej - 55,21m?
- Przewidywana maksymalna iloS¢ osob w jednym pomieszczeniu
- w czesci istniejgcej - 22 osoby
- W czesci projektowanej - 20 osob

10.6. Lokalizacja budynku pod wzgledem ochrony p.poz:

- odlegtos¢ budynku od granicy dziatki — 4,0m = 4,0m (wymagane)
- odlegto$¢ budynku od innych budynkéw 15,50m > 8,0m (wymagane)

10.7. Ocena zagrozenia wybuchem

- nie wystepuje - budynek ZL

10.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Wydzielono jedng strefe pozarowg w obiekcie:

ZL-Il, powierzchnia strefy:

(czesc¢ istniejgca 685,72m? + projektowana 324,90m? ) 1073m? < 10000m?
(dopuszczalna)

10.9. Ocena wymaganej klasy odpornosci pozarowej projektowanego budynku

Budynek zaprojektowany jako jednokondygnacyjny. Ze wzgledu na powyzsze
przyjeto dla catego budynku wymagang klasa odpornosci pozarowej - ,,D”

R E |

elementy budyni oioke szt ot

1 gtdowna konstrukcja nosna 30 - - NRO
2 konstrukcja dachu - - - NRO
3 Sciany zewnetrzne - 30 30 NRO
4 Sciana oddzielenia przeciwpozarowego 30 30 30 NRO
5 drzwi przeciwpozarowe - 30 30 NRO
6 sSciany wewnetrzne - - - NRO
7 przekrycie dachu - - - NRO
8 strop 30 30 30 NRO

Warunki zachowane, zachowano wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia

Gtowna konstrukcja nosna — konstrukcja murowana R60.
Sciana zewnetrzna — bloczki gazobetowe, wyprawa tynkarska

10.10. Warunki ewakuaciji

Drogami ewakuacyjnymi jest komunikacja ogdlna - z budynki istniejg trzy
wyjscia zaréwno w istniejgcej jak i projektowanej czes¢ budynku przyjmuje
sie dtugosc¢ drogi jak dla dwoch wyjsc.

Zachowano wymagana:

— dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla strefy ZL —40m

— dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL 1l przy dwdch dojsciach—
40m, a przy jednym - 10m



Wyijscia ewakuacyjne:

1. Drzwi ewakuacyjne z istniejgcej czesci, rozwierne, otwierane na
zewnatrz. Szerokos¢ drzwi 1,2m = 1,20m

2. Drzwi ewakuacyjne z czesci projektowanej i istniejgcej, rozwierne,
otwierane na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi 1,2m = 1,20m

3. Drzwi ewakuacyjne z czesc¢ projektowanej, rozwierne, otwierane do
weywnatrz Szeroko$¢ drzwi 1,8m > 1,20m

10.11. Zastosowane urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

- zapewniono hydranty wewnetrzne @25 oraz podreczny sprzet gasniczy
- zapewniono p/pozarowe wytgczniki prgdu

- obiekt wyposazony w oswietlenie awaryjne;

- obiekt wyposazony w instalacje odgromowa;

Uwaga: Na czas eksploatacji obiektu opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, ktora okresli szczegdétowo ilos¢ i rozmieszczenie podrecznego
sprzetu gasniczego;

10.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejgcy hydrant Dn80:
- w pasie drogowym w odlegtosci 30,50m od budynku istniejgcego
przedszkola i 45,67m od czes$ci projektowane;j

10.13. Rozwiazania w zakresie drég pozarowych

Zgodnie z § 12. 2. rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa zostata
poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep z dwdch stron
budynku (rozpietos¢ przedmiotowego obiektu wynosi 65,00m < 60m). Droga
pozarowa na krotszym boku budynku znajduje sie na terenie placu przy
budynku , natomiast na dtuzszym boku budynku droge pozarowg stanowi
jednoczesnie pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej.

11. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

11.1 Nawierzchnia dojs$cia i posadzek

Nawierzchnia dojscia do budynku , ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podtdg
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane sg z materiatéw nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki w pomieszczeniach sg wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

12. HIGIENA | ZDROWIE

Budynek jest zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow,
w szczegolnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,



5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci
statej lub ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

13. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Budynek jest zaprojektowany w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedag
narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w sgsiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych
warunkach.
Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:
e zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,
e pochodzgcym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,
e powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikow innych
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg
izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999
e 0od dzwiekdéw powietrznych dla:
Scian zewnetrznych, , Scian wewnetrznych, okien w przegrodach
zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,
e 0d dzwiekdéw powietrznych i uderzeniowych dla stropow,
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1.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

SNk L=

Roboty ziemne pod fundamenty projektowanych elementow
Roboty fundamentowe

Budowa scian konstrukcyjnych

Budowa wiezby dachowej

Budowa $cian dziatowych

Roboty wykonczeniowe

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg obiekty szkoty, zespét boisk, plac zabaw dla dzieci

oraz

budynek przedszkola przeznaczony do rozbudowy.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepujg

4.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

szkolenie BHP

5.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzonych robét

5.1.

Wytyczne dotyczace robot na wysokoSci z wykorzystaniem rusztowan.

Dla

zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi:

rusztowania:

powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

powinny posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

powinny stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ jg w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono
oSwietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i Sniegu
oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajgcej 10 m/sek,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem roboét linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napiecia,

zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow
jako rusztowan lub podpér dla pomostow rusztowan,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,



e na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw, a obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich
nosnosc¢ i gromadzenie sie pracownikdw na pomostach jest zabronione,

e wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych, wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach
rusztowan jest zabronione,

e piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowah nalezy utrzymywaé w czystoéci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywacé piaskiem,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione,

e jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego,

e rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

e podfoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw woéd opadowych od
budynku,

e dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG,
zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie, poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc¢
dosuniete do sSciany, konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaC poza najwyzej
poftozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony
wyzej niz 1,5 m.

e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w
odpowiednich przepisach,

e rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa,

o w trakcie rozbierania zrzucanie elementoéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

pracownicy:
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢é przeeni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,
przy wykonywaniu robdt na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli Ilub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokoéci oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni  by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,
sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

5.2. Whytyczne dotyczace robdt ziemnych.

e w przypadku robét ziemnych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo
robot,

e W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

e zabronione jest skitadowanie urobku i materiatdw: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg umocnione.



5.3. Wytyczne dotyczgce robdt betonowych.

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,

pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy,

oproznianie pojemnika powinno odbywacé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopuscic
do przecigzenia deskowania masg betonowa,

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokoSci
wigkszej niz 1 m.

5.4. Wytyczne dotyczgce robot montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢é wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikbw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiadac atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzér techniczny,

przebywanie pracownikdw na gornych powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz
pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna),
jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia o natezeniu Swiatta co najmniej 50
luksow,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich uprzednim
Zzamocowaniu,

przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawiesza¢é na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym
dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, zaczepiacC liny kierunkowe, prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowaé
prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,
podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich
pracownikdw poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu z
kazdej strony 0 6 m.



