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Ława L1
Zbrojenie główne 4#12mm
Strzemiona #6mm co 25cm

Ława L3
Zbrojenie główne 4#12mm
Strzemiona #6mm co 25cm

Zbrojenie wklejane
łączące ławy

#12mm co 20cm górą i dołem Ława istniejąca

Ława L1
Zbrojenie główne 4#12mm
Strzemiona #6mm co 25cm

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA: RB500W

Strop żelbetowy monolityczny , gr. 15cm
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KONSTRUKCJA PŁYTY PL5

Rzędna góry stropu: 6,04m,

Rzędna dołu stropu: 5,89m,

RZUT STROPU NAD I PIĘTREM

Małgorzata Darnowska, Krzysztof Kacała
ul. Dębowa 18, 76-004 Sianów

07.2015r.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
Sianów, ul. Miła, dz. nr 1011 obr. 3

K/08

Sprężone płyty kanałowe o wysokości 20cm.

Płyty o szerokości 1,00m wykonać jako przecięcie wzdłużne płyty 1,20m.

Przecięcie należy wykonać w wytwórni prefabrykatów.
Wieniec stropowy żelbetowy h=21cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 20cm

Wieniec stropowy żelbetowy h=20cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 20cm

Słupy S2 (rdzenie) żelbetowe w ścianach podłużnych 24x24cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 15cm

Słupy S3 (rdzenie) żelbetowe w ścianach podłużnych 24x24cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 15cm


