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ściana istniejącego budynku

ława istniejącego budynku
pręty #12mm wklejone w istniejącą

ławę fundamentową

Podciąg P1

dylatacja 2cm
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NR12 #12mm co 20cm, L=350mm
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ŁAWA L2 30x50cm
zbrojenie podłużne 4#12mm

strzemiona #6 co 25cm

SŁUP S1
24x24cm

4szt

5

19
19

NR13 #6mm, L=810mm

Uwaga!
Poziom nowych ław dostosować do istniejących.

Podane rzędne są tylko orientacyjne.

Wieniec stropowy żelbetowy h=20cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 20cm

Sprężone płyty kanałowe o wysokości 20cm.

Płyty o szerokości 1,00m wykonać jako przecięcie wzdłużne płyty 1,20m.

Przecięcie należy wykonać w wytwórni prefabrykatów.

zbrojenie zamków między płytami
pręt #16mm

dekiel zaślepiający
kanały
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SŁUP (rdzeń) S2
24x24cm

6szt

Uwaga!
Poziom nowych ław dostosować do istniejących.

Podane rzędne są tylko orientacyjne.25 25
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SŁUP (rdzeń) S3
24x24cm

ŁAWA L1 30x80cm
zbrojenie podłużne 4#12mm

strzemiona #6 co 25cm

6szt

Sprężone płyty kanałowe o wysokości 20cm.

Płyty o szerokości 1,00m wykonać jako przecięcie wzdłużne płyty 1,20m.

Przecięcie należy wykonać w wytwórni prefabrykatów.

zbrojenie zamków między płytami
pręt #16mm

dekiel zaślepiający
kanały

Wieniec stropowy żelbetowy h=20cm

zbrojenie główne 4#12mm

strzemiona #6mm co 20cm

4
4
5

ŁAWA L1 30x80cm
zbrojenie podłużne 4#12mm

strzemiona #6 co 25cm

Uwaga!
Poziom nowych ław dostosować do istniejących.

Podane rzędne są tylko orientacyjne.

ŁAWA L3 30x50cm
zbrojenie podłużne 4#12mm

strzemiona #6 co 25cm

Uwaga!
Poziom nowych ław dostosować do istniejących.

Podane rzędne są tylko orientacyjne.

ŁAWA L4 30x50cm
zbrojenie podłużne 4#12mm

strzemiona #6 co 25cm
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