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Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują Klasyfikację wg kodu CPV : 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do           
                        odprowadzania ścieków 
45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45320000-6     Roboty izolacyjne 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IS1 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji 
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publicznej-przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w Mścicach 

 
Spis treści: 
1.0. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Dokumentacja robot montażowych instalacji kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych 
2.0. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego PVC-U 
2.1.2. Studzienki kanalizacyjne 
3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
4.0. Wymagania dotyczące transportu 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich  
           elementów prefabrykowanych 
4.3. Składowanie materiałów 
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robot 
5.2. Montaż rurociągów 
5.3. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
5.3.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
5.4. Studzienki kanalizacyjne 
6.0. Kontrola jakości robot 
7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot 
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych 
8.0. Sposób odbioru robot 
8.1. Badania przy odbiorze – rodzaje robot 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
9.0. Podstawa rozliczenia robot 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
10.0. Dokumenty odniesienia 
 
 
 



1.0. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania 
ścieków bytowych, komunalnych oraz deszczowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robot o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz 
obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczy między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 
 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą 
do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni 
lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 



Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie przedszkolnym (żłóbek) należy wziąć  
to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam 
dzieci. 
 
Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 



 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
- warunków BHP 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  
- sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f)zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia robót, bezpiecznego 
ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za 
te prace  
 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych sanitarnych                       
i deszczowych 
 
Dokumentację robot montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz.1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 



ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2.0. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 
Materiały stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
 
2.1.2.Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełnia warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny by wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
- - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- - kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- - cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
- - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
 
 



3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien by zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robot musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4.0. Wymagania dotyczące transportu 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozi wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, podczas transportu rury 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 
jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych 
 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
 
4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i 
ich elementów prefabrykowanych 
 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozi w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą by zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny by 
one układane na elastycznych podkładach. 



 
4.3. Składowanie materiałów 
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składowa po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywa na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o 
rożnych średnicach winny by składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układa kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela 
przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczy przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 
odstępach 1-2m. 
 
4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie 
były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w 
temperaturze poniżej 40°C. 
Studzienki należy chroni przed kontaktem z olejami i smarami. 
 
4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i 
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o 
wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 
5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
 
 
 



5.2. Montaż rurociągów 
 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- - montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- - montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. 
Instalację  kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać z rur 160/4,7  PVC-U lite klasa „S” 
SDR34; SN8. 
Rury należy układać w wykopach o ścianach pionowych, wykonanych mechanicznie i 
ręcznie. Wykopy pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do 
studzienki i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód w czasie opadów. Ziemię z wykopów przewidzianą 
do wywiezienia należy bezpośrednio usuwać środkami transportu w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 
odległości 1,0m. od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ściany wykopów należy zabezpieczyć 
palami szalunkowymi stalowymi lub w inny sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się 
w wykopie.  
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o gr. 0,10m. Rury przed montażem należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu (w szczególności 
uszczelki gumowe w kielichach). Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia, rury należy częściowo zasypać i wykonać próby 
szczelności. Po ich wykonaniu należy przystąpić do zasypki i zagęszczenia warstwami o 
grubości 0,2m., przy zachowaniu minimalnej warstwy ochronnej - 0,4m. 
 
5.3. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny by gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymaga określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 
1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
 
5.3.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwróci szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 
5.4. Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny by 
montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 



Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosować studnie kanalizacyjne dn 425 PVC z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego „D”.  
Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowić będzie studzienka kanalizacyjna, 
połączeniowo-rewizyjne  z  kręgów żelbetowych DN/ID 1000mm na cokołach wylewanych 
lub murowanych, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi kl. D400. Studzienki 
żelbetowe należy wykonywać w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,50x1,50m. 
Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku o grubości 15cm, a następnie podłoże z betonu 
chudego o grubości 35cm. Ściany studzienek do wysokości 0,30m ponad górną powierzchnię 
kanału należy wykonać z betonu B20 hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi. 
Dno studzienki powinno mieć wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem 
zbiegających się kanałów. Przejścia rurociągów przez ściany przy pomocy typowych przejść 
szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Styki kręgów i płyty pokrywowej należy 
wypełnić zaprawą cementową. W studzience należy wykonać stopnie złazowe ułożone 
mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3m. między osiami. Odległość między 
stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3m. W części monolitycznej stopnie osadzać w 
deskowaniu, a w części prefabrykowanej w gniazdach znajdujących się przy stykach kręgów. 
Stopnie w gniazdach osadzać na zaprawie cementowej. 
Włazy kanałowe należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m                       
od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Regulację wysokości osadzonych włazów w 
dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach do 30cm przeprowadzać przez 
wykonanie podmurówki z cegły na zaprawie cementowej. 
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, 
natomiast w terenach zielonych powinien znajdować się co najmniej 8cm 
ponad terenem. Zabezpieczenie studzienek przed infiltracją wód gruntowych: 
· od zewnątrz - powłoki bitumiczne 
· od wewnątrz - powłoki bitumiczne (lub inną substancją wodoodporną). 
Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735. 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, 
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały, podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbiorów należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Po wykonaniu robót związanych z 
zasypką i ubiciem ziemi należy wykonać podsypkę z piasku z zagęszczeniem mechanicznym. 
Następnie do wysokości istniejącej nawierzchni wyrównać tłuczniem kamiennym z 
zagęszczeniem jak dla nawierzchni drogowych. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z 
użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności 
przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu bada jest mniejszy 
niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzi badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość 
wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 



- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
- m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
 
7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
 
Obmiar roboót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 
Robotami tymczasowymi przy montażu instalacji wodociągowych są roboty ziemne 
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie 
z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot należy przyjąć takie same jak dla robot 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
- - wykopy i zasypka - m3, 
- - umocnienie ścian wykopów - m2, 
- - wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z 
uwzględnieniem podziału na: 
- - rodzaj rur i ich średnice, 
- - rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- - głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się 
komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w 
kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą 
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna 
studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć 
między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
 
8. Sposób odbioru robót 
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
 
Badania przy odbiorze przewodów instalacji kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 



8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać  ±1 cm, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może by mniejsze niż 10 kPa i 
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosi inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewni dokonanie prób i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
- zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami 
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami bada stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, protokołem szczelności systemu kanalizacji 
grawitacyjnej należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 
kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 



technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję 
obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie 
z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9.0. Podstawa rozliczenia robót 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może by 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość 
tych robot obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot 
potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robot. 
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robot, 
- wykonanie robot ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot, 
- - doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi sytuacjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robot, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcia terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z poźn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 
204, poz.2086). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 
Rozporządzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 
Normy 
 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1)  
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 
systemów grawitacyjnych 
PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
 
UWAGA:  
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do 
przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych 
rozporządzeń, norm i przepisów. 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji,  kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpożarowej oraz 
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach rozbudowa budynku użyteczności 
publicznej-przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w Mścicach. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji  - należy 
przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych 
pozycji przedmiaru.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych 
projektem. 
 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty wewnątrz budynku 
w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie 
obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i 
branżowymi oraz wiedza techniczną. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących instalacji: 
 
- instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji – Instalację wody 
ciepłej i cyrkulacji należy włączyć do głównych przewodów c.w.u.   i cyr. za zasobnikiem w 
kotłowni w istniejącym budynku,  dla wykonania robót instalacji wod-kan i ppoż. została 
opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót  
- instalacja centralnego ogrzewania projektuje się od rozdzielaczy instalacji c.o. (wg. 
odrębnego opracowania) umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni w istniejącym budynku. 
Instalację co należy włączyć do przewodów za pompą obiegową co. W pomieszczeniu 
kotłowni. Instalację należy zmodernizować zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej 
dokumentacji, wg której należy wykonać planowany zakres robót   
- wentylacja – zaprojektowano wentylację wywiewna ogólną . W celu uzupełnienia powietrza 
w Sali zabaw oraz sypialnej zaprojektowano nawiewniki okienne. Dodatkowo w 
pomieszczeniach WC, sanitariatów oraz przewijalni zaprojektowano wentylatory łazienkowe 
na kanale wentylacji grawitacyjnej. 
 
 
 
 



1.3.1 Roboty demontażowe 
 
- wykucie bruzd na instalacje 
- kucie posadzki 
 
1.3.2 Roboty inwestycyjne 
 
- zamurowanie bruzd i naprawa posadzki 
- wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji  z rur wielowarstwowych 
MLC wraz z armaturą 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
- montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 
- wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 
-montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz  
z osprzętem 
- montaż hydrantu  
- wykonanie części instalacji c.o. z rur wielowarstwowych MLC wraz z armaturą 
- montaż rozdzielaczy c.o. 
- montaż grzejników płytowych wraz z podejściami do grzejników, zaworami 
termostatycznymi z głowicami i odpowietrznikami 
- montaż wentylatorów łazienkowych na kanałach wywiewnych w WC,  sanitariatach oraz 
przewijalni  
- montaż nawiewników okiennych 
- wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  
                  i rozmieszczenie urządzeń 
 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji  – instalacja zasilająca urządzenia w wodę 
zimną i ciepłą oraz cyrkulację 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne  
                                                      z budynku 
 
Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z 
grzejnikami 
 
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem 
wymuszającym przepływ powietrza  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
 
 



Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie przedszkolnym (żłóbek) należy wziąć  
to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam 
dzieci. 
 
Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
- warunków BHP 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  
- sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f)zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia robót, bezpiecznego 
ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za 
te prace  
 



Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2. Materiały 
 
W projektowanym budynku instalacje  należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w 
szczególności w wyniku: 
 
- wydzielania się gazów toksycznych 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
- niebezpiecznego promieniowania 
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 
- nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 
 
2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji 
 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  
do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur plastikowych wielowarstwowych MLC 
firmy UPONOR z polietylenu. Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
Przy układaniu rur w posadzce stosować PESZEL. Przewody instalacji c.w.u. rozprowadzone 
razem z przewodami zimnej wody.  
Za wodomierzem głównym na odejściu instalacji zimnej wody dla potrzeb bytowo 
gospodarczych należy zamontować zawór pierwszeństwa VV300/VV100.  
Zawór należy dobrać o takiej samej średnicy co przewód, na którym ma być zamontowany. 
Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod posadzką należy 
zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej gr. min 6,0 mm   dla wody zimnej i 20,0 mm dla 
wody ciepłej. 
 
 
 
 



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny 
posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI 
INSTAL. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 
wykonać z rur PVC o połączeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi                                        
(wg PN – 85/C – 890205 i PN – 81/89203). 
Piony K1, K2  należy wyprowadzić ponad dach budynku zakańczając rurami wywiewnymi. 
Na pionach w dolnej części na wysokości 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje 
kanalizacyjną. Piony oznaczone ZN zakończyć zaworami napowietrzającymi kanalizacyjnymi 
,,DURGO’’. Przy obudowie zaworów napowietrzających ZN  stosować kratki. Piony 
oznaczone jako K zakończyć korkami kanalizacyjnymi.   

 
W sanitariatach dziecięcych należy stosować miski ustępowe kompaktowe dziecięce,  
w sanitariatach dla personelu – normalne. 
 
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Instalację c.o. wykonać z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR w 
izolacji termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie. Rury prowadzić w 
posadzce i w ścianie. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki  płytowe T6 higieniczne z 
podłączeniem od dołu (zasilanie ze ściany) typ VM firmy V&N Cosmo. Grzejniki dla 
parametrów 70º/55ºC. 
Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N  
wraz z głowicami termostatycznymi. 
Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu grubości 9 mm. 
 
2.4 Wentylacja 
 
Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadają wentylację wywiewną poprzez kanały 
montowane bezpośrednio w stropie i wyprowadzone ponad dach lub kanały wentylacyjne 
murowane. Dodatkowo w sali zajęć oraz Sali sypialnej projektuje się nawiew za pomocą 
nawiewników higrosterowanych dwustrumieniowych okiennych Aereco typ EMM.707 o 
wydajności 6-29m3/h. 
Dodatkowo w pomieszczeniach, wc, sanitariatów oraz przewijalni zaprojektowano 
wentylatory łazienkowe E - Style 120 P.I.R o wydajności 165m3/h , moc el. 15W firmy 
Danfoss. 
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale 



utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 
 
4. Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych 
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 
budowy. 
 
4.1 Rury PVC i wielowarstwowe MLC 
 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, 
należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 
 
przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami. 
 
4.3 Armatura i urządzenia 
 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana 
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z : 
 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 
INSTAL 
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 



 
5.1 Instalacja wodociągowa 
 
Przewody wody ciepłej, cyrkulacji projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody 
zimnej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  
w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 
łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Instalację  
wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji projektuje się z rur  tworzywa sztucznego, układane w 
bruzdach ściennych i częściowo w posadzce budynku. Tak samo wszystkie podejścia do 
poszczególnych przyborów sanitarnych projektuje się układać w płytkich bruzdach pod 
tynkiem. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach 
prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 
 
Na podejściach ciepłej wody użytkowej, zasilającej umywalki dla dzieci należy zamontować 
mieszacze termostatyczne wody Danfoss typ TVM-W DN20 z wbudowanym zaworem 
zwrotnym w celu obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej  
do 40 st. C. Zawór montować w szafce podtynkowej. Dla pozostałej części budynku woda 
ciepła o temperaturze 55oC 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  
co najmniej 1,5 m/s. 
 
Próba szczelności  instalacji: 
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się  
o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 
wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne  
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy 
poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia 
wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych 
instalacji. 
 
5.2 Instalacja przeciwpożarowa 
 
Projektuje się instalację ppoż. w budynku. Stanowić ją będzie 1x hydrant wewnętrzny Hp 
DN25 w szafce hydrantowej na korytarzu. Hydrant wyposażony w bęben z wężem 
elastycznym o zasięgu 25-30mb. 
Hydrant wyposażony w zawór spustowy oraz zawór antyskażeniowy DN25 typ EA na 
podejściu. Szafka hydrantowa zgodnie z PN i atestami. 
- wydatek  hydrantu ∅25 – wynosi 1,0 l/s 



- ciśnienie wylotowe  - 20  m sł.w. 
 
Instalację projektuje się z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR z 
polietylenu układanych w posadzce budynku. Pion oraz podejście do hydrantu wykonać jako 
stalowe.   
Po wykonaniu instalację należy poddać kontroli:  
 
materiałów użytych do wykonania instalacji 
jej zgodności z projektem i Polskimi Normami 
sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 
sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów 
badanie wydajności hydrantów 
sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 
 
5.3 Instalacja kanalizacyjna 
 
Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 
poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy 
wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 
urządzenia sanitarne.  
 
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać  
za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy 
od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. 
Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym  
niż 60 st. 
 
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2%, DN 160mm 
i=1,5%. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  
po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio 
położonej.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm.  
 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać 
piaskiem. 
 
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Każdy grzejnik należy wyposażyć w nowy zawór termostatyczny z głowicą. Na każdym 
grzejniku zabudować odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,  
na przewodach powrotnych z grzejników, zamontować zawór odcinający z odwodnieniem.  
 



Instalację centralnego ogrzewania projektuje się od rozdzielaczy instalacji c.o. (wg. 
odrębnego opracowania) umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni w istniejącym budynku. 
Instalację co należy włączyć do przewodów za pompą obiegową co. W pomieszczeniu 
kotłowni.  
            Projektuje się instalację c.o  wodną, dwururową pracującą w układzie pompowym z 
rozprowadzeniem dolnym. Zaprojektowano instalację c.o. czynnik grzejny woda o 
parametrach 70°/55°C dla ogrzewania grzejnikowego. 
 Instalację c.o. projektuje się z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy 
UPONOR w izolacji termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie. Rury 
prowadzić w posadzce i w ścianie. Średnice i trasę instalacji pokazano na rys. nr 6. Na 
załamaniach trasy przy odcinkach pionowych stosować zawory odpowietrzające.  
.  Rurociągi układać ze spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni.  Przy rozdzielaczach zastosować 
zawory odcinające.  
 Odpowietrzenie instalacji c.o. – poprzez odpowietrzniki w grzejnikach.  
 
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym 
grzejnikiem zamontować zawór z głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór 
RVL. Wielkość nastaw wykonać zgodnie z projektem. Należy zapewnić możliwość odcięcia 
każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. 
Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości 
grzejnika i zapewniać stałość położenia i odstępu. 
 
Zaprojektowano grzejniki płytowe T6 higieniczne z podłączeniem od dołu (zasilanie ze 
ściany) typ VM firmy V&N Cosmo. Grzejniki dla parametrów 70º/55ºC. Umieszczenie 
grzejników pod oknami lub w pobliżu okien. W grzejnik wbudowany jest zawór z głowicą 
termostatyczną oraz ręczny zawór odpowietrzający.  
 
Przy ogrzewaniu grzejnikowym zastosowano rozdzielacz mieszkaniowy  UPONOR H11               
L= 572mm szt. 2.  
 
Po wykonaniu instalacji c.o. wykonać próbę szczelności, poddać próbie na zimno                            
i dokładnie przepłukać, następnie przeprowadzić próbę na gorąco (potwierdzonej w 
protokóle). Po zakończeniu próby na gorąco zamontować regulatory i wykonać regulację 
całej instalacji c.o. Próbę instalacji wykonać zgodnie z norma PN-64/B-10400 „Instalacje 
centralnego ogrzewania”.  
 
5.5 Instalacja wentylacji 
 
Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadają wentylację wywiewną poprzez kanały 
montowane bezpośrednio w stropie i wyprowadzone ponad dach lub kanały wentylacyjne 
murowane. Dodatkowo w sali zajęć oraz Sali sypialnej projektuje się nawiew za pomocą 
nawiewników higrosterowanych dwustrumieniowych okiennych Aereco typ EMM.707 o 
wydajności 6-29m3/h. 
Dodatkowo w pomieszczeniach, wc, sanitariatów oraz przewijalni zaprojektowano 
wentylatory łazienkowe E - Style 120 P.I.R o wydajności 165m3/h , moc el. 15W firmy 
Danfoss. 
Szczegóły zgodnie z częścią graficzną opracowania 



Wszystkie kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą 
wentylację danych pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi  
przez uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu. 
Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.     
 
6. Obmiar robót 
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
który stanowi odrębne opracowanie.   
 
7. Odbiór robót 
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien 
on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru. 
 
- odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
 
- odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem  
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 



przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania  
w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
 
- odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  
lub zamienne) 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
- Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  
 
8. Rozliczenie robót 
 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  
a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
- robocizna wraz z jej kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
- koszty pośrednie i zysk 
 
 
 
 



9. Przepisy związane 
 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 
INSTAL 
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  
o kubaturze do 600 m3 
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania 
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 



Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
 
Uwaga:  
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do 
przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych 
rozporządzeń, norm i przepisów. 
 
UWAGI KO ŃCOWE 
 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem 
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  
                                                                                  
                                                                                   Opracowała: 
                                                                                          mgr inż. Elżbieta Serwatka-Bunio 
 


