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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogodlna

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zalicznikowej instalacji odbiorczej
dla rozbudowy istniejgcego przedszkola o czeS¢ przeznaczong na
ztobek potozonej w miejscowosci Mscice, gm. Bedzino, dziatka nr
138.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do

udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej, dotyczg
zasad prowadzenia robat, jak w pkt.1.1., a w szczegdlnosci:

e montaz tablicy rozdzielczo-zabezpieczajgcych w obiekcie;

e montaz instalacji odbiorczej w obiekcie;

e montaz opraw oswietleniowych;

e montaz osprzetu elektrycznego;
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1.4.

Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami, Przepisami budowy urzgdzen
elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi wykonania
| odbioru robdét budowlano-montazowych oraz Dokumentacjg
projektowa.
e Tablica (Rozdzielnia) rozdzielczo-zabezpieczajgca
urzgdzenie stuzgce do przytgczania linii zasilajgcej oraz
rozdziatu i zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych
e Oprawa oswietleniowa
urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodto Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng
¢ Napiecie znamionowe instalacji
napiecie miedzyprzewodowe, na ktore instalacja zostata
zbudowana
e Osprzet instalacyjny
zbior elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia przewodow i kabli
e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych
Pozostate uzyte w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowej pojecia i okreslenia znalezC mozna w normach

podanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji
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Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ wykonania robodt oraz za
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi". Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robot wykazac¢ sie musi niezbednymi uprawnieniami do
prowadzenia robot instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest,
za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania

| Odbioru Robot Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub

opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
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2.2.

powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
| dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
| ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli musza by¢é jednorodne
| wykazywaC bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg Ilub ST i wptynie to na nie
zadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa musi zawierac:

e czeSC opisowa,

e czesc gaficzng,

o wszystkie dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg na caty

zakres objety umowg oraz dokumentacje wykonawczg

zawierajgcg elementy wyposazenia podlegajgce odbiorowi np.

proby i pomiary, odbiory czesciowe.
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2.3. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed
ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy,
oswiadczenia o0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie (kierownik budowy, kierownicy roboét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy Inwestor
przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej
(jesli sg wymagane). Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w
sposbb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli
niezbedny sposdéb  ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty iurzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
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2.4.

taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Powiazania i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych
praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich  wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow
lub metod. W sposob ciggty powinien informowac Inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wltasnosci prywatnej lub publicznej to

Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
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witasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich
wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdot wihasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
| zainteresowanych  uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie

prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat

szczegolny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i

drog dojazdowych,
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¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

o Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatdbw szkodliwych nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie

przepisow dotyczgcych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
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obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat  wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie kosztorysowej.

3. Wymagania dotyczace materiatdow, sprzetu i transportu
3.1. Materiaty
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania
mogg byC stosowane wyroby producentow  krajowych
| zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwilaszcza posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z
dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc:
e /Znajdowac sie w biezgcej produkcji,
e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych oraz
innym normom i przepisom.

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do

robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce

l1|Strona



proponowanego  zrédla  wytwarzania, zamawiania  oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédla w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg
niejednorodne Iub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieniC¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych
Z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do
czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc
| wikasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywacC na

12|Strona



zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢é po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegblnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byC podzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie
parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi od materiatow
wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na
zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materiatdbw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie
materialy o nazwach wilasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac, jako standardy okreslajgce
wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez
projektanta.

Odbidor materiatdow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody,
kable, sprzet elektryczny itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi,
dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jakosC¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robét.

Kable i przewody elektryczne

Przy budowie zalicznikowych instalacji elektrycznych nalezy
stosowac kable i przewody zgodne z dokumentacjg projektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to
w instalacjach nalezy stosowaé kable i przewody elektryczne
0 napieciu do 750V.

Przekroj zyt kabli i przewodow powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg norm i
przepisow, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepisow.
Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywac
w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Oprawy oswietleniowe

Zaleca sie stosowanie opraw oswietleniowych:

e we wszystkich pomieszczeniach zaleca sie stosowanie opraw
Swietlowkowych  sufitowych i/lub opraw $wietldwkowych
Sciennych

Gniazda wtyczkowe

Zaleca sie stosowanie gniazd wtyczkowych :

e W pomieszczeniach WC, przygotowalni oraz przewijalni zaleca
sie stosowanie gniazd wtyczkowych szczelnych pojedynczych
2P+Z,

e W pozostatych pomieszczeniach zaleca sie stosowanie gniazd

wtyczkowych 2P+Z,
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3.2.

e W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt dzieci
nalezy stosowac z zabezpieczeniem wymagajgcym

zastosowania dedykowanego klucza.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
| narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich

srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byc¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji
I harmonogram realizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich bedzie wykonywany zakres robot.

4.1. Roboty przygotowawcze
Przy robotach kablowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do roboét

w odpowiednim urzedzie,
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4.2.

4.3.

o ustali¢ z inwestorem zakres i termin prowadzenia robét w celu
ograniczenia strat i zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia
miejsc sktadowania materiatéw, niedopuszczenia do zbednego
zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzor
inwestorski (Inzynier budowy); przygotowac¢ miejsca pracy oraz
ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen na prace,

e przedstawienie Inwestorowi harmonogramu prac,

Montaz instalacji (okablowania)
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z

innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna byC przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Przewody instalacji uktada¢ w uprzednio przygotowanych
bruzdach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogag

by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Montaz opraw oswietleniowych
Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtgczyC do sieci

| sprawdzic€ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem = warunkow

atmosferycznych.
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4.4.

4.5.

Montaz osprzetu
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty

zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania
sprzetu i osprzetu do podtoza wykorzystaC kotki rozporowe. W
instalacji elektrycznej tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca

sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Dodatkowa ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano —

Samoczynne Wytgczenie Zasilania, zgodnie z PN-IEC 60364-41.
Ochrona polega na potgczeniu metalowych mas urzadzen, nie
bedgcych w warunkach normalnej pracy ,pod napieciem”
z uziemionym  przewodem  ochronnym, powodujgcym w
warunkach zaktoceniowych odtgczenie zasilania.

Przewdd ochronny PE nalezy przytgczy¢ do zaciskdéw specjalnie
do tego przewidzianych.

Wszystkie potgczenia spawane w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozja lakierem asfaltowym natozonym, co najmniegj
dwukrotnie. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-IEC 60364-54. Wypadkowa wartosc rezystancji uziemienia nie

powinna by¢ wieksza niz 10 Q.
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4.6.

Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-HD
60364-6) wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzgdzi¢ protokoty
idotgczy¢ je do  dokumentacji  powykonawczej. Do
przeprowadzenia  pomiarow  nalezy uzywaé  miernikdbw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykonac
nastepujgce préby:

e Ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym pofgczeh

wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z PB i PW. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
I materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
e Polskg Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

Obmiar robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t iterminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki

obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robdét. Jakikolwiek btgd
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lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do pfatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany
pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzagdzenia
I sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom roboét, dokonywanym
przez Inspektora:

e Stan montazu instalacji odbiorczej

Stan montazu opraw oswietleniowych

Stan szczelnosci opraw i osprzetu

Podtgczenie kabli zasilajgcych oraz instalacji uziemiajgce;j

Poprawne dziatanie opraw oswietleniowych

Stan montazu tablic rozdzielczych wraz z osprzetem

Odbioru robdt dokonuje zespoét powotany przez Inwestora z

udziatem Inspektora Nadzoru budowy, po catkowitym zakonczeniu
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prac i dokonaniu prob. Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w

przypadku pozytywnego

wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania

prac zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z

Inspektorem Nadzoru oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz pomiarami powykonawczymi,

e Szczegdtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z
dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Ksigzki obmiarow robot,

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym,

e Protokoty prob, badan i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych
urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych,

e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
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W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez

Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetga przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

(teks jednolity Dz.U. z 2015r.,, poz. 2164 z podzniejszymi

zmianami)
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.
z 2004r. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.
U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, p0z.1380).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
I higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
— W sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2041).

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢:1  Wymagania  podstawowe, ustalanie  ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

| tgczeniowymi.
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PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pozarem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesc 4-42. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-43. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czesc 4-442. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobd6r imontaz wyposazenie elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr imontaz wyposazenie elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr imontaz wyposazenie elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenie elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenie elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacji elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobd6r imontaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-701. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-704. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania
danych.

PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Czes¢ 7-715. Wymagania dotyczgce specjalnych
26| Strona



instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czesé 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czes¢ 2-1: Wymagania szczegdtowe dla systemow
rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 2-2: Wymagania szczegodtowe dla systemow
rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czesc¢ 2-3: Wymagania szczegotowe dla systemow
rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych.
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