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Opis techniczny do projektu technologicznego

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny Zztobka projektowanego jako
rozbudowa istniejgcego przedszkola z lokalizacjg na dziatce nr 138 potozonej] w
miejscowosci Mscice w gminie Bedzino.

Ziobek jednoodziatowy dla dzieci przebywajgcych ponad 5 godzin bedzie stanowit
funkcjonalnie czes¢ Scisle powigzang z przedszkolem.

1.2. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem przedstawionego opracowania jest zapewnienie prawidtowych warunkéw
higieniczno-sanitarnych dla pobytu do 20 dzieci w ztobku ( jeden oddzial) poprzez
odpowiednie zaprojektowanie czesci socjalno-opiekunczej zaktadu przy Scistym
powigzaniu funkcjonalnym z istniejgcym przedszkolem.

W obiekcie istniejgcego przedszkola znajdujg sie pomieszczenia pionu zywienia,
pomieszczenia gospodarcze ktore obstugiwaty bedg projektowang czes¢ Ztobka oraz
pomieszczenie kottowni w ramach ktorej planowane jest

rozprowadzenie systemu ogrzewania (c.0.).

Na terenie dziatki w bezposrednim sgsiedztwo projektowanego budynku znajduje sie
ogrodzony plac zabaw, ktory po dostosowaniu do nowego uktadu budynkéw bedzie stuzyt
potrzebom zaréwno przedszkola jak i ztobka.

Opracowanie obejmuije:
e okreslenie i rozplanowanie, niezbednego wyposazenia technologicznego
e wytycznych branzowych: budowlanych, instalacyjnych, przeciwpozarowych,
elektrycznych
e czesSC¢ rysunkowg

2. Zalozenia ogdlne organizacyjne

Zlobek
Zgodnie z informacjg uzyskang od organizatora zaktada sie, ze ilo§¢ dzieci bedzie
wynosita 20 i dla nich przystosuje sie pomieszczenia.

Wymagana powierzchnia

sala zabaw (20 os.) 16 m? + 2,5 m*x (20-5) = 53,50m?
sala sypialniana (20 os.) 16 m?+ 2,5 m?x (20-5) = 53,50m?
Powierzchnia dostepna (faktyczna)

sala zabaw (20 os.) 55,21 m?
sala sypialniana (20 os.) 54,51 m?

Uwaga :
Powyzsze obliczenia majg charakter pomocniczy i wynikajg z wytycznych dla
o Wysokos¢ pomieszczen —3 m
e Zaktada sie, ze $rednio dziecko bedzie przebywato na terenie ztobka przez 5 do 10



godzin i dlatego przewiduje sie positki : sSniadanie, |l $niadanie , obiad i
podwieczorek
e Zatrudniony personel

- w istniejgcym przedszkolu:
pion zywienia - 4 osoby - bez zmian w zwigzku z rozbudowg
zespot wychowawczy - 8 osob
pion administracyjny — 2 osoby

- dla potrzeb projektowano ztobka:
zespot wychowawczy - 4 osoby
pion administracyjny — 1 osoba
pielegniarka — 1 osoba
o Wyposazenie czesci projektowanej — wyposazenie przeznaczone dla dzieci
powinno posiada¢ odpowiednie cechy ergonomiczne i by¢ przystosowane dla

dzieci od 0,5- do 3 roku zycia( ztobek), pod wzgledem wysoko$ci, ich powierzchni i

wykonczenia oraz winny utatwia¢ ich mycie, dezynfekcje. Sprzet powinien miec

atesty PZH:

— materiaty budowlane (farby, wyktadziny podiogowe, armatura, instalacje itp.),
dopuszczone do stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

— meble dostosowane do wymagan ergonomii;

— wyposazenie posiadajgce atesty Ilub certyfikaty, natomiast zabawki -
oznakowanie CE;

— ostony ograniczajgce kontakt z elementem grzejnym;

— miejsce na lezaki oraz indywidualne miejsca na posciel dzieci;

— wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw do utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

— plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami, umozliwiajgcymi bezpieczne uzytkowanie
i posiadajgcymi certyfikaty.

e Zakfada sie ze positki dla dzieci w ztobku bedg trafiaty z zaplecza kuchennego na
wozkach z  przygotowalni. Tu natomiast bedg przygotowywane do podania
dzieciom na sali.

3. Wykaz pomieszczen — zgodnie z czescig ryzunkowq

A. PION ZYWIENIA

Positki dla dzieci z projektowanego Ztobka bedg przygotowywane w istniejgcym pionie
zywienia na terenie budynku funkcjonujgcego przedszkola.

Istniejgca kuchnia Sktada sie z kuchni, przygotowalni z magazynem warzyw, zmywalni,
magazynu chtodniczego i magazynu produktéw suchych. Obecnie przygotowuje positki dla
100 dzieci, jednak technologicznie jest przygotowana do przygotowywania 120 positkow
przy zachowaniu istniejgcego sprzetu oraz istniejgcego personelu pionu zywienia.

Kuchnia jako funkcjonujgca posiada wszystkie zgody Panstwowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej.

Z uwagi na odlegtos¢ nowo projektowanego ztobka bezposrednio przy salach w nowej
czesci planuje sie pomieszczenie przygotowalni do ktérego bedg trafiaty positki w
termosach, gdzie bedg przygotowywane bezposrednio do wydania dzieciom na sali.

B. CZESC SOCJALNO-OPIEKUNCZA

Czes¢ socjalno-opiekuncza ztobka powstanie z nowo projektowanej czesci. Wszystkie
pomieszczenia zostang dostosowanie do wymagan dzieci w wieku 1 -3 lat (ztobek).



SALE - ZABAW | SYPIALNIANA

Sale przewidziane sg dla 20 dzieci .
Sala zabaw petni zarébwno role zabawowg jak i role jadalni. Sala sypialniana petni jedynie
funkcje sypialni.

Uwaga: ustawienie lezakow i stolikow nie jest obligatoryjne. Stanowi wylgcznie
propozycje rozwigzania

Sciany - do wysokosci min 2,00 m od posadzki wykonaé $ciany z materiatu odpornego na
dziatanie wilgoci oraz srodkéw dezynfekcyjnych, w pozostatych miejscach sciany pokryc
farbg odporng na dziatanie wilgoci, posiadajgcg atest PZH do powierzchni wewnetrznych

Oswietlenie - ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy zastosowaé lampy z ostonami
zabezpieczajgcymi przed przypadkowym rozpryskiem szkta moggcym mie¢ miejsce przy
peknieciu zarowki. Nalezy zapewni¢ oswietlenie o srednim natezeniu ok. 300 Ix .

Ogrzewanie -w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ temperature 20 st. C. Grzejniki nalezy
ostoni¢ ostong uniemozliwiajgcg bezposredni kontakt z elementem grzejnym .

Wentylacja - planuje sie system wentylacji grawitacyjnej w ilosci 340m3/h. Co najmniej
50% okien w kazdej z sal powinno by¢ otwierane.

TOALETY DZIECIECE

Z dostepem zardéwno z sali zabaw jak i sali sypialnianej przewidziano toalety dla dzieci
wyposazone w

— trzy miski ustepowe dla dzieci oddzielone od siebie przegrodami

— jedng kabine natryskowg

— pie¢ umywalek przystosowanych dla dzieci

— przewidziano tu takze wieszaki na reczniki.

W bezposrednim potgczeniu z toaletami zlokalizowano pomieszczenie przewijalni dla
gdzie oprocz przebijaka dla dzieci znajdowac bedg sie putki do przechowywania
nocnikow, a takze basen do ich mycia. Dodatkowo znajdowac sie tu bedzie umywalka do
mycia rak dla personelu.

Sciany - wykonczyé materiatami odpornymi na dziatanie wilgoci, posiadajgcymi atest PZH
do powierzchni wewnetrznych np. z glazura ze spoinami wyréwnanymi do powierzchni
ptytek (preferowane spoiny silikonowe)

Posadzki - wykonana z gresu

Ogrzewanie - nalezy zapewni¢ temperature 20 st . C. Projektowana instalacja c.o z
istniejgcej kottowni. Grzejniki nalezy ostoni¢ ostong uniemozliwiajgcg bezposredni kontakt
z elementem grzejnym .

Wentylacja — Projektowany system wentylacji grawitacyjnej, o krotnosci ok. 2 wymian
powietrza na godzine.



POMIESZCZENIA POMOCNICZE- MAGAZYNY

Sg to pomieszczenia , ktére bedg stuzy¢ jako miejsce przechowywania sprzetu
pomocniczego jak np. pomoce edukacyjne.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Jest to pomieszczenie w istniejgcej czesci przedszkola, ktore stuzy jako miejsce
przechowywania srodkow do utrzymania czystosci i stuzy¢é bedzie docelowo na potrzeby
obstugi catego obiektu.

POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE

W nowej czesci ztobka przewidziano takze jedno pomieszczenie administracyjne.

POMIESZCZENIE PIELEGNIRKI

Przewidziano wydzielone pomieszczenie dla pielegniarki jako pracownika zatrudnionego
dla potrzeb ztobka. W pomieszczeniu tym znajdzie sie umywalka do mycia rgk z
dodatkowymi dozownikami na mydio w ptynie i sSrodek dezynfekcyjny, reczniki
jednorazowego uzytku, pojemnik na zuzyte reczniki 1 x uzytku.

ZAPLECZE SOCJALNE DLA PERSONELU Zt OBKA

POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKOW

Jest to pomieszczenie, ktére bedzie stuzyé jako miejsce przechowywania odziezy

pracownikow ztobka i ewentualnego spozywania positkdw wtasnych.
Wykonczenie posadzek i scian — wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie wilgoci,
posiadajgcymi atest PZH do powierzchni wewnetrznych,
— glazura ze spoinami wyréwnanymi do powierzchni ptytek (preferowane spoiny
silikonowe) minimum w postaci fartucha przy blacie roboczym i umywalce
— W pozostatej czes¢ pomieszczenia glazura lub inne rozwigzania
Ogrzewanie- centralne projektowane
Wentylacja- grawitacyjna projektowana

TOALETY DLA PERSONELU

Sa to toalety w istniejgcej czesci przedszkola, dodatkowo w nowo projektowanej czesci
ztobka przewidziano jedng toalete dla personelu petnigcg jednoczesnie funkcje toalety dla
niepetnosprawnych. Ze wzgledu na brak otwieranych okien nalezy zapewni¢ wentylacje
grawitacyjng

Wykonczenie dla toalety w czesci nowo projektowanej:

Sciany do wysokosci min. 2 m wykonane z glazury

Posadzki wykonane z gresu.

Przy umywalce do mycia rgk zapewni¢ nalezy dozownik z mydtem w ptynie i Srodkiem
dezynfekcyjnym, reczniki 1 x uzytku, pojemnik na zuzyte reczniki 1 x uzytku.

4. Wytyczne branzowe
4.1. INSTALACJE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
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normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlanym Obowigzkiem
wykonawcow instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatbw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, sSwiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen. Wszelkie  urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen,
ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Podczas
wykonawstwa stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz.
Il -,Instalacje sanitarne” (Arkady 1988r.) oraz do Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr
13/72). Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku A w poszczegdlnych
pomieszczeniach wg PN-87/B-02151/02.

Ponadto :

1. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczyC przed przenoszeniem drgan i
hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

2. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

3. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od
instalacji w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powlokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje,
zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, itp.), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze
wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalaciji).

4.Nalezy zastosowaC powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatoS¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie,
na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powilok przekazane na etapie
wykonywania instalaciji.

4.2 WYTYCZNE BUDOWLANE

e Narozniki w ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi

e Drzwi do wszystkich pomieszczen muszg by¢ gtadkie i przystosowane do
zmywania wodg

e Zastosowane materialy budowlane winny by¢ zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i posiadac¢ stosowne atesty

e Zastosowany gres i powinien mieC stosowny atest potwierdzajgcy charakter
przeciwposlizgowy

e We wszystkich pomieszczeniach nalezy w maksymalnym stopniu stosowac jasne
kolory Scian i sufitéw, sprzyjajgce rownomiernemu rozprzestrzenianiu sie Swiatfa.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych powinny by¢c wytozone materiatem
wodoodpornym, gtadkim tatwym do mycia i dezynfekcji (np. glazura z waskimi
szczelinami wypetnionymi masg wodoodporna)



4.3 WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Winny byc¢ spetnione warunki :

Oswietlenie sztuczne pomieszczen zgodnie z przedmiotowg normg PN/E-02043.
Swiatto powinno byé zblizone do naturalnego.

Przy urzadzeniach zasilanych w energie zamontowac gniazda elektryczne ;
Urzadzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilane energig elektryczng

powinny posiadac instalacje ochronng od porazen wykonang zgodnie z normg PN
— |EC 60364.

Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz sposéb ich montazu winny odpowiadac
wymogom bhp w zakresie zabezpieczenia przed porazeniem pragdem (anty
porazeniowy montaz urzadzen elektrycznych)

Wszystkie gniazda elektryczne, szczegdlnie w salach przeznaczonych dla dzieci
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone

instalacje elektryczne winny by¢ prowadzone pod tynkiem lub w specjalnych
korytkach;

4.4 WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

wyznaczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacyjne;
opracowac instrukcje bezpieczenstwa p.poz, oraz umiesci¢ jg w miejscach tatwo
widocznych;

nalezy opracowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru lub alarmu;

nalezy wyposazy¢ przynajmniej 1 gasnice proszkowg zawartosci min. 4 kg srodka
gasniczego

Uwaga : wszystkie materiaty : farby, meble, sciany powinny by¢ trudnopalne oraz
posiadac atesty bezpieczenstwa p.poz. i atesty zdrowotne.

4.5 WYTYCZNE WENTYLACYJNE
Wentylacje pomieszczen nalezy zapewni¢ zgodnie z normag:

>

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)

Przy wykonaniu uktadu wentylacji nalezy uwzglednic:

estetyke prowadzenia kanatow:
wtasciwg cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach

zapewnienie minimalnych oporow instalacji niskg emisje hatasu

5. Uwagi specjalne:

przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki z mydtem w ptynie oraz ze $rodkiem do
dezynfekciji rak (w przypadku toalet dla dorostych)

przy kazdej umywalce zabezpieczyC nalezy wieszak z recznikami jednorazowymi
oraz kosze na zuzyte reczniki (opcjonalnie : zastosowac elektryczne suszarki do
rak)

woda powinna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym dla wody do picia i
na potrzeby gospodarcze, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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