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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zalicznikowa we-

wnetrzna instalacja odbiorcza w projektowanej rozbudowie istnie-
jacego przedszkola o czes¢ przeznaczong na ztobek.
Przedmiotowy obiekt potozony jest w m. Mscice, gm. Bedzino,
dziatka nr 138.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora, tech-

nologia obiektu, opracowania zwigzane oraz obowigzujgce przepi-

sy, normy i zarzgdzenia.

1.3. Zastosowane rozwigzania techniczne
1.3.1. Zasilanie obiektu

Obiekt posiada zasilanie z sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPE-
RATOR SA i w ramach istniejgcej umowy na dostawe energii

realizowane bedzie zasilanie rozbudowany czesci obiektu.

1.3.2. Rozdzielnia gtdbwna RG oraz tablica TG
Dla potrzeb rozdziatu i zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych

zaprojektowano tablice gtébwng TG. Tablica w wykonaniu na-
$ciennym o ilosci pél 72 (3x24).

Zasilanie tablicy TG zaprojektowano przewodem YDYZo-
5x10mm? z istniejgcej rozdzielni gtdéwnej RG. Rozdzielnie
gtébwng RG nalezy doposazyé w zabezpieczenie hadmiarowo-
pradowe o wartosci 32A.

Wytacznik gtowny tablicy TG wyposazono w wyzwalacz napie-
ciowy, do ktorego nalezy podtaczy¢ wytgcznik p.poz. Wytgczni-
ki p.poz. zlokalizowano w poblizu drzwi wejsciowych, w miegj-

scu ogolnodostepnym.
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Miejsce montazu, schemat projektowanej rozdzielni — patrz za-
tgczone rysunki.

1.3.3. Instalacja oswietleniowa

Przewody utozone w tynku, sposob wykonania instalacji A2.
Obwody wykona¢ przewodami zgodnie z zamieszczonym
schematem. Dla zabezpieczenia obwoddow zaprojektowano
wytgczniki nadprgdowe. taczniki zainstalowa¢ na wysokosci
ca. 1,5m nad posadzka.

Bez wzgledu na rodzaj opraw wypusty do lamp wykonywac
z zylg ochronng PE, ktérg pozostawic¢ ,nie zarobiong” w opra-
wach nie wymagajgcych potgczenia ochronnego .

Na rysunku E-4, pokazano lokalizacje opraw oswietleniowych
oraz osprzetu elektrycznego. Wykaz typéw opraw zamieszczo-
no na rysunku.

W obiekcie zaprojektowano oprawy ewakuacyjne oraz oprawy
z zasilaniem awaryjnym 3h. Oprawy te uruchamiajg sie w mo-
mencie braku napiecie w obiekcie. Oprawy ewakuacyjne nale-
zy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy.

W puszkach instalacyjnych toalet przewidziano montazem
przekazniki czasowe dla potrzeb zatgczania wentylatorow.

W pomieszczeniach przewody ukfadac¢ pod tynk, osprzet pod
tynkowy i szczelny instalowany wtynkowo.

Trasy przewoddw, wielkosci zabezpieczen obwodow, rodzaje
| rozmieszczenie opraw wg zatgczonych rysunkow.

1.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ w pe-
tli. Przewody utozone w tynku, sposob wykonania instalacji A2.
Obwod wykona¢ przewodami zgodnie z zamieszczonymi

schematami. Dla zabezpieczenia obwodow zaprojektowano
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zabezpieczenie réznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadprgdo-
we. W obwodach gniazd jednofazowych stosowacC gniazda
zgodnie z oznaczeniem, tj. pojedyncze oraz podwodjne 2P+Z,
szczelne pojedyncze oraz podwojne 2P+Z. Gniazda zainstalo-
wac na wysokosciach:
e W pomieszczeniach 3, 4, na wysokosci 0,4m od posadzki,
e W pozostatych pomieszczeniach, na wysokosci 1,4m od po-
sadzki.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt dzieci, nalezy stosowaC z zabezpieczeniem wymagajg-
cym zastosowania dedykowanego klucza.
W obwodach gniazd wtykowych zyte ochronng PE przytgczac
do bolcéw ochronnych. Wszystkie obwody zasilajgce gniazda
wtykowe zabezpieczono uktadami réznicowo i nadmiarowo
pradowymi.
Trasy przewodow, wielkosci zabezpieczeh obwodow, roz-
mieszczenie osprzetu wg zatgczonych rysunkow.

1.3.5. Instalacja odgromowa

Dla potrzeb ochrony odgromowej obiektu zaprojektowano
zwody niskie nie izolowane wykonane drutem stalowym cyn-
kowany Dfe/Zn@d 8 mm.

Do instalacji nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy metalowe
znajdujgce sie na dachu. Wszystkie nie przewodzgce elemen-
ty budowlane wystajgce nad powierzchnig dachu wyposazy¢
w zwody niskie potgczone ze zwodami gidéwnymi.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem stalowym
cynkowany Dfe/Zn@d 8 mm, tgczac zwody niskie instalacji od-
gromowej z ztgczem kontrolnym. Ztgcza kontrolne montowac

na wysokosci ca. 0,5m od powierzchni terenu. Od ztgcz kon-
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trolnych potgczenie z uziomem wykonac przy uzyciu bednarki
FelZn 25x4.

Dla potrzeb uziemienia nalezy wykona¢ uziemienie fundamen-
towe. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 6. W
sytuacji wymagajgcej dodatkowego uziemienia wykonac uzie-
mienie punktowe.

Potgczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie — spa-
wy zabezpieczyC przed korozjg lakierem asfaltowym.

1.3.6. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

W istniejgcej rozdzielni gtbwnej obiektu istnieje oddzielny prze-
wod neutralny N (barwa izolacji niebieska) i ochronny PE
( barwa izolacji zéttozielona).
Projektowana instalacja odbiorcza jest w uktadzie TN-S.
Z uwagi na eksploatowanie urzgdzen przez osoby niepoinstru-
owane i niewykwalifikowane, nalezy zastosowa¢ ochrone pod-
stawowg razem z ochrong przy uszkodzeniu. Jako ochrone
podstawowg od porazen prgdem elektrycznym, stosuje sie izo-
lacje i obudowy izolacyjne. Zaprojektowang ochrong uzupet-
niajgcg ochrone podstawowg, sg wytgczniki roznicowoprgdo-
we, 0 pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30mA. Jako ochro-
ne przy uszkodzeniu, zastosowano w projektowanej instalacji
samoczynne wytgczenie zasilania. Warunek ten zostat spetnio-
ny przez:

e zabezpieczenia przetezeniowe (reagujgce na wzrost warto-
Sci pradu w obwodzie), takie jak, wytgczniki samoczynne z
wyzwalaczami lub przekaznikami nadpragdowymi,

e urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe reagujgce na po-

jawienie sie pragdu uptywu z obwodu.
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1.3.7. Instalacja telefoniczna i domofonowa

Z istniejgcego obiektu zaprojektowano trzy przewody
UTP4x2x0,5 dla potrzeb instalacji telefonicznej. W pomiesz-
czeniach projektowanej rozbudowy: Pielegniarki, Biurowy oraz
Socjalny przewody zakonczy¢ typowym gniazdem telefonicz-
nym. W czesci istniejgcej przytgczy¢ do istniejgcej centralki te-
lefonicznej.

Przed wejsciem do czesci wtasciwej ztobka (pom.2) zaprojek-
towano centralke domofonowg. Unifony nalezy zainstalowac w
pomieszczeniach 13 i 16. Instalacje domofonowg wykonac
przewodem UTP4x2x0,5.

1.4. Uwagi koncowe
Projektowana instalacja jest instalacjg zalicznikowa.

Projekt nie podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR Oddziat
w Koszalinie. Roboty winna wykonywac¢ osoba posiadajgca odpo-
wiednie kwalifikacje budowlane i aktualnie wazng grupe SEP.
Wykonywanie rob6t musi by¢ zgodne z projektem i obowigzujacy-
mi przepisami.

Po zakonczeniu robot montazowych dokona¢ pomiary pomonta-
zowe i w przypadku uzyskania poprawnych wynikow przystgpi¢ do
rozruchu urzadzen.

opracowat:
Ryszard Cinciruk
upr. 180/73
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
Obliczenia oswietlenia pomieszczen dokonano przy uzyciu opro-

gramowania komputerowego Dialux. Przy obliczeniach szczegoto-

wo uwzgledniono zalecenia obowigzujgcych norm i przepisow.

Numer pomiesz- Nazwa pomiesz- Natezenie oswie-

czenia czenia tlenia
1 Komunikacja 200
2 Komunikacja 200
3 Pielegniarka 300
4 Pokdj biurowy 300
5 Pom.socjalne 300
6 wWC 200
7 Magazyn 300
8 Magazyn 300
9 Wdbzkownia 200
10 Szatnia 200
11 Komunikacja 200
12 Przygotowalnia 300
13 Sala zabaw 300
14 Sanitariat dzieci 200
15 Przewijalnia 300
16 Sala sypialna 300

2.2. Moc obiektu oraz doboér zabezpieczen
Zestawienie mocy zainstalowanej w obiekcie:

o Oswietlenie - 5958 W
e (Gniazda wtyczkowe - 16 000 W
Przyjeto wspotczynniki kj:

e Oswietlenie - 0,8
e (Gniazda wtyczkowe - 0,4

Moc obiektu
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P, = 5958x0,8 + 16000x0,4 = 11 166,4 W

11 166,4
lo = =18 A
1,73x400x0,9

Przyjeto:
Linia zasilajgca — YDYzo 5x10

Zabezpieczenie — 32A

opracowat:
Ryszard Cinciruk
upr. 180/73
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