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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wewnetrzne] wody
cieptej i zimnej, cyrkulacji, instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz dla rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej-przedszkola o czgsé
przeznaczong na ztobek w miejscowosci MSCICE dz. nr 138, obr. Mscice, Gm. Bedzino.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odprowadzenie $ciekow z budynki i woéd opadowych,
instalacja wewnetrzna wody cieplej 1 zimnej, cyrkulacji, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania dla rozbudowy budynku uzyteczno$ci publicznej-
przedszkola o cze§¢ przeznaczona na ztobek w miejscowosci MSCICE dz. nr 138, obr.
Mscice, Gm. Bedzino.

Zakres opracowania obejmuje instalacje kanalizacji sanitarnej od istniejacej
studzienki SKist. na istniejgcym kanale ks160 do budynku, instalacj¢ kanalizacji
deszczowej od projektowanych 3 rur spustowych do projektowanej studzienki SD1 na
istniejacym kanale kd300, przetaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej od projektowane;j
studni SD3 na istniejacym kanale ks160 do projektowanej studni SD1, rozprowadzenie
instalacji wewnetrznej wody cieptej 1 zimnej, cyrkulacji, instalacji wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej-
przedszkola o cze§¢ przeznaczona na ztobek w miejscowosci MSCICE dz. nr 138, obr.
Mscice, Gm. Bedzino.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku uzytecznosci
publicznej-przedszkola z czg$¢ przeznaczonej na ztobek instalacjg kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studzienki SKist. na istniejagcym kanale ks160.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 160/4,7 PVC-U lite klasa ,,S” SDR34; SN8.

Studnie SK1 wykona¢ jako plastikowa z PVC o srednicy di 425mm z wlazem zeliwnym
D400 do rury teleskopowej o $rednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac¢ kinete.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem
rodzimym.
Spadki oraz gltgbokos¢ utozenia przewodu kanalizacji sanitarnej podano na profilu rys. nr 2.

Odcinek, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu lub
keramzytu i papy mrozoodpornej.
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Uwaga:

- Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zglosi¢ do
odbioru.

- Instalacj¢ sanitarne w stanie odkrytym podlegaja odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.2.0 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z budynku uzytecznosci publiczne;j-
przedszkola z cze$¢ przeznaczonej na ztobek trzema rurami spustowymi a nast¢pnie
instalacja kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki SD1 na istniejagcym kanale
kd300. Na rurach spustowych 0,5m nad powierzchnig terenu, nalezy zamontowac rewizje
1 zapewni¢ do nich dostgp.

Projektuje si¢ takze przelaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej od projektowane;j
studzienki kanalizacyjne SD3 na kanale kd160 do projektowanej studzienki SD1.

Na odcinku istniejgcym kanalizacji deszczowej kd300 przechodzacym pod
fundamentami projektowanego budynku nalezy zamontowaé rur¢ ostonowa stalowg dn500
L=15,0. W miejscach, gdzie rura kd300 przechodzi pod fundamentem, nalezy wzmocnié
konstrukcje tawy fundamentowe;.

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur 160/4,7 PVC-U lite klasa ,,S” SDR34;
SNS.

Studnie SD1 wykona¢ jako betonowg o $rednicy di 1000mm z wltazem zeliwnym D400. Na
dnie studni zastosowac kinete.

Studnie SD2+SD3 wykona¢ jako plastikowa z PVC o $rednicy di 425mm z wlazem
zeliwnym D400 do rury teleskopowej o $rednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Trojniki Tr1+Tr4 wykona¢ jako PVC 160/160x45.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Spadki oraz glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacji deszczowej podano na profilu rys. nr
3.

Odcinek, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy ociepli¢ warstwag zuzlu i papy
mrozoodporne;j.

3.3.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji wykonaé recznie metoda
wykopu otwartego (nawierzchnia — ziemna), zwracajac szczeg6lng uwage na doktadng
lokalizacje istniejacego uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopu i wyrdwnaniu jego dna nalezy na catej jego dlugosci wykonaé
podsypke piaskowa gr. 10+15 cm, nast¢gpnie obsypac rurociag piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad goérna tworzaca rury i dalej zasypywacé urobkiem bez grud, kamieni i innych
materiatow mogacych uszkodzi¢ zewnetrzne $cianki przewodu. Po zasypaniu 0,40 m
ponad obsypke wykop nalezy zagesci¢ uzyskujac wymagany stopien zaggszczenia.

Szerokos¢ pojedynczego wykopu powinna wynosi¢ od 0,5-0,9m — przyjeto 0,9m
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Uwaga:

- Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zglosi¢ do
odbioru.

- Instalacj¢ sanitarne w stanie odkrytym podlegaja odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.4.0 Instalacja wewne¢trzna wody zimnej

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ od istniejacej instalacji zimnej wody w
pomieszczeniu kottowni w istniejgcym budynku przedszkola. Instalacje projektuje si¢ z rur
plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR z polietylenu. Poziomy
rozprowadzajace zaprojektowano w posadzce budynku, podejscia do urzadzen
zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Przy uktadaniu rur w posadzce stosowa¢ PESZEL.
Rozprowadzenie oraz $rednice poziomdw, piondw instalacji wewnetrznej wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji pokazano na rys. nr 4. Podej$cia do przyboréw sanitarnych ( umywalka,
miska ustepowa, natrysk, zlewozmywak) dla baterii $ciennych.

Od strony instalacji wewnetrznej wbudowaé zawor odcinajacy.

Przewody instalacji c.w.u. rozprowadzone razem z przewodami zimnej wody.

Za wodomierzem gltéwnym na odejSciu instalacji zimnej wody dla potrzeb bytowo
gospodarczych nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa VV300/VV100.
Zawor nalezy dobrac¢ o takiej samej Srednicy co przewdd, na ktorym ma by¢ zamontowany.

3.4.1Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku
Przeptyw obliczeniowy wody zgodnie z PN-92/B-01706:

q=0,682 x (2,58)"*-0,14 = 0,90dm’/s = 3,24m’/h
Ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw stanowi 90% zapotrzebowania wody.

3.4.2 Instalacja wewnetrzna wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejagcym podgrzewaczu wody DeDetrich typ
BP -200 o poj. 200lit. poprzez istniejacy piec gazowy DeDetrich typ INNOVENS MC65
mocy 65kW.

Instalacj¢ wody cieplej i cyrkulacji nalezy wiaczy¢ do gléwnych przewodow c.w.u.
1 cyr. za zasobnikiem. Instalacj¢ wody cieptej 1 cyrkulacji projektuje si¢ z rur plastikowych
wielowarstwowych MLC firmy UPONOR z polietylenu.

Poziomy rozprowadzajace zaprojektowano w posadzce budynku, podej$cia do urzadzen
zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Przy uktadaniu rur w posadzce stosowa¢ PESZEL.
Poziomy 1 piony wody cieptej ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20mm
- stosowac peszel.

Ze wzgledu na konieczno$¢ stosowania ograniczenia temperatury na przyborach dla
uzytku dzieci do wartosci 35-40°C projektuje si¢ montaz w pomieszczeniu przygotowalni
zaworu termostatycznego mieszajgcego Danfoss typ TVM-W DN20 z wbudowanym
zaworem zwrotnym. Zawor montowaé w szafce podtynkowej. Dla pozostatej czesci
budynku woda ciepta o temperaturze 550C.

Srednice oraz spadki pokazano na rys. nr 4.
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Przewody instalacji wody cieptej, cyrkulacji zaprojektowano razem z przewodami
zimnej wody.
Instalacj¢ wody zimnej i cieplej, cyrkulacji projektuje si¢ z rur tworzywa sztucznego,
uktadane w bruzdach §ciennych i czg$ciowo w posadzce budynku. Tak samo wszystkie
podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ uktada¢ w ptytkich
bruzdach pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm
dla wody zimnej 1 13,0 mm dla wody ciepte;.

Rodzaj punktu czerpalnego Ilos¢ Woda zimna Woda ciepla
qn [dm’/s] qn [dm’/s]

Bateria umywalkowa 10 0,70 0,70
Phuczka ustgpowa 4 0,52

Bateria natryskowa 1 0,15

Bateria zlewozmywakowa 3 0,21 0,21
Hydrant dn25 1 1,00

Razem Xq, 2,58 0,91

Projekt dopuszcza rdzne wersje materiatowe wykonania instalacji wodociggowej,
a mianowicie:
e [ wersja rury stalowe ocynkowane tgczone za pomoca ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint.
e Il wersja rury ztworzyw sztucznych w systemie ksztaltek zaciskowych lub
zgrzewanych.
e [II wersja rury i ksztattki miedziane tgczone za pomocg lutu migkkiego.
W niniejszym opracowaniu w zestawieniu materiatowym ujeto wersje I1.
Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykonaé probe szczelno$ci
na cisnienie p = 0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
1 ptukanie instalacji wodociggowe;.
Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomocg roztworu chlorku wapnia o st¢zeniu 30 + 50
mg/l, przetrzymujac roztwor w instalacji przez okres 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji
1 ptukania instalacji wodociggowej nalezy pobra¢ probke wody z instalacji do badania
bakteriologicznego.

3.4.3 Armatura wodociagowa

bateria umywalkowa $cienna - szt. 10

bateria natryskowa — szt. 1

bateria zlewozmywakowa §cienna - szt. 3

zawor katowy 2" / 42" do pluczek ustgpowych - szt. 4
hydrant dn25 - szt.1

3.4.4 Instalacja p. pozarowa

Instalacj¢ przeciwpozarowa zaprojektowano zgodnie Rozp. Minstra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow i terenéw /DZ.U z 11.05.2006r./
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Projektuje si¢ instalacje ppoz. w budynku. Stanowic ja bedzie 1x hydrant wewnetrzny Hp
DN25 w szafce hydrantowej na korytarzu. Hydrant wyposazony w beben z wezem
elastycznym o zasiggu 25-30mb.

Hydrant wyposazony w zawor spustowy oraz zawor antyskazeniowy DN25 typ EA na
podejsciu. Szatka hydrantowa zgodnie z PN 1 atestami.

- wydatek hydrantu 25 — wynosi 1,0 1/s

- ci$nienie wylotowe - 20 m st.w.

Instalacj¢ projektuje si¢ z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR z
polietylenu uktadanych w posadzce budynku. Pion oraz podej$cie do hydrantu wykonaé
jako stalowe.

3.5.0 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur

1 ksztaltek kanalizacyjnych PCV o potaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi
(wg PN — 85/C — 890205 i PN — 81/89203). Srednice podano na rys. nr 4, 5. Poziomy
kanalizacji pod posadzka. Piony K1, K2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku
zakanczajac rurami wywiewnymi. Na pionach w dolnej cze¢sci na wysokosci 0,5m od
posadzki zaprojektowano rewizje kanalizacyjng. Piony oznaczone ZN zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi kanalizacyjnymi ,,DURGO”. Przy obudowie zawordéw
napowietrzajagcych ZN stosowac¢ kratki. Piony oznaczone jako K zakonczy¢ korkami
kanalizacyjnymi.

W budynku zamontowano nast¢pujgce urzadzenia sanitarne:

- umywalka - szt. 10

- miska ustepowa - szt. 4
- zlewozmywak — szt. 3
- natrysk — szt.1

3.6.0 Instalacja centralnego ogrzewania
3.6.1 Zapotrzebowanie ciepla na cele grzewcze budynku

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi Q=14593W.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono metoda komputerowa programem OZC ,, UPONOR”
wg PN EN 12831. Temperatur¢ obliczeniowa powietrza zewnetrznego przyjeto dla strefy
I, -16°C zgodnie z PN 82/B-02403. Temperatur¢ wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto
zgodni z warunkami technicznymi. Wskaznik cieplny budynku wynosi 16,6W/m’.
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 5551W. Srednia temperatura pomieszczen
ogrzewanych 21°C. Ogrzewana kubatura budynku 879m”.

3.6.2 Przewody poziome i piony instalacji c.o.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ od rozdzielaczy instalacji c.o. (wg.
odrgbnego opracowania) umieszczonych w pomieszczeniu kottowni w istniejgcym budynku.
Instalacje co nalezy wlaczy¢ do przewoddéw za pompa obiegowa co. W pomieszczeniu
kotlowni.
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Projektuje si¢ instalacje c.o wodna, dwururowg pracujaca w ukltadzie pompowym z
rozprowadzeniem dolnym. Zaprojektowano instalacj¢ c.o. czynnik grzejny woda o
parametrach 70°/55°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Instalacje c.o. projektuje si¢ z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy
UPONOR w izolacji termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie. Rury
prowadzi¢ w posadzce i w $cianie. Srednice i trase instalacji pokazano na rys. nr 6. Na
zalamaniach trasy przy odcinkach pionowych stosowa¢ zawory odpowietrzajace.

. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Przy rozdzielaczach
zastosowac¢ zawory odcinajace.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — poprzez odpowietrzniki w grzejnikach.

3.6.3 Grzejniki, armatura grzejnikowa

Zaprojektowano grzejniki ptytowe T6 higieniczne z podlaczeniem od dotu (zasilanie ze
sciany) typ VM firmy V&N Cosmo. Grzejniki dla parametrow 70°/55°C. Umieszczenie
grzejnikdw pod oknami lub w poblizu okien. W grzejnik wbudowany jest zawor z glowica
termostatyczng oraz reczny zawoOr odpowietrzajacy.

Przy ogrzewaniu grzejnikowym zastosowano rozdzielacz mieszkaniowy UPONOR H11
L= 572mm szt. 2.

3.6.4 Proba instalacji co.

Po wykonaniu instalacji c.o. wykona¢ probe szczelnosci, podda¢ prébie na zimno
1 dokladnie przeplukaé, nastepnie przeprowadzi¢ probe na goraco. Po zakonczeniu proby na
goragco zamontowa¢ regulatory 1 wykona¢ regulacj¢ calej instalacji c.o. Probe instalacji
wykona¢ zgodnie z norma PN-64/B-10400 ,,Instalacje centralnego ogrzewania”.

3.6.5 Bilans cieplny — dobér kotla

Istniejacy obiekt
Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- c.0. -62027 W
- C.W.LL —-40720 W

Praca kotta z priorytetem c.w.u.
Dla powyzszego zapotrzebowania ciepta dobrany zostal kociol gazowy wiszacy
kondensacyjny DeDIETRICH typ Innovens MC-65 przystosowany do pracy w systemie
zamknigtym - Qkotta=65kW

Projektowany obiekt

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- c.0. - 14593 W

Dla poprawnego dziatania obiektu nalezy zwigkszy¢ w drugim etapie wykonania inwestycji
kociot gazowy DeDIETRICH typ Innovens PRO MCA-90 o mocy 90kW wraz z
niezb¢dnymi urzadzeniami.
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3.7.0 Instalacja wentylacji

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadajg wentylacj¢ wywiewna poprzez kanaly
montowane bezposrednio w stropie 1 wyprowadzone ponad dach lub kanaty wentylacyjne
murowane. Dodatkowo w sali zajec¢ oraz Sali sypialnej projektuje si¢ nawiew za pomoca
nawiewnikow higrosterowanych dwustrumieniowych okiennych Aereco typ EMM.707 o
wydajnosci 6-29m’/h.

Dodatkowo w pomieszczeniach, wc, sanitariatow oraz przewijalni zaprojektowano
wentylatory tazienkowe E - Style 120 P.I.R o wydajnos$ci 165m3/h , moc el. 15W firmy
Danfoss.

Szczegoty zgodnie z czescia graficzng opracowania.

4.0 Uwagi koncowe

- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.1I - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:
mgr inz. Elzbieta Serwatka-Bunio



P.B instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje wewnetrzne wod.-kan. i co., MSCICE, dziatka
nr 138, obreb Mscice, Gm. Bedzino

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu to teren w otoczeniu projektowanych obiektow
budowlanych (instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej)
wyznaczony na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
przedsigwzieciem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizy
przepisow pod katem ustalenia, czy projektowane obiekty swoim usytuowaniem i

gabarytami beda wptywaty na sgsiednie nieruchomosci.

Odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢ na

dziatkach:

- 138 — dzialka Inwestora

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wylacznie w/w dziatki.
Uzasadnienie:

- instalacja kanalizacji sanitarnej deszczowej budowane beda na dzialce Inwestora, a

wiec wykopy prowadzone beda na tej dziatce
- po zakonczeniu wykopdw teren zostanie zniwelowany i uporzadkowany.

Okreslenie zakresu oddziatywani okreslono na podstawie przepisow :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75.p0z.69z

pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( DZ.U. z2013r,poz 640).

-- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003r nr 47. Poz 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2003rNr207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami)

Opracowata:
mgr inz. Elzbieta Serwatka-Bunio
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