OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.'" Utworzenie drogi dojazdowej do gruntow rolnych

w miejscowosci MScice przez przebudowg istniejacej drogi wewnetrznej"

1.Podstawa prawna opracowania
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Zlecenie na prace projektowe Gminy Bedzino

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementow drogowych;

Katalog szczegotow drogowych

Mapa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora

Pomiary uzupeniajace w terenie.

2, Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminne;j

Zakres opracowania obejmuje:

VVVVVVVYVY VVVVVVVYYVYYVY

zabezpieczenie 1 organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

roboty rozbiorkowe;

transport materialdéw rozbidrki,

transport nadmiaru gruntu;

roboty ziemne;

zabezpieczenie ciggow infrastruktury w trakcie wymiany gruntu

wymiana gruntu;

profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod tawy
kraweznikowe;

ustawienie opornikéw na tawie z oporem;

wykonanie $cieku przykraweznikowego;

regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, zasuw gazowych i zaworéw wodociggowych;
stabilizacja gruntu cementem;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni;

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

wykonanie zieleni drogowe;j;



3. Opis stanu istniejacego.

3.2. Droga gminna nr 1 zlokalizowana na dziatce nr 71

Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna.

Przebudowywana droga gminna graniczy z pasem drogowym drogi krajowej nr 11.

Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna.

Szerokos¢ jezdni od 2,5m do 4,0m.

Do poszczegolnych dziatek wykonane sg zjazdy o nawierzchni z ptyt azurowych, kostki betonowe;,
plytek betonowych, betonu 1 kruszywa.

Wykonane sg opaski z ptytek betonowych ograniczone obrzezem betomnowym.

Do km 0+207,75 nawierzchnia jezdni utwardzona destruktem bitumicznym o szerokosci od 2,5m
do 4,0m.

Dalszy odcinek o nawierzchni gruntowej nieutwardzony.

3.2. Droga gminna nr 2 zlokalizowana na dziatkach nr 64/1, 66/2, 67/2, 82/1, 91/1, 92/1 i 93.
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna.

Droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Nawierzchnia drogi gruntowa nieutwardzona.

Na odcinku od km 0+050,00 do km 0+090,00 porastaja zdziczale krzaki owocowe.

W km 0+028,50 oraz 0+73,50 w poprzek projektowanej drogi usytuowane sg rowy

o gtebokosci 0,3m.

3.2. Istniejgce uzbrojenia.

» Kable telefoniczne;

» Kable energetyczne;

» Linia energetyczna;

» Gazociag;

» Napowietrzna linia o§wietleniowa;

» Wodociag;

» Kanalizacja sanitarna
Na przekrojach podtuznych naniesione zostato na podstawie mapy do celow projektowych
- istniejgce uzbrojenie podziemne wraz ze studzienkami kanalizacji sanitarnej, zasuwy
gazowe i zawory wodociggowe.

3.3. Warunki gruntowo - wodne.

Pod warstwa ziemi ro$linnej o migzszosci ,50m zalegaja gliny i piaski gliniaste.

Na odcinku nr 1 do km 0+207,75 jezdnia drogi gminnej o konstrukeji z gruntow niekontrolowanych
nasypowych w ktorych sktadzie stwierdzono wystepowanie zuzlu, humusu, gruzu a takze glin.

o tacznej migzszoscei 0,3-1,1m

Saczenia wody w strefie gtebokosci 1,0m - 1,5m majg umiarkowany charakter.

4, Opis projektowan rozwiazani
Technologia podana jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

4.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

» Kategoria obcigzenia ruchem KR1 - KR2
» Droga klasy ,,D”
» Szerokos$¢ jezdni: 4,0 - 5,0m



Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna - 40 km/h

Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej i = 2%
Szerokos¢ poboczy: zmienna do 0,75m

Spadek poprzeczny poboczy i zielencow i= 8%
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4.2.Rozwiagzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Przy wykonywaniu pomiaréw uzupetniajacych przyjeto za reper roboczy - gore studzienki
kanalizacji telefonicznej o rzednej 21,49m n.p.m. na km 0+000,00 po prawej stronie odcinka
pierwszego.

Roboty beda prowadzone w pasie drogowym na dzialce nr dziatkach nr 64/1, 66/2, 67/2, 71,
82/1,91/1, 92/1 i 93. w m. Bedzino.

Ze wzgledu na minimalne spadki podtuzne jezdni projektuje si¢ wykonanie $cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej od km 0+045,00 do km 0+225,00.

Istniejaca nawierzchni¢ odcinka pierwszego nalezy usung¢ do warstwy podtoza naturalnego

Nie przewiduje si¢ zmian sytuacyjnych i wysokos§ciowych istniejacej infrastruktury techniczne;.

4.3. Odwodnienie drogi.
Powierzchniowe poprzez $ciek przykraweznikowy na pobocze i zielen drogowa.
4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda polegaty w pierwszej kolejnosci na usunigciu warstwy ziemi roslinnej
na powierzchni projektowanej jezdni, poboczy i zjazdoéw.

Nastepnie nalezy usungé warstwe nasypow niekontrolowanych o zmiennej migzszos$ci

od 0.7m do 1,1m od poczatku odcinka nr 1 do km 0+207,50.

Przy usuwaniu nasypow nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne -

i zabezpieczy¢ przed ewentualnym zniszczeniem.

W miejsce usuni¢tego nasypu z gruntu niekontrolowanego nalezy wbudowaé grunt
niewysadzinowy zageszczany warstwami o grubosci do 25cm.

Nasypy beda wykonywane takze po usunig¢ciu ziemi roslinnej pod konstrukcja jezdni drogi
1 zjazdow oraz pod nawierzchnig poboczy.

Nadmiar gruntu zostanie cze¢sciowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne zostanie.
Pozostala cze$¢ zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.5. Roboty inne.

» Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;j.
» W trakcie wykonywania robdt nalezy zwroci¢ uwagg na istniejgce uzbrojenie techniczne.
» Wykona¢ remont, oczyszczenie i regulacje pionowg wpustow ulicznych.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw

» lIstniejace podloze gruntowe
» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na giebokos¢ 30cm Ry, =2,5MPa
» Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego



mechanicznie
» Podbudowa pomocnicza grubosci 12c¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
» Warstwa wigzaca grubosci $rednio 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2
» Warstwa $cieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2

Stabilizacje cementem nalezy wykonac tylko na szerokosci jezdni 1 poboczy usytuowanych pod
nasypami niekontrolowanymi, ktore zostang usunigte i zastagpione gruntem niewysadzinowym.

5.2. Konstrukcja nawierzchni poboczy
» Nasyp z gruntu niewysadzinowego jako uzupetnienie usunigtej warstwy ziemi roslinnej
1 nasypu nioekontrolowanego.

» Nawierzchnia poboczy grubosci 10 cm z kruszywa tamanego0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie.

Opornik betonowy 12x20cm zostanie ustawiony na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowe;j
1:4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15.

7. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Sciek przykraweznikowy zostanie ustawiony po lewej stronie jezdni odcinka pierwszego

od km 0+045,00 do km 0+225,00.

Po usunigciu destruktu bitumicznego oraz nasypu z gruzu, kruszywa, zuzlu i ziemi roslinnej - nalezy
wykona¢ nasyp z gruntu niewysadzinowego i po wyprofilowaniu i zaggszczeniu podtoza wyla¢ tawe
z betonu cementowego C 12/15.

Po osiggnieciu parametrow wytrzymatosciowych betonu nalezy utozy¢ kostke betonowa
10x20x8cm na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1:4.

Kostka betonowa niefazowana klasy 140.

Konieczno$¢ wykonania $cieku przykraweznikowego wynika z minimalnych spadkow podtuznych
istniejgcego kraweznika ograniczajgcego ciag pieszy od jezdni.

7.DRENAZ

Istniejace rowy w km 0+028,50 i km 0+073,50 w odcinku nr 2 nalezy oczys$ci¢ z namutu

na glebokos¢ 0,3m w szerokos$ci pasa drogowego.

Nastepnie wykona¢ podsypke z pospdtki o grubosci 0,1m

Po zageszczeniu 1 wyprofilowaniu podsypki zostanie utozona rura drenarska z PVC

o $rednicy 200mm karbowana, azurowa w oplocie z wtokien kokosowych.

Poziom utozenia rury drenarskiej dostosowac¢ do poziomu oczyszczonych rowow.

Rurg drenarskg obsypac pospotka warstwa grubosci 0,2m, zagescic a nastepnie wykonaé nasyp

do poziomu dolnej warstwy stabilizacji cementem.

Wiloty i wyloty rur drenarskich umocni¢ kamieniem polnym utozonym na pospotce z zalaniem spoin
zaprawa cementowa.



8. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia pasa drogowego objeta opracowaniem = 5886m?
Powierzchnia jezdni = 3070m?

Powierzchnia poboczy = 624m?

Powierzchnia zjazdow = 391 m?

Powierzchnia zieleni drogowej = 1801m?

Powierzchnia jezdni drogi oraz zjazdow liczona jest razem z opornikiem
Dhugos¢ przebudowywanego odcinka = 0,619km

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosic ten fakt u Zarzadcy drogi gminnej
aby uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz do witascicieli elementéw infrastruktury
technicznej.

OPRACOWAL.: inz. Jerzy Bakalarski
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