ZwW.g.

pomiary z dnia 19.07.2010

Nr LD GP ZZDW-h- £ 75 -2010

1,04 m

S

droga gminna Tymien - Kladno

pkt1
km 0+071 str. PRAWA
0,8 m od krawedzi jezdni

0,00+0,04m (4,0cm) mieszanka min.-asfaltowa

0,04 +0,065m (12,5cm) drogowa plyta betonowa

0,165+032m (155cm)  podsypka piaskowa (Pd)

0,32+ 1,20 m (88,0cm)  piasek gliniasty z6ito-brazowy (Pg)
pkt 2

km 0+267 str. LEWA
0,8 m od krawedzi jezdni

0,00 =0,125m (12.,5¢cm) mieszanka min.-asfaltowa
0,125+030m (17.5cm) bruk

0,30 = 0,43 m (13,0cm) piasek sredni ciemnozolty (Ps)

043+1,30m  (87.0cm)  glina piaszczysta popielata (Gp)
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Nr LD GP ZZDW-h- 235 -2010

pomiary z dnia 19.07.2010

droga gmianna Tymien - Kladno

pkt3

km 0+368 str. PRAWA
1,0 m od krawedzi jezdni

0,00+ 0,10 m (10,0 cm)
0,10 + 0,26 m (16,0cm)
0,26 = 0,40 m (14.0cm)

0,40 + 1,30 m (90,0 cm)

mieszanka min.-asfaltowa

bruk

pospolka (Po)

piasek sredni jasnobrazowy (Ps)
(nasyp)

pkt 4

km 0+465 str. LEWA
0,7 m od krawedzi jezdni

0,00 = 0,18 m (18.0cm)
S 0,18+ 0,29 m (11,0cm)

Mieczysia)

0,29+140m (111,0cm)

KIEROWNIK
BADAN TE

PRACOWNI

/ WYCH

mieszanka min.-asfaltowa

bruk

piasek gruby zotto-brazowy (Pr)

(nasyp)

~
£

Nizynski




o A pomiary z dnia 19.07.2010
Nr LD GPZZDW-h- 7 1.5 -2010

droga gminna Tymien - Kladno

pkt 5
km 0+749 str. PRAWA
0,7 m od krawedzi jezdni

0,00+ 0,08 m (8.0cm) mieszanka min.-asfaltowa

0,08 0,23 m (150cm) bruk

023+036m  (13,0cm)  piasek gruby zolto-brazowy (Pr)
0,36 +120m  (84.0cm)  glina piaszczysta jasnobrazowa (Gp)
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