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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji przebudowywanej drodze gminnej nr 10004Z na

odcinku Tymien - Ktadno.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U. nr 220,p0z.2181 z dn. 23
grudnia 2003r. z pézn. zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz. U. z 2008.132.840 z poz.
zm.;

e Ustawa z dnia 02 czerwca 2005 roku — Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2012.1137 =z
poz. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 IX 2003r. w sprawie szczegéltowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
- Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r;

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania warunkéw
udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2004.140.1481 z pézn. zmianami;

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych - Dz. U. nr 170, poz.1393 z dn.
12.10.2002r. z p6zn. zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracjii z dnia 6 lipca 2010r. w
sprawie kierowania ruchem - Dz.U. 2016.143;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - Dz.U. 2015.460.) z pézn. zmianamij

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. 2016.124;

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz.U.2016.23;

e Wizja lokalna.
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na przebudowywane;j

drodze gminnej nr 10004Z na odcinku Tymien — Ktadno.

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga gminna przebiega cz¢$ciowo przez tereny niezabudowane i
czgsciowo przez zabudowane m. Tymien 1 Kladno. Pas drogowy drogi gminnej jest juz
zagospodarowany pod wzgledem drogowym i uzytkowany jako ciag komunikacyjny dla
ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Wydzielona jest jezdnia
asfaltowa, pobocza gruntowe, zjazdy z kostki betonowej, ptyt betonowych i gruntowe,
skrzyzowania z kruszywa, plyt betonowych i asfaltowe, przystanki autobusowe, rowy
przydrozne. Wody opadowe odprowadzane sa za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo do rowéw przydroznych. Droga na calej dtugosci
posiada jezdni¢ dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od km 0+000
do ok. km 0+200 asfalt jest utozony na plytach betonowych. Na pozostalym odcinku
pod warstwa asfaltu znajduje si¢ bruk

1 kamien, badz kruszywo. Szerokos¢ jezdni waha si¢ od 3 do 4.5m. Jezdnia wykazuje
uszkodzenia w postaci licznych spekan, zapadnieé, obkruszen krawedzi jezdni, ubytkow,
nieréwnosci, co ciagnie za sobg koniecznosci podjecia prac naprawczych i
poprawiajacych jej stan. Konieczne jest rowniez wykonanie prac poprawiajacych
geometri¢ 1 przekrdj drogi, w celu dostosowania jej parametrow technicznych do potrzeb
uzytkownikéw drogi i obowiazujacych przepiséw prawnych.

W chwili obecnej droga nie posiada wydzielonych chodnikéw. Ruch pieszy w
miejscowosciach odbywa si¢ istniejaca jezdnia, bez segregacii uczestnikéw ruchu.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKOW RUCHU

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej potozony jest w obszarze zabudowanym
o predkosci dopuszczalnej do 50km/h. Przewazajacy ruch na drodze na tym odcinku
stanowig samochody osobowe w ilo$ci okoto 85% catkowitego ruchu. Ruch pieszych
1 pojazdow jest maty. Zwiekszenie natgzenia ruchu pojazdow 1 pieszych wystepuje

lokalnie w okresie wakacyjnym.
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5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
DANE WY]SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Na podstawie podjetych uzgodnieni z zarzadca drogi oraz przepiséw 1 normatywow
projektowania przyjeto nastgpujace parametry techniczne drogi:

o Klasa drogi — D

o Predkos$é projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h
o Predkosé projektowa poza terenem zabudowy - 40km/h
o podstawowa szerokos¢ jezdni: — 5,5m

° szerokos§¢ poboczy gruntowych — 0,75m

o szerokos§¢ poboczy utwardzonych z kostki bet. — 1,0m

e szeroko$¢ chodnikéw — 2,0m

° szeroko$¢ peronéw — 2,0m

o Pochylenie poprzeczne chodnikow, opasek - 1-3%

o Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych - 8%

o Pochylenie poprzeczne poboczy utwardzonych - 3%

o pochylenia poprzeczne jezdni

- na odcinkach prostych — daszkowe 2%
- na lukach - jak na odcinkach prostych (spowolnienie ruchu).

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie pionowe

» przejscia dla pieszych projektuje si¢ oznakowad znakami D-6,

» projektuje si¢ ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-7, w odlegtosci max 20m od skrzyzowan
z ulicami gtéwnymi,

» projektuje si¢ ustawi¢ znaki informacyjne D-1, w odleglosci max 20m od
skrzyzowan, na ulicach gtéwnych,

» projektowany przebieg drogi z pierwszefistwem nalezy wyznaczy¢ poprzez dodanie

do istniejacych znakéw informacyjnych D-1 tablic T-0a,

» koniec drogi gléwnej projektuje si¢ oznakowaé znakiem informacyjnym D-2, w

odleglosci max 20m od skrzyzowania z ulica gtéwna,
» przystanki autobusowe nalezy oznakowac znakami D-15,
» wyniesione przejécia dla pieszych oznakowano znakami A-11a, B-33, z tabliczkg T-1,

» przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym D-6.
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Projektowane oznakowanie poziome:
> przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10,

» na wlotach drég podporzadkowanych projektuje si¢ lini¢ warunkowego zatrzymania

ztozong z tréjkatow P-13,
» miejsca przystankowe na jezdni projektuje si¢ oznaczy¢ liniami P-17,
» cze$¢ najazdowa wyniesionych przejsé dla pieszych nalezy wyznaczy¢ linig P-25,

» w odleglosci 2m przed przejsciem dla pieszych projektuje si¢ lini¢ warunkowego

zatrzymania zlozong z prostokatéw P-14.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAEA NA
RYSUNKACH SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowal:

mgr inz. Yukasz Rydzik
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ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA ,
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanego zjazdu oraz parkingu nalezy zastosowaé znaki o grupie
wielko$ci $rednie ,,S”.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginana krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlows reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii
odblaskowej typu 2.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalosé — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).
Znaki mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. slupkach, ramach, wykonanych
z materialéw trwalych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju
kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajgce " (min.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1.00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00)?

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tag}ice kierunkowe E-13
- tablice migjscowosci E-17a, E-18a . i 7.
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4 min. 2,00 min.2,00 {2.20)" 2:50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 0,90- 1,20 0,90- 1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

? Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.

“ Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

? Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegltosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwéch znakow na
jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na
rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

ys. A.3. Sposoby umieszczania dwéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw

g
7 5
Fer

a} na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo
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ZATACZNIKNR 2
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:
Lp | Symb Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
ol
1. A-7 ustgp pierwszenstwa 2 szt.
2. | A-lla prog zwalniajacy 2 szt.
3. B-33 ograniczenie predkosci 2 szt.
4. D-1 droga z pierwszenstwem 2 szt.
5. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 szt.
6. D-6 przejscie dla pieszych 8 szt.
7. D-15 przystanek autobusowy 2 szt.
8. T-1 tabliczka 2 szt.
9. T-6a tabliczka Ws.kazujqc’a przebieg drogi z ) <zt
pierwszenstwem
2.2  Projektowane oznakowanie poziome:
Lp | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi

1. P-10 przejscie dla pieszych 17 m?2

2 | i | Temonsatmnie |y

R s v B

4. P-17 linia przystankowa 76 mb

5. P-25 prog zwalniajacy 11 mb
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