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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Specyfikacja Techniczna odnosi sk do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach wykonania strefy rekreacji w Bedzinie

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robét :

- Roboty ziemne (wykop pod nawierzchnie utwardzona i
fundamenty)

- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

- Montaz urzadzen sitowni terenowef

- Montaz wyposazenia uzupeilniajacego (tawki, kosze na Smieci,
stojak na rowery,altany, pergoli 4 szt)

- wykonanie linii zasilajacej do altany (wyposazonej w
gniazdo zasilania i oéwietlenie)

- Ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami



Element wyposazenia | Schemat / fotografia

opis

pylon Wg rys urzqdzen

szt 3

Konstrukcja pylonu mocujgcego ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

urzadzenie do
¢wiczen:
wahadto ruchy
przéd/tyt

szt 1

+

wahadio ruchy
na bok

Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6
mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwatego poliuretanu.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

« instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen
« informacje o éwiczonych partiach miesni
* numer hormy
* numery alarmowe
Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Ztgcza bezobstugowe.
tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.

Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wktadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

urzgdzenie do
wyciskania rgkoma w
pozycji siedzgcej oraz
wyciskanie nog w
pozycji siedzacej

szt 1

Ptyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6
mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwatego poliuretanu.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

» instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen

* informacje o éwiczonych partiach migsni

* numer normy

* humery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Ziacza bezobstugowe.
tozyska nie wymagajgce okresowego smarowania.

Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opor wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na écieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy




urzadzenie do ¢wiczen
sitowych skladajacego
si¢ z dwoéch urzadzen
na wspolinym pylonie -
urzadzenie typu orbitrek
oraz wioslarz

szt 1

Piyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Piyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6
mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwalego poliuretanu.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

« instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen

+ informacje o éwiczonych partiach miesni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. LozZyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. kozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zigcza bezobslugowe.
tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.

Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubow wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaty wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy

Rower

szt 1

Piyty oparc i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyZszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6
mm, odpornego na wilgo¢ i UV.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

* instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen

« informacje o ¢wiczonych partiach migéni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z fozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Ztacza bezobstugowe.
tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.

Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajgcy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewne;j.
Elementy zlgczne takie jak ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy

Lawka szt 2
sitfownia

Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana, siedzisko i oparcie
drewniane .D1. tawki min. 160 cm

Lawka szt 6
teren

Drewniana, kolor biaty, szeroko$¢ tawki min 160
cm




Altana 1 szt i
pergole z
fawka 3szt

Altana 6-katna wypelnienie 5
scian do wys 90 cm elementami

| azurowymi z kantéwki min 9x9 cm,
$rednica 5, Om

altana wykonana z drewna sosnowego i

swierkowego

shupy nosne 10cm x 10cm
podtoga - brak

dach -ptyta OSB min 18mm, pokryta
gontem bitumicznym koloru grafitowego

wysoko$¢ §cian bocznych 2,20 m
wysokos¢ catkowita ok 3,4m

kat nachylenia dachu ok 21 stopni

malowana na kolor bialy

Pergola z tawka Wykonana w
postaci 6 ram , ktérych stupy
umieszczona sa po tuku

wewnetrznym r=3,24 m.

wykonana z drewna sosnowego i $wierkowego

stupy nosne min 14cm x 14cm |, elementy
poziome deska gr 4,2mm o wys20 cm

podtoga - brak

dach -brak

wysokos$¢ catkowita ok 2,70 m
ilos¢ ram — 6

w tuku zewnetrznym umiejscowiona
tawka o szer min 2,0m

dh. elementow poziomych od 3,00 m

malowana na kolor biaty




Pergola
wejsciowa 1
szt

Wykonana w postaci 6 ram ,

| ktérych stupy umieszczona sa po

tuku zgodnym z nawierzchnia

utwardzona w miejscu wbudowania.

wykonana z drewna sosnowego i swierkowego

e shipy nosne min 14cm x 14cm |, elementy
poziome deska gr 4,2mm o wys20 cm

e podtoga - brak

e dach -brak

e wysokos¢ catkowita ok 2,70 m
o ilo$§¢ ram -6

e odl pomigdzy ramami 76 ¢cm

e di. elementéw poziomych od 4,01 — 4,42
m

¢ malowana na kolor biaty

Kosz na $mieci
sifownia 1 szt.
teren 3 szt.

konstrukcja stalowa, wykonana z rury o srednicy 48,3
,malowana proszkowo

e deski lakierowane (sifownia teak, teren biale)

¢ wklad wykonany z blachy ocynkowanej

¢ montaz kosza poprzez zabetonowanie do podloza




Ogrodzenie
h=1,53 m
-172,9m
'h=1,23 m
-82,5m
h=1,50m z
siatki 51,9 m

I

t
|

/
g

|

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe typu ,,3D”, z
paneli wykonanych z ocynkowanych drutéw stalowych o sr. 4
mm, malowanych proszkowo. Kolor zostanie ustalony z
Inwestorem na etapie wykonawczym,

Slupki ogrodzeniowe ocynkowane, a nastepnie malowane na
kolor jak panele;

Stupki wyposazy¢ w nakladki z tworzywa PCV, zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ wody do srodka shupka;

>

Ogrodzenie z cokotem prefabrykowanym betonowym wys 20 cm,

" mocowane w gniazdach betonowych.

Ogrodzenie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
»
Parametry techniczne ogrodzenia sitowni:
- szeroko$¢ paneli: 2,50 m
- wysokos¢ paneli: 1,23 m , wys ogrodzenia 1.155m
- grubos¢ drutu: 4.8 mm
- tloczenia: 3V
- rozmiar oczka: 5,0x2,0 cm
- shupek: 4,0x6,0x210 cm
Parametry techniczne ogrodzenia:
- szeroko$¢ paneli: 2,50 m
- wysokos¢ paneli: 1,53 m , wys ogrodzenia 1.75 m
- grubos¢ drutu: 4.8 mm
- tloczenia: 3V
- rozmiar oczka: 5,0x2,0 cm
- slupek: 4,0x6,0x230 cm
W ogrodzeniu silowni zaprojektowano montaz 2 furtek
furtki o wymiarach 1,0 x 1,55 m, 1-skrzydlowe;
wyposazone w zawias, zamek z klamka 1 wkladke z kluczami

W ogrodzeniu terenu zaprojektowano montaz 1 furtki oraz 2
bramy, zgodnie z rysunkami w projekcie:

brama o wymiarach 4,0 x 1,75 m, dwuskrzydiowa;

furtki o wymiarach 1,0 x 1,75 m, 1-skrzydlowe;

Wwyposazone w zawias, zamek z klamka i wkladke z kluczami
Od strony potudniowej ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego
gr min 2,8mm h=155 ¢m, na slupkach stalowych zabetonowanych

W gruncie
L

1) Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Wyposazenie placéw zabaw CPV 37535200-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdowej specyfikacji techniczne; $g§ wymagania szczegdowe

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem placu zabaw oraz

montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji .

1.2. Zakres stosowania ST




Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.3.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmug wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z ksztatowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukciji .
1.3.1.Przygotowanie terenu
1. Uprzatniecie terenu.

2. Wykonanie nawierzchnipiaskowej wokét urzadzen zabawowych.
1.3.2. Montaz urzadzen zabawowych

1. wyroby gotowe, fabrycznie wykaiczone
1.3.3.Montaz matej architektury
1 tawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykaiczony .
2 Urzgdzenia zabawowe — wyrdb gotowy, fabrycznie wykaiczony.
3 Kosze na $mieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykaiczony.
4 Tablice informacyjne - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.
5

Stojak na rowery- wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakds¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé

z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego .

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy wzyciu dowolnego typu sprzetu.
1.7. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami

transportu, zeby uniknaé uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

1.8. Wykonanie robét

1.8.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie



nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

1.9. Kontrola jako$ci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodndsci wykonania robét z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiaéw i doktadnosci wykonania.

1.10. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg;

sztuki dostarczonych i zamontowanych kompletnych urzgdzen (tj. hustawka wyposazona w
siedziska, piaskownica wypetniona piaskiem)

1.11. Odbiér robét

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z
SIWZ i umowa,.

1.12. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

2) Roboty w zakresie oczyszczania terenu - CPV 45.11.12.13-4,

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru roboét zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw wraz z
wykonaniem nawierzchni.

2.2, Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

2.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw oraz

wykonaniem nawierzchni zwirowej wokét urzadzen.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego.

2.6. Sprzet



Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.7. Wykonanie robét
2.7.1 Wykonanie nawierzchni.
1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr 20 cm.
1.1 Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
2. Wykonanie nawierzchni zwirowe;j.
2.1 Materiat
Nawierzchnia ze zwiru ptukanego 8-16mm o $r grubosci3 cm wolnego od frakgji
pylastych i itow.
Betonowa kostka brukowa gr 6¢cm, kolor. Melanz (wielokolorowa)na podsypce cem
piaskowej oraz warstwie podbudowy z kruszywa tamanego gr 15 cm, obrzeza
betonowe gr 6 cm o wysokoéci 20 cm.
2.2 Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
2.3 Transport
Zwir oraz betonowg kostke brukarska mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem .
2.4 Wykonanie robét
Zakres wg projektu zag terenu.

2.8. Kontrola jako$ci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

2.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;

Wykonane place zabaw — 1szt.

2.10. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania roboét
zgodnie z umowg .

2.11. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .



3) Roboty w zakresie wykonywania ogrodzeri - CPV 45342000-6,

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu z drewna toczonego (potwatki)
3.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.

3.3. Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z z wykonaniem ogrodzenia terenu z paneli stalowych
zgrzewanych na podmuréwce pref. | wykonaniem furtki oraz bramy .

3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

3.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé

z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego.

3.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw

moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.7. Wykonanie robét

3.7.1 Wykonanie ogrodzenia .

1. Osadzenie stupkédw w gruncie.

1.1 Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
1.2. Materiat
Stupki stalowe kwadratowe . Stupki, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sig na jednakowej wysokosci. Stupki nalezy osadzi¢ w
ziemi za pomocg elementu mocujgcego ze stali ocynkowanej zakotwionego w stopie
betonowe;j
Fundament
Klasa betonu, powinna by¢ B 15 lub zgodna ze wskazaniami InspektoraNadzoru.
Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg;
cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byé
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.



Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

1.2 Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

1.3 Transport

Elementy ogrodzenia mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem.

2. Wykonanie ogrodzenia z paneli 3d

2.1 Materiat

Wykonanie drutu 4.8mm , wysoko$¢ 153 cm, podmuréwka betonowa h=30 cm

2.2 Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

2.3 Transport

Elementy ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

3. Wykonanie furtki i bramy

3.1 Materiat

Wykonanie Ksztattownikéw stalowych z wypetnieniem z paneli 3d, Szerokos¢ furtki
1,0m ramy 4,0m m.

2.2 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

2.3 Transport

Elementy ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem

3.8. Kontrola jako$ci roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

3.9. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg;

Wykonanie ogrodzenia— mb

Wykonanie furtki i bramy — szt

3.10. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania robot



zgodnie z umowg .

3.11. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

Sporzadzit: mgr inz. Stawomir Zwiefka
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