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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
my nizej podpisani projektanci o§wiadczamy,

ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie
Podstawa do opracowania projektu byla zatwierdzona przez inwe-

stora koncepcja sporzadzona przez PPiOI FORBUD.

1.2 Projekt koncepcji
Podstawa do opracowania projektu budowlanego byly zatwierdzony

przez inwestora projekt koncepcyijny.

1.3 Uzgodnienia materiatowe
Podstawa do opracowania projektu byly réwniez uzgodnienia z In-
westorem dotyczace rozwiazan materialowych

1.4 Badania geotechniczne.
Zakres robdt nie wymaga wykonania badan geotechnicznych.

1.5 Uzgodnienia w zakresie bhp, ppoz., sanepid
Projekt nie wymaga uzgodnien.

1.6 Mapa
Plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie w skali 1:500

bedaca kopia mapy zasadniczej.

1.7 Warunki techniczne przylaczenia do medidéw
Nie dotyczy



2 PRZEDMIOT INWESTYCJI - OPRACOWANIA

2.1 Lokalizacja
Plac zabaw oraz sitownia terenowa zlokalizowana Jjest w
miejscowo$ci Bedzino, dzialtka nr: 92/16

2.2 Stadium opracowania
Szkice 1 opisy do zgioszenia robdét budowlanych.

2.3 Inwestor
Gmina BRedzino
Bedzino 19
76-037 Bedzino

2.4 Jednostka projektowa

P.P.i O.I. FORBUD.
75-679 Koszalin, ul. $liwkowa 8/8

2.5 Data wykonania projektu
05. 2017 rok.

2.6 Zzakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé prac
Projekt budowlany zagospodarowania terenu na ktérym zlokalizo-
wano plac zabaw z urzadzeniami rekreacyjnymi oraz siltownie terenowa
obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:
- Roboty ziemne (wykop pod nawierzchnie piaskowa , wykonanie
nawierzchni piaskoweij )
- Montaz wurzadzen zabawowych
- Montaz urzadzen silowni terenowej
- Montaz wyposazenia uzupelniajacego (tawki, kosz na Smieci,
stojak na rowery, tablica regulaminowa)
- Ogrodzenie terenu wraz z bramg i furtka

2.7 Przedmiot inwestyciji
Inwestycja polega na wyposazeniu placu zabaw w urzadzenia re-
kreacyjne oraz siltowni terenowej w urzadzenia do éwiczet.

2.8 Opracowanie projektowe

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzna.

Rozwigzania przedstawione na rysunkach oraz informacje zawarte
W czeScl opisowej pozwalaja na prowadzenie i realizacje robodt.



3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

3.1 Zabudowa - adaptacje, rozbiérki
Istniejacy teren jest niezabudowany.

3.2 Uktad komunikacyjny

Na istniejacym terenie uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian
- catos¢ terenu

3.3 Sieci techniczne.
Nie dotyczy.



4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Wyposazenie

Zgodnie z czescia graficzna i pkt 5.2.

4.2 Ukiad komunikacyjny
Wejscie na teren poprzez dwie furtki wejsciowe na zachodniej i1
wschodniej granicy dziatki. Wjazd na teren poprzez brame zlo-
kalizowana na wschodniej granicy dziatki.

4.3 Urzadzenia techniczne na dzialce
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji =z
istniejaca infrastruktura.

4.4 Dostepnosé¢ dla osdb niepetnosprawnych
Caty teren dostepny dla osdb niepetnosprawnych.



5 Charakterystyka i dane techniczne

5.1 Zakres inwestycji- powierzchnie

Zabudowa nowoprojektowana:

Powierzchnia placu zabaw i silowni 1422,00 m2

Powierzchnia nawierzchni piaskowej (gr 30 cm) 200,63 m2

Dtugos$é¢ ogrodzenia h=1,73 m 144, 50mb
Furtka 2 szt szer 1,0 m
Brama (2 skrzydiowa rozwieralna) szer 4,0 m

5.2 Zakres inwestycji- wyposazenie

Zestawienie urzadzen zabawowych (wszystkie urzadzenia sa produkowane
zgodnie z norma EN 1176 1 do 7 oraz montowane z zachowaniem stref
bezpiecznego uzytkowania wynikajacych z normy EN 1177)

ozn. na rys. element wyposazenia placu zabaw

1- Zestaw zabawowy

2 - Karuzela

3-Hustawka wagowa

4-bujak sprezynowiec

5-Zestaw wspinaczkowy 4-ro katny
6-Kosz na Smieci

7-tawki

8-St6t z trawkami

9-tabica regulaminowa

10 -stojak na rowery (5 szt rowerdw)

A- urzadzenie do ¢wiczen sitowych sktadajacego sie z dwédch urzadzen
na wspdlnym pylonie - wahadlo ruchy przéd/tyt oraz wahadlo ruchy na
boki

B - urzadzenie do ¢éwiczen sitowych sktadajacego sie z dwdch urzadzen
na wspdlnym pylonie - urzadzenie do wyciskania rekoma w pozycji

siedzace] oraz wyciskanie ndég w pozycii siedzace]

C - urzadzenie do ¢éwiczen sitowych sktadajacego sie z dwdch urzadzen
na wspdlnym pylonie - urzadzenie typu orbitrek oraz wioélarz

D - urzadzenie do éwiczen rower



5.3 Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne

Wg kart urzadzen.

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnie wykona¢ ze piasku frakcji 0,2-2 mm o grubosci30 cm
wolnego od frakcji pylastych i i1éw. Na styku nawierzchni trawiastej
1 piaskowej zastosowad palisade PCV o wysokoéci 15 cm, koloru

zlielonego.

Tablica informacyjna
Plac wyposazy¢ w tablice informacyjna, ktdra musi zawierad ponizsze

informacje:

Plac zabaw jest ogdlnodostepnym terenem przeznaczonym do zabaw 1
wypoczynku dzieci.
Z urzgdzen zabawowych dzieci powinny korzystaé pod opieka oséb do-

rositych.
Plac zabaw wyposazony zostar w urzadzenia zabawowe przeznaczone
dla dzieci w wieku od .......vu... do v.vuu... lat.

Korzystanie z poszczegdlnych urzadzen zabawowych winno byé dosto-

sowane do rozwoju psycho - fizycznego dziecka. Oceny winien doko-

na¢ rodzic/opiekun dziecka.

* WyposazZenie placu zabaw powinno by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

®* Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamietaé o odpowiedzialnodci
prawnej za ewentualne szkody wyrzadzone przez dzieci na oso-
bach lub mieniu.

® Zabrania sie picia alkoholu i palenia papierosdéw.

¢ Zabrania sie niszczenia roslinnoéci i zasmiecania terenu.

® Zabrania sie wprowadzania psow.

Administratorem placu =zabaw, do ktdérego mozna zgtaszaé uwagi

JEBE 4 s ssishvrmenannceo s el i e e e

Telefony alarmowe:

Straz Miejska .. .

Policja tel. 997

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

0gdlny - pomoc tel. 112 (z tel. komdrkowego).”



5.4 Wytyczne do robét budowlanych

Przed rozpoczecie robdét nalezy zapoznalé sie z opracowaniem.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Fundamentowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta na gruncie

nosénym, w przypadku natrafienia na grunty nienogéne nalezy wymienidé

je w koniecznym zakresie na grunt niespoisty. Wymieniany grunt nale-

zy zagescic¢ warstwami nie wiekszymi od 35cm. Fundamenty umieszcza

sie 40 cm pod powierzchnia gruntu,dopuszcza sie sie by fundament

moze znajdowal sie 20 cm pod powierzchnia gruntu (przy zachowaniu

wytycznych normy (PN-EN 1176-1),oraz na powierzchni terenu gdy fun-

dament Jjest calkowicie przykryty urzadzeniem, jak w przypadku karu-

zel tarczowych.

W przypadku zmiany wyposazenie nalezy kazdorazowo konsultowad je z

projektantem w celu zachowania wymaganych przepisami stref bezpiecz-

nego uzytkowania.

Prace budowlane prowadzié zgodnie ze sztuka budowlana i odpowiednimi

przepisami szczegblnymi.

Nalezy zapewnic

niestosowanie opon samochodowych jako elementédw wyposaze-
nia.
Wyposazenie wurzadzen w tabliczki znamionowe urzadzenia
ktére powinny podawaé informacje o producencie, dacie pro-
dukcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktdra
urzadzenie wyprodukowano. Na urzadzeniu powinien byé za-

znaczony poziom gruntu.



6 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



7 SZKODY GORNICZE

Na dzialce nie wystepuja szkody gérnicze, przedmiotowa dziatka
nie wchodzi w granice terenu gérniczego.



8 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja -nie zalicza sie do inwestycji zagraza-
jacych $rodowisku.

Inwestycja nie oddziatuje w sposdb negatywny na sasiedztwo.

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na obszary cenne
przyrodniczo.

-koniec opisu-

projektowal
Romua rynkow

opracowa g”/

Stawomir Zwiefka



9 SPIS RYSUNKOW

Karty katalogowe urzgdzen zabawowych
Projekt zagospodarowania terenu
Rozmieszczenie urzadzeh zabawowych



Elementy wyposazenia sitownia terenowa Bedzino

Element wyposazenia | Schemat / fotografia

opis

pylon Wg rys urzadzen
szt 3

Konstrukcja pylonu mocujgeego ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

urzadzenie do
¢wiczen:
wahadio ruchy
prz6d/tyt

szt 1

+

wahadto ruchy
na bok

Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AlS1304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwalego poliuretanu,
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

« instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen
« informacje o ¢wiczonych partiach mieéni
* numer normy
* numery alarmowe
Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zigcza
bezobstugowe. toZyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukcja przegub6w wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opor wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Piyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zfaczne takie jak $ruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaglepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa piyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki srodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

urzgdzenie do
wyciskania rekoma w
pozyciji siedzgcej oraz
wyciskanie nog w
pozycji siedzacej

szt 1

Plyty oparc i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgod i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Piyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwatego poliuretanu.
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

* instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen

+ informacje o éwiczonych partiach migsni

« numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zigcza
bezobstugowe. tozyska nie wymagajgce okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukeja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumnatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Piyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki érodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy




Elementy wyposazenia sitownia terenowa Bedzino

urzgdzenie do éwiczen
sifowych skladajacego
sie z dwéch urzadzen
na wspoinym pylonie -
urzgdzenie typu
orbitrek oraz wioslarz
szt 1

Plyty opart i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyZszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Piyty pylonu z kolorowego twiorzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwalego poliuretanu.
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

+ instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

+ informacje o ¢wiczonych partiach migéni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zigeza
bezobstugowe. tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukeja przegubow wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkladki amortyzujace z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opér wraz ze wzrostemn
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej,
Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na scieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy

Rower

szt 1

Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Piyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgoé i UV.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

+ instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

+ informacije o éwiczonych partiach miesni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. kozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Ztacza
bezobstugowe. Lozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukeja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wiiadki amortyzujace z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Piyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewne;j.
Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa piyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Qdporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odporno$ci na scieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

Zestaw
zabawowy
szt 1

Wyposazenie: wieza x 3, §lizg, trap wspinaczkowy z lina,
trap wejsciowy linowy, drabinka, tunel, piaskownica.
Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo,
liny z rdzeniem stalowym, tworzywa HDPE (wypehnienia
dachy, bariery)

Hustawka
wagowa
szt 1

Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo,
liny z rdzeniem stalowym, tworzywa HDPE (siedziska,
wypelnienia)




Elementy wyposazenia sitownia terenowa Bedzino

Bujak, Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo,

sprezynowiec i’tz) ;rrlcil:;inalem stalowym, tworzywa HDPE (siedziska,

szt 1

karuzela Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo,
liny z rdzeniem stalowym, tworzywa HDPE (siedziska,
wypelnienia, tozysko bezobstugowe

Czworobok 1| | Wyposazenie:

Wspinaczkowy | $cianka wspinaczkowa, szachownica linowa, drabinka,

gzt 1 *! |drazki, uchwyty do podciagania.
Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo,
liny z rdzeniem stalowym, tworzywa HDPE (wypelnicnia
bariery)

Tablica ;Elemen(g metalowT ocynkowane malowané: proes;kol?‘o,

: iny z rdzeniem stalowym, tworzywa HDPE (siedziska,

regqlamm Ll wy};)einienia ’ ” (

szt 1

Lawka szt 2 Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana, siedzisko i oparcie
drewniane .

Stot z lawkami Drewniany, drewno impregnowane malowane

(piknikowy) drewnochronem kolor teak.

szt 2




Elementy wyposazenia sitownia terenowa Bedzino

| Stojak na
rowery
szt 1

|
|

Stalowy , ocynkowany — zapewniajacy min 5 stanowisk
postojowych.

Kosz na §mieci
2 szt.

konstrukcja stalowa, wykonana z rury o $rednicy 48,3
,malowana proszkowo

*  deski lakierowane ( kolor teak)

¢ wklad wykonany z blachy ocynkowane;

* montaz kosza poprzez zabetonowanie do podloza

Ogrodzenie

,M._,_wa»:

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe typu ,.3D”, z
paneli wykonanych z ocynkowanych drutow stalowych o §r. 4
mm, malowanych proszkowo. Kolor zostanie ustalony z
Inwestorem na etapie wykonawczym;

—-—— e,

|| Stupki ogrodzeniowe ocynkowane, a nastgpnie malowane na

iy | kolor jak panele;
[

Stupki wyposazy¢ w nakladki z tworzywa PCV, zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ wody do srodka stupka;

>
Ogrodzenie z cokolem prefabrykowanym betonowym wys 20

' | cm, mocowane w gniazdach betonowych.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
>

Parametry techniczne ogrodzenia:

- szerokos$¢ paneli: 2,50 m

- wysoko$¢ paneli: 1,53 m , wys ogrodzenia 1.75 m

- grubos¢ drutu: 4.8 mm

- tloczenia: 3V

- rozmiar oczka: 5,0x2,0 cm

- stupek: 4,0x6,0x230 cm

>

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz 2 furtek oraz bramy,
zgodnie z rysunkami w projekcie:

brama o wymiarach 4,0 x 1,75 m, dwuskrzydlowa;

furtki o wymiarach 1,0 x 1,75 m, 1-skrzydtowe;
Wwyposazone w zawias, zamek z klamka i wktadke z kluczami

|




