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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
my nizej podpisani projektanci oswiadczamy,

Ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie
Podstawa do opracowania projektu byta zatwierdzona przez inwe-

stora koncepcja sporzadzona przez PPiOI FORBUD.

1.2 Projekt koncepcji
Podstawa do opracowania projektu budowlanego byly zatwierdzony

przez inwestora projekt koncepcyijny.

1.3 Uzgodnienia materiatowe
Podstawa do opracowania projektu byty réwniez uzgodnienia z In-

westorem dotyczace rozwiazan materiatowych

1.4 Badania geotechniczne.
Zakres robdét nie wymaga wykonania badan geotechnicznych.

1.5 Uzgodnienia w zakresie bhp, ppoz., sanepid
Projekt nie wymaga uzgodnien.

1.6 Mapa
Plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie w skali 1:500

bedaca kopia mapy zasadniczej.

1.7 Warunki techniczne przyitaczenia do medidw
Nie dotyczy



2 PRZEDMIOT INWESTYCJI - OPRACOWANIA

2.1 Lokalizacja
Sitownia terenowa oraz strefa rekreacji zlokalizowana jest w

miejscowosci Msécice, dziatka nr: 267/66

2.2 Stadium opracowania
Szkice 1 opisy do zgloszenia robét budowlanych.

2.3 Inwestor
Gmina Bedzino
Bedzino 19
76-037 Bedzino

2.4 Jednostka projektowa

P.P.i O.I. FORRUD.
75-679 Koszalin, ul. Sliwkowa 8/8

2.5 Data wykonania projektu
05. 2017 rok.

2.6 Zakres zamierzenia budowlanego i kolejno$é prac
Projekt budowlany zagospodarowania terenu na ktérym zlokalizo-
wano plac zabaw z urzadzeniami rekreacyjnymi oraz silownie terenowsg
obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:
- Roboty ziemne (wykop pod nawierzchnie utwardzona i fundamen-
ty)
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
- Montaz urzadzen sitowni terenowej
- Montaz wyposazenia uzupelniajacego (tawki, kosze na Smieci,
stojak na rowery,altany, pergoli 4 szt)
- wykonanie linii zasilajacej do altany (wyposazonej w gniazdo
zasilania i o$wietlenie)
- Ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami

2.7 Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na wyposazeniu strefy rekreacji 1 sitowni te-
renowej obiekty matej architektury, utwardzeniu terenu, wykonaniu
wewnetrznej linii zasilania do altany.

2.8 Opracowanie projektowe

Opracowanie zawiera cze$é opisowa i graficzna.

Rozwiazania przedstawione na rysunkach oraz informacje zawarte
w czescl opisowej pozwalaja na prowadzenie i realizacje robdt.



3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

3.1 Zabudowa - adaptacije, rozbiérki
Istniejacy teren jest niezabudowany. W bezposrednim sasiedztwie

zlokalizowany jest Dom Ludowy.

3.2 Ukiad komunikacyjny
Na istniejacym terenie uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian

- catosc¢ terenu

3.3 Sieci techniczne.
Nie dotyczy.



4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Wyposazenie

Zgodnie z czescla graficzna i pkt 5.2.

4.2 Uktad komunikacyjny
Wejscie na teren rekreacyjny poprzez furtke, na teren sitowni
rterenowej poprzez dwie furtki wejsSciowe na zachodniej i
wschodniej granicy dziatki (wejscie 1z zewnatrz oraz z terenu
rekreacyjnego. Wjazd na teren poprzez dwie bramy zlokalizowa-
na na wschodniej 1 pdinocnej granicy dziatki.

4.3 Urzadzenia techniczne na dzialce
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji =z
istniejaca infrastruktura.

4.4 Dostepnosé dla oséb niepeitnosprawnych
Caty teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych.



5 Charakterystyka i dane techniczne

5.1 Zakres inwestycji- powierzchnie

Zabudowa nowoprojektowana:

Powierzchnia terenu rekrecyjnego 486,00 m2
Powierzchnia terenu sitowni 352,00 m2
Diugos¢ ogrodzenia z paneli 3d na podmuréwce pref. h=1,73 m 172, 90mb
w tym 2 bramy 4,00 m i furtka 1,00 m szerokojci
Diugos¢ ogrodzenia z paneli 3d na podmuréwce pref. h=1,53 m 82,50 mb
w tym 2 furtki 1,00 mm szerokos$ci
ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej h=1,50m 51,90 mb

5.2 Zakres inwestycji—- wyposazenie

Zestawlenie urzadzen silowni terenowej (wszystkie urzadzenia sa
produkowane zgodnie z norma EN 1176 1 do 7 oraz montowane z
zachowaniem stref bezpiecznego uzytkowania wynikajacych z normy EN
1177)

ozn. na rys. element wyposazenia placu zabaw

1-Kosz na sSmieci 1 szt.
2-tawkil 2 szt.

A- urzadzenie do ¢éwiczen sitowych sktadajacego sie z dwdch urzadzen
ha wspdlnym pylonie - wahadio ruchy przéd/tyt oraz wahadio ruchy na
boki

B - urzadzenie do ¢wiczen sitowych sktadajacego sie z dwdch urzadzen
na wspélnym pylonie - urzadzenie do wyciskania rekoma w pozycii
siedzacej oraz wyciskanie nég w pozycji siedzace]j

C - urzadzenie do ¢wiczen sitowych skladajacego sie z dwéch urzadzen
na wspdlnym pylonie - urzadzenie typu orbitrek oraz wioélarz

D - urzadzenie do ¢éwiczeh rower
Wyposazenie strefy rekreacji:

5.3 Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne
1-Kosz na s$mieci 3 szt.



2-tawkil 6 szt.
3. Pergola wejséciowa - 1 szt.
4. Pergole z tawkami - 3 szt
5. Altana - 1 szt.
Wg kart urzadzen.
Nawierzchnia utwardzona
Betonowa kostka brukowa gr 6cm, kolor. Melanz (wielokolorowa)na
podsypce cem piaskowej oraz warstwie podbudowy z kruszywa tamanego

gr 15 cm, obrzeza betonowe gr 6 cm o wykokoéci 20 cm.

Nawierzchnia zZwirowa

Nawierzchnie wykona¢ ze 2zwiru piukanego 8-16mm o $r grubosci3 cm
wolnego od frakcji pylastych i iidéw. Przed rozécieleniem zwiru
wykonac¢ podktad z geowitdkniny w celu zapobieganiu przerastaniu
chwastéw. Na styku nawierzchni trawiastej i zZwirowej zastosowaé
palisade PCV o wysokos$ci 15 cm, koloru zielonego.

Altana

6-katna wypeinienie 5 Scian do wys 90 cm elementami azurowymi z kan-
towki min 9x9 cm, $rednica 5,0m

altana wykonana z drewna sosnowego i §wierkowego

« stupy nosne 10cm x 10cm

- podtoga - brak

» dach -ptyta OSB min 18mm, pokryta gontem bitumicznym koloru grafitowego
+ wysokosc¢ Scian bocznych 2,20 m

+  wysokos¢ calkowita ok 3,4m

- kat nachylenia dachu ok 21 stopni

- malowana na kolor biaty

Pergola wejsciowa
Wykonana w postaci 6 ram , ktdérych sltupy umieszczona sa po tuku

zgodnym z nawlerzchnia utwardzona w miejscu wbudowania.

wykonana z drewna sosnowego i swierkowego

« stupy nosne min 14cm x 14cm, elementy poziome deska gr 4,2mm o wys20 cm
- podloga - brak
+ dach -brak



+ wysokos$¢ catkowita ok 2,70 m

+ ilos¢ ram—6

+ odl pomigdzy ramami 76 cm

« dl elementéw poziomych od 4,01 — 4,42 m
* malowana na kolor biaty

Pergola z tawky - 3 szt.
Wykonana w postaci 6 ram , ktérych stupy umieszczona Sa po tuku we-

wnetrznym r=3,24 m.

wykonana z drewna sosnowego i $wierkowego

« slupy no$ne min 14cm x 14¢m |, elementy poziome deska gr4,2mm o wys20 cm
+ podtoga - brak

+ dach -brak

«  wysokos¢ catkowita ok 2,70 m

 ilos¢ ram -6

* w luku zewngtrznym umiejscowiona tawka o szer min 2,0m

+ df. elementow poziomych od 3,00 m

 malowana na kolor biaty

5.4 Wytyczne do robét budowlanych

Przed rozpoczecie robdét nalezy zapoznaé sie z opracowaniem.

Wymiary nalezy sprawdzié w naturze.

Fundamentowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta na gruncie
nosnym, w przypadku natrafienia na grunty nienoéne nalezy wymienic¢
Je w koniecznym zakresie na grunt niespoisty. Wymieniany grunt nale-
2y zagesci¢ warstwami nie wiekszymi od 35cm. Fundamenty umieszcza
sie 40 cm pod powierzchnia gruntu,dopuszcza sie sie by fundament
moze znajdowal sie 20 cm pod powierzchnia gruntu (przy zachowaniu
wytycznych normy (PN-EN 1176-1),oraz na powierzchni terenu gdy fun-
dament jest catkowicie przykryty urzadzeniem, Jak w przypadku karu-

zel tarczowych,



W przypadku zmiany wyposazenie nalezy kazdorazowo konsultowaé je z

projektantem w celu zachowania wymaganych przepisami stref bezpiecz-

nego uzytkowania.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i odpowiednimi

przepisami szczegdlnymi.

Nalezy zapewnid¢ :

niestosowanie opon samochodowych jako elementdédw wyposaze-
nia.
Wyposazenie wurzadzen w tabliczki znamionowe urzadzenia
ktoére powinny podawa¢ informacje o producencie, dacie pro-
dukcji, numerze seryjnym 1 numerze normy, zgodnie z ktéra
urzadzenie wyprodukowano. Na urzadzeniu powinien byé za-

znaczony poziom gruntu.



6 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



7 SZKODY GORNICZE

Na dzialce nie wystepuja szkody gérnicze, przedmiotowa dzialka
nie wchodzi w granice terenu gérniczego.



8 ODDZIA:LYWANIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja -nie zalicza sie do inwestyciji zagraza-
jacych Srodowisku.

Inwestycja nie oddziatuje w sposéb negatywny na sasiedztwo.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na obszary cenne
przyrodniczo.

-koniec opisu-

projektowatl
Romuy




9 SPIS RYSUNKOW

Karty katalogowe urzadzen zabawowych
Projekt zagospodarowania terenu
Rozmieszczenie urzadzen zabawowych



Elementy wyposazenia sitownia terenowa i teren Mécice

Element wyposazenia

Schemat / fotografia

opis

pylon
szt 3

Wg rys urzadzen

Konstrukcja pylonu mocujgcego ze stali czarnej S235JR oczyszczona w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

urzadzenie do
¢wiczen:
wahadto ruchy
przéd/tyt

szt 1

+

wahadto ruchy
na bok

Konstrukcja urzadzer ze stali nierdzewnej AiS1304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Piyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwalego poliuretanu.
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

« instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

« informacje o éwiczonych partiach miesni

> numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zigcza
bezobstugowe. tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukeja przegubéw wykonana ze stali czarne;j,
malowanej. Wkladki amortyzujgce z gumy naturainej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opor wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zfgczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na scieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

urzadzenie do
wyciskania regkoma w
pozycji siedzgcej oraz
wyciskanie ndg w
pozycji siedzgcej

szt 1

Piyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukeja urzadzen ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwatego poliuretanu.
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawieraé powinna:

+ instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen

+ informacje o éwiczonych partiach miesni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Ziacza
bezobstugowe. Lozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wiiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zfgczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki srodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy




Elementy wyposazenia sitownia terenowa i teren Mécice

urzadzenie do éwiczen
sitowych sktadajacego
sig z dwoch urzgdzen
na wspolnym pylonie -
urzadzenie typu orbitrek
oraz wioslarz

szt 1

Plyty oparc i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyZzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV,
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o gruboéci
6 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Odbojniki z trwatego poliuretanu.
Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

+ instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

+ informacje o ¢wiczonych partiach miesni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z fozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Ztacza
bezobstugowe. tozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalnej.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Odporna na czynniki $rodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornoéci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

Rower

szt 1

Plyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.
Konstrukcja urzadzen ze stali nierdzewnej AIS1304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci
6 mm, odpornego na wilgoc i UV.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera¢ powinna:

« instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

* informacje o ¢wiczonych partiach migsni

* numer normy

* numery alarmowe

Obrotowe z tozyskowe. LozZyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Zigcza
bezobslugowe. Lozyska nie wymagajace okresowego smarowania.
Przeguby gumowe. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujgce z gumy naturalne;j.

Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedaly wykonane ze stali nierdzewnej,
Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki érub, wykonane z poliamidu
Antyposlizgowa piyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze
grafitowym. Qdporna na czynniki srodowiskowe i o wysokiej klasie
odpornosci na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy

Lawka szt 2
sitownia

Konstrukcja nosna stalowa ocynkowana, siedzisko i oparcie
drewniane .D1. fawki min. 160 cm




Elementy wyposazenia sitownia terenowa i teren Mscice

'Lawka szt 6
teren

Drewniana, kolor bialy, szerokos¢ tawki min 160
cm

Kosz na smieci
sitfownia 1 szt.

konstrukcja stalowa, wykonana z rury o $rednicy 48,3
,malowana proszkowo
*  deski lakierowane (sitownia teak, teren biale)

siatki 51,9 m

teren 3 szt. »  wklad wykonany z blachy ocynkowanej
* montaz kosza poprzez zabetonowanie do podloza

0O grodzenie } . Zaprqjektowano systemowe ogrodzenie panelowe typu ,,3]?”, Z
h=1.53 % T paneli wykonanych z ocynkowanych drutow stalowych o $r. 4

=1,05m ; T mm, malowanych proszkowo. Kolor zostanie ustalony z
-172,9m # | | Inwestorem na etapie wykonawczym;
h=1,23 m 1

825 || Stupki ogrodzeniowe ocynkowane, a nastepnie malowane na
1'1 f Srg & kolor jak panele;

=1,50m z

Slupki wyposazy¢ w nakladki z tworzywa PCV, zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ wody do $rodka slupka;

>

Ogrodzenie z cokolem prefabrykowanym betonowym wys 20

* | cm, mocowane w gniazdach betonowych.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
»
Parametry techniczne ogrodzenia silowni:
- szerokos¢ paneli: 2,50 m
- wysokos¢ paneli: 1,23 m , wys ogrodzenia 1.155m
- grubos¢ drutu: 4.8 mm
- tloczenia: 3V
- rozmiar oczka: 5,0x2,0 cm
- slupek: 4,0x6,0x210 cm
Parametry techniczne ogrodzenia:
- szeroko$¢ paneli: 2,50 m
- wysokos¢ paneli: 1,53 m , wys ogrodzenia 1.75 m
- grubos¢ drutu: 4.8 mm
- tloczenia: 3V
- rozmiar oczka: 5,0x2,0 cm
- stupek: 4,0x6,0x230 cm
W ogrodzeniu sitowni zaprojektowano montaz 2 furtek
furtki o wymiarach 1,0 x 1,55 m, 1-skrzydlowe;
wyposazone w zawias, zamek z klamka i wkladke z kluczami

W ogrodzeniu terenu zaprojektowano montaz 1 furtki oraz 2
bramy, zgodnie z rysunkami w projekcie:

brama o wymiarach 4,0 x 1,75 m, dwuskrzydlowa;

furtki o wymiarach 1,0 x 1,75 m, 1-skrzydlowe;

wyposazone w zawias, zamek z klamka i wkladke z kluczami

Od strony potudniowej ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego
gr min 2,8mm h=155 ¢m, na stupkach stalowych zabetonowanych
W gruncie

]




