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l.  Zatgczniki:

1. Uzgodnienie PB przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie
z dnia 13.07.2017 r.

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

lll.  Rysunki:
Rys. nr K-01 - Plan sytuacyjny w skali 1:250,

Rys. nr K-02 - Przekroje normalne w skali 1:50



l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest poszerzenie istniejgcego przejazdu kolejowo —
drogowego kat. ,D” zlokalizowanego w km 19,620 linii kolejowej nr 402 Goleniow —
Koszalin. Zakresem opracowania objeto zabudowe toru pltytami przejazdowymi typu

-MIROSLAW” oraz wykonanie nowej pochyli na dojsciu do peronu na PO Mitogoszcz.

2. Materialy do projektowania

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 250,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1998r. Nr 151, poz. 987 a dnia 15.12.1998 r).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1117
tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 poz. 144
Z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzagdzenie MSW i A z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 ,poz. 1133).

e PN -B-11114. Kruszywa tamane do nawierzchni kolejowych (luty 1996).

* Przepisy Id 1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

* Przepisy Id 3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

 Prawo budowlane Dz.U.08.145.914 (z dnia 8 sierpnia 2008 r. z pdzniejszymi
zmianami).

3. Stan istniej acy.

Tor na przejezdzie kolejowo-drogowym kat. ,D” o szer. 7,80 m zabudowany jest ptytami
przejazdowymi typu ,MIROSLAW".

Nawierzchnie torowg stanowig szyn typu UIC 49 na podkfadach zelbetowych typu PS 93
Z przytwierdzeniem Sb3 i srednio zanieczyszczonej podsypce ttuczniowej o grub. ok.

25 cm pod podktadem.

W planie tor utozony jest na prostej, natomiast w profilu w pochyleniach 2,0 %o..

Droga w rejonie przejazdu przebiega na prostej, krzyzujac tor kolejowy pod kgtem 77°.

Jezdnia o szerokosci 6 m posiada nawierzchnie bitumiczna.



4. Stan projektowany

4.1. Tor kolejowy
Uktad torowy w ptaszczyznie poziomej i pionowej nie ulega zmianie.

4.2. Przejazd kolejowo — drogowy kat. ,D”

Z uwagi na dobry stan nawierzchni kolejowej oraz stabilnos¢ toru na przejezdzie i w jego
rejonie nie przewiduje sie demontazu toru w celu wykonania nowego podtorza.
Projektuje sie poszerzenie istniejgcego przejazdu o 1,80 m od strony peron. Poszerzenie
wykonac¢ nalezy jak w stanie istniejgcym plytami przejazdowymi typu ,MIROSLAW”.
W zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba wykonania nowej pochylni umozliwiajgcej
dojscie do peronu. Dlugos¢ pochylni 3,80 m, szerokos¢ 2,50 m, pochylenie 8 %.
W celu unikniecia naruszenia podtorza na dtugosci budowanej pochylni, przewidziano
pozostawienie istniejgcej $cianki peronowej a dla wyréwnania jej z poziomem
nawierzchni i uzyskania pochylenia 8 % nalezy $cianke tg scig¢ od 0,00 do 0,30 m.

Na cate] dtugosci pochylni od strony toru w odlegtosci 2,20 m, przewidziano zabudowe
stalowej barierki ochronnej o wysokosci 1,10 m wykonanej z ksztattownikéw stalowych.
Dodatkowo z uwagi na zly stan techniczny istniejgcej zabudowy peronu ptytami
chodnikowymi na diugosci 10 m od pochylni, projektuje sie utozenie nowej nawierzchni
wykonanej z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm, ograniczonej od strony terenu obrzezem
betonowym. Na dlugosci tej nalezy namalowac¢ w kolorze zéttym linie bezpieczenstwa
szer. 20 cm i w odlegtosci 0,80 m od krawedzi peronu. Dla zapewnienia sptywu woéd
opadowych nawierzchnie peronu utozy¢ w spadku 1 % od strony toru kolejowego.
Pochylenie podiuzne projektowanego chodnika wzdluz jezdni do krawedzi piyt
przejazdowych wyniesie od 0,61 % do 0,63 % zgodnie z przekrojem normalnym
przedstawionym na rys. nr K-02. Budowa chodnika ujeta zostanie w branzy drogowej.
Pochylenie poprzeczne istniejgcej i dobudowanej nawierzchni na przejezdzie wyniesie
2 %0 zgodnie z obecng niweletg toru.

5. Uwagi ko ncowe

» Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
stwierdzenia czy nie znajduje sie tam niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

» W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ PKP PLK S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Szczecinie.
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