
Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Będzino, 76-037 Będzino 19, a firmą Pracownia 
Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin   

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 – wersja elektroniczna wykonane przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną   

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko / Dz.U.2016.353 j.t./ 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
• /Dz.U.2012.462 j.t. z późniejszymi zmianami/ 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U. 2016.1440 j.t.  

z późn. zm./  
• Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania 
/Dz.U. 2016.124 j.t./ 

• Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym i zainteresowanymi stronami na 
etapie projektowania, w tym:  
− warunki techniczne nr 45-UK-K/2017 wydane przez Energa Oświetlenie 

− warunki przyłączeniowe P/17/032979, P/17/033041 i P/17/033386 wydane przez 
Energa Operator SA 

− warunki przebudowy R/17/026207, R/17/026210 i R/17/043998 wydane przez 
Energa Operator SA 

− projekt przebudowy drogi Borkowice-Śmiechów- Kładno-Pleśna 

− wizja lokalna do celów projektowych 
− obowiązujące normy i katalogi 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oświetlenia na przebudowywanej drodze gminnej 
nr 100004Z Borkowice - Śmiechów.  
Droga w miejscowościach jest częściowo oświetlona. 
Projekt w swoim zakresem obejmuje budowę oświetlenia na nowych nieoświetlonych 
odcinkach - wskazanych przez inwestora, wymianę istniejących opraw, przebudowę 
istniejącego oświetlenia oraz usunięcia kolizji istniejących sieci energetycznych 
i oświetleniowych z projektowaną drogą. 
Przedmiotowe obiekty budowlane zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3. Zasilanie i szafki oświetleniowe 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przyłączenia zasilanie 
projektowanego oświetlenia należy wykonać z projektowanych szafek oświetleniowych 
oznaczonych jako „SO”, które należy zlokalizować na działkach będącej własnością Gminy 
Będzino zgodnie z właściwymi warunkami.  



Szafki oświetleniowe zasilić ze słupów istniejących linii napowietrznych kablami typu 
YAKXS 4x25 mm2.  
W szafkach oświetleniowych „SO” przewiduje zasilanie obwodów oświetleniowych w tym 
przynajmniej jeden rezerwowy. 
Z szafek należy wyprowadzić kable typu YAKXS 4x25 mm2 do latarni oświetleniowych. 
Fazy L1, L2 i L3 linii oświetleniowej rozłożyć równomiernie na poszczególne latarnie 
natomiast czwartą żyłę kabla wyodrębnić na stałą fazę zasilania. 
W szafce oświetleniowej „SO” w części ENERGA OPERATOR S.A. przewidziano 
zainstalowanie zabezpieczenia w postaci rozłącznika bezpiecznikowego typu RBK-00 
z bezpiecznikiem oraz przed licznikiem wyłącznika instalacyjnego nadprądowego bez członu 
zwarciowego (ogranicznik mocy). W szafce będzie miejsce w części Inwestora na 
zainstalowanie licznika do pomiaru energii elektrycznej, rozłącznika izolacyjnego FR 100A, 
ograniczników przepięć B+C, zegara astronomicznego oraz dla zabezpieczenia obwodów 
oświetleniowych wyłącznika nadprądowego C10A.  
Zaprojektowano szafkę oświetleniową typową SO dwukomorową (osobne zamknięcia) 
w obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego typu OP zainstalowaną na 
fundamencie prefabrykowanym typu FT z układem dla obwodów oświetleniowych + min. 
jeden rezerwowy oraz układem sterowania oświetleniem. Pomiar energii elektrycznej 
odbywać się będzie za pomocą licznika energii elektrycznej mocy czynnej w układzie 
trójfazowym bezpośrednim zlokalizowanym w projektowanej szafce oświetleniowej krytym 
oddzielnymi drzwiczkami. 

4. Słupy oświetleniowe 

Projektuje się oświetlenie drogi na słupach stalowych ocynkowanych przeznaczonych pod 
oświetlenie wysokości 7,0m z blachy min 3,0mm z wysięgnikami 1,0m. Wysokość montażu 
opraw 7,0m.  
Wszystkie zastosowane słupy powinny posiadać certyfikat zgodności CE, certyfikat 
bezpieczeństwa biernego B (100NE2). 
Słupy będą montowane na prefabrykowanych fundamentach, ostateczny typ fundamentu 
słupa zależny będzie od wybranego typu słupa oświetleniowego. Słupy będą przykręcane do 
fundamentów nakrętkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi osłonami. Podstawę 
fundamentów zabezpieczyć jutą asfaltową lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami 
zewnętrznymi. 
Pokrywa łącząca słup z fundamentem nie może wystawać ponad chodnik więcej niż 20 mm. 
Słupy oświetleniowe montować tak, aby drzwiczki do wnęk były odwrócone od jezdni 
(zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodą przez poruszające się pojazdy). W przypadku 
montażu słupów bezpośrednio w gruncie fundament powinien wystawać około 100 mm 
ponad wierzchnią warstwę gruntu. 
W słupach będą instalowane izolacyjne złącza kablowe do przyłączenia kabli w II klasie 
ochronności. W słupach zastosować złącza do kabli zasilających o przekroju 4x25 mm2, 
z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 6A – zabezpieczenie obwodów do opraw, przewody do 
opraw w słupach YDY 3x2,5 mm2. 
Na wnękach słupowych oraz na szafkach oświetleniowych SO należy umieścić tabliczkę 
informacyjną energetyczną z napisem: „NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” 



Należy wykonać uziemienie latarni krańcowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu 
oświetleniowego oraz szafek oświetleniowych „SO”, oporność uziemienia R ≤ 10 Ω. Na całej 
długości wykopu prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 4x25 mm. Bednarkę 
prowadzić na dnie wykopu pod linią kablową.  
Dodatkowo stosować uziomy pionowe 14,2 mm o długości od 3 do 9 m.  
Projektowane latarnie oświetleniowe należy ponumerować zgodnie z naniesionymi 
oznaczeniami na planie zagospodarowania, natomiast na szafkach oświetleniowych umieścić 
tabliczkę informacyjną z opisem „Szafka oświetleniowa: UM Będzino”. W szafce 
oświetleniowej należy zawiesić tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposób trwały przed 
wpływami atmosferycznymi, a wewnątrz szafki SO pozostawić schemat rozwinięty zasilania. 
Oznaczenia słupów wykonać według szablonu cyframi o wysokości 6cm, koloru czarnego.  
Na słupach oświetleniowych umieścić tabliczki: „Zakazuje się plakatowania”. 
Miejsce lokalizacji słupów oświetleniowych i szafek oświetleniowych oraz trasy kabli 
pokazano na rysunkach zagospodarowania terenu, a rozwinięty schemat oświetlenia i 
zasilanie na schematach. 

5. Parametry zastosowanych opraw oświetleniowych 

Parametry zastosowanych opraw ulicznych w technologii LED  
− temperatura barwowa diod LED w przedziale 4000K, 5700K. 

− budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 
rozszczelnienia komory optycznej). 

− korpus oprawy wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt 
z aluminium. 

− stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08. 

− szczelność komory optycznej – IP66. 
− szczelność komory osprzętu – IP66. 
− oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 
nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaż na wysięgniku). 

− możliwość wyposażenia oprawy w rozłącznik odcinający zasilanie w momencie 
otworzenia komory osprzętu. 

− wyposażenie w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu 
komponentów. 

− możliwość wymiany podzespołów bez konieczności wymiany całej oprawy. 
− dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych. 

− klasa ochronności elektrycznej: co najmniej II, deklaracja CE producenta. 
− zapewnienie producenta o dostępie do części zamiennych przez min 10 lat i gwarancja 

producenta na oprawę min 5 lat. 
− znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. 
− rodzaj źródeł światła – LED 

− całkowita moc oprawy 65W 
− minimalny strumień świetlny: 8100lm 



6. Linie kablowe oświetlenia drogowego 

Oświetlenie drogi składać się będzie z kilku nie powiązanych ze sobą odcinków. Linie 
zasilające wykonać kablami typu YAKXS 4x25 mm2 układanymi w rowach kablowych wraz 
z taśmą stalową ocynkowaną (bednarką) FeZn 25x4 mm.  
Ustawianie latarni i układanie kabli należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i uwagi aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia.  
Kable oświetleniowe należy układać w ziemi w wykopie kablowym o głębokości 0,6m oraz 
szerokości 0,4 m na warstwie piasku o strukturze sypkiej - 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad 
kablem według trasy pokazanej na rysunkach zagospodarowania terenu.  
Z obu stron latarni i przy przepustach będą pozostawione zapasy kabli – zgodnie 
obowiązującymi przepisami i normami.  
Kabel układany w rowie należy prowadzić „wężykowato” z 3% zapasem kabla. Przy 
fundamentach słupów i przepustach zostawić 2,0m zapasu kabla z obu stron. W stanie 
odkrytym kable zgłosić do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania 
oraz zgłosić do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokołu odbioru kabla 
przed zasypaniem. Na całej długości trasy kabel oznaczyć folią koloru niebieskiego o 
szerokości nie mniej jak 0,2m i grubości 0,5mm. Kabel oznakować co 10 metrów opaską 
informacyjną laminowaną, na której umieścić typ i przekrój kabla oraz rok budowy, 
właściciela i kierunek zasilania. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu bez kamieni i 
innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie powłoki kabla w terenach zielonych. 
Pod wjazdami/zjazdami, drogą żwir i pospółka.  
Na skrzyżowaniu projektowanych kabli z jezdnią, zjazdami do obiektów, urządzeniami 
podziemnymi istniejącymi i projektowanymi, kable układane będą w rurach ochronnych 
Ø110mm, gładkościenną. Końce rur należy uszczelnić pianką poliuretanową. Dla osłony 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania stosować rury 
dwudzielne o odpowiedniej średnicy. 
W miejscach skrzyżowań poprzecznych z projektowaną drogą oraz projektowanymi 
wjazdami kabel układać w rurach ochronnych karbowanych o średnicy 110mm 450N na 
głębokości 1,1 m pod projektowaną nawierzchnią. 
 Zasilanie szafek oświetleniowych należy wykonać zgodnie z warunkami 
przyłączeniowymi. Szafki należy zasilić kablami ze słupów linii napowietrznej. Zejścia kabli 
ze słupów linii napowietrzanej chronić w rurach HDPE (BE 50) odpornych na 
promieniowanie UV do wysokości min. 3,0m od ziemi. Rury przytwierdzić trwale do słupa. 

7. Przebudowa istniejących słupów oświetleniowych 

Istniejące słupy oświetleniowe kolidujące z trasą projektowanej drogi, należy przestawić poza 
drogę i chodniki umieszczać je w miarę możliwości na terenach zielonych. Po 
zdemontowaniu kolidujących słupów należy dokonać oceny ich stanu technicznego.  
Kolidujące słupy należące do Energa Oświetlenie zostały oznaczone od OS22 do OS27. 
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 45-UK-K/2017 
wydanymi przez Energa Oświetlenie. 



8. Kolizje z infrastruktur ą elektroenergetyczną 

Na terenie objętym przebudową drogi istnieją kablowe sieci energetyczne 0,4 kV. 
Inwentaryzację istniejących kabli przeprowadzono na podstawie udostępnionych materiałów 
w RE Koszalin oraz mapach geodezyjnych do celów projektowych. 
Nie wyklucza się innych niezidentyfikowanych kabli energetycznych nieujawnionych 
w udostępnionych materiałach, które w przypadku odkrycia należy zabezpieczyć, przełożyć 
lub usunąć.  
Kable istniejące kolidujące z projektowaną przebudową dróg opisano na rysunkach.  
Projektowana nawierzchnia utwardzona, rozbieralna z kostki brukowej na ciągach pieszych 
oraz asfaltowa na jezdni. 
Istniejące linie kablowe nn 0,4 kV biegnącą w drogach, dla których projektuje się przebudowę 
zaznaczone na rysunkach odkopać i przeciąć w miejscach zaznaczonych na rysunkach. Nowe 
projektowane odcinki kabli o takim samym przekroju jak istniejące ułożyć po nowych 
projektowanych trasach pokazanych na rysunkach i połączyć z istniejącymi w miejscach 
przecięcia za pomocą muf typu do kabli 4-żyłowych.  
Kable układać w wykopie głębokości 0,8 m z zapasem w warstwie piasku (0,1 m –pod 
kablem oraz 0,1 m – nad kablem), przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm koloru 
niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypując wykop gruntem niewysadzeniowym i zagęszczając 
do współczynnika zagęszczenia 1,0. Pozostały nadmiar ziemi wywieźć a działkę doprowadzić 
do stanu pierwotnego.  
W miejscu skrzyżowań z istniejącymi sieciami wykonać ręcznie przekop kontrolny w celu 
ustalenia faktycznej głębokości ułożenia sieci. Zachować normatywne odległości od innych 
sieci. Nie wyklucza się innych sieci nieuwidocznionych na planie. 
W miejscach skrzyżowań poprzecznych z projektowaną drogą oraz projektowanymi 
wjazdami kabel układać w rurach ochronnych karbowanych o średnicy 110mm 450N na 
głębokości 1,1 m pod projektowaną nawierzchnią. Kolidujące słupy elektroenergetyczne 
przestawić w miejsce niekolidujące wg projektu zagospodarowania terenu i/lub wymienić 
słup na nowy wirowany. 
Rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić poszczególnym właścicielom istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i zapewnić nadzór. 

9. Ochrona od porażeń 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie z normą 
PN – HD 60364-4-41, czyli samoczynne wyłączenie zasilania, które realizowane będzie przez 
otwarcie wyłącznika instalacyjnego przy przepływie prądu zwarciowego. 
Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
oporności izolacji ułożonych przewodów i oporności uziemienia. Wyniki potwierdzić 
protokołami. 

10. Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i przepisami. 
Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary: 

− pomiar rezystancji izolacji 
− pomiar instalacji uziemiającej 



− pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

11. Obszar oddziaływania 

 Analizy obszaru oddziaływania - w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,  
projektowanych obiektów budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z późn.zm.) i aktów 
wykonawczych do niej, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 
drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z późn.zm.). Analiza wykazała, że przedmiotowe 
oświetlenie drogowe oraz sieci elektroenergetyczne nie wprowadzają ograniczeń 
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w ich otoczeniu. Wobec tego obszar 
oddziaływania ogranicza się do miejsca ich wbudowania.  
Prowadzone prace budowlane związane z realizacją obiektu charakteryzować się będą 
przejściowymi uciążliwościami na etapie budowy. W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi 
hałas związany z typowym funkcjonowaniem budowy. Nie będzie przekroczeń poziomu norm 
dopuszczalnego hałasu w czasie realizacji i eksploatacji zadania inwestycyjnego. 

12. Aspekty środowiskowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. budowa oświetlenia 
ulicznego nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oświetlenie uliczne nie emituje 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz pola magnetycznego.  
W związku z powyższym nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego. Projektowany 
zakres prac przy budowie oświetlenia ulicznego i przebudowie istn. sieci 
elektroenergetycznych, w zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie narusza w sposób 
znaczący istniejącego środowiska.  

13. Obliczenia techniczne 

Szafka SO 
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Sprawdzenie spadku napięcia w obwodach oświetleniowych 
Spadek napięcia na odcinku od złącza pomiarowego do szafki oświetleniowej SO: 
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Spadek napięcia dla obwodu najdłuższego (OS15-OS16-OS17-SO): 
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Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie wg 
PN–HD 60364-4-41, układ sieciowy istniejący TN-C; Us = 400 V, Uo = 230 V, Ul = 50 V; 
Dla zabezpieczenia gG25A współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia 



zapewniający samoczynne wyłączenie wynosi k =5:  
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Ochrona przeciwporażeniowa zostanie spełniona w t ≤ 5 s gdy: 
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Obliczenia dla kabli energetycznych z kolizji  
Ze względu na niewielkie zmiany długości kabli energetycznych i brak zmian w obciążeniu 
obwodów wykonywanie obliczeń przy projekcie usunięcia kolizji kablowych pominięto. 
Parametry istniejącej sieci nie ulegną pogorszeniu.  
  



Informacja dotycząca planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 
a) usuniecie kolizji istniejących linii kablowych nn 
b) przeniesienie części istniejącego oświetlenia drogowego 
c) budowę oświetlenia drogowego 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) istniejąca armatura podziemna 
b) istniejące czynne kable  0,4 kV 
c) istniejące oświetlenie uliczne 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) istniejąca linia kablowa oraz armatura podziemna 
b) istniejące czynne kable  0,4 i 15 kV 
c) istniejące oświetlenie uliczne 
d) istniejący ruch uliczny 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 
L.p. 

Specyfikacja robót budowlanych 
stwarzających wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Skala 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1 
Błędnego wyłączenia obwodu, czynnej linii 
kablowej 

Duża 
linia kablowa SN i 
nn 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

2 
Związane ze sprzętem eksploatacyjnym na 
budowie 

(narzędzia ręczne ) 
Mała 

w strefie 
wykonywania robót 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

3 
Związane z budową oraz demontażem 
oświetlenia ulicznego 

Duża 
w strefie 
wykonywania robót 

 

4 
Przypadkowo odkryte w trakcie robót 
ziemnych instalacje 

 
Duża 
 

w strefie 
wykonywania robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

5 
Przypadkowo odkryte w trakcie robót 
ziemnych przedmioty trudne do 
identyfikacji 

 
Średnia 

w  obszarze objętym 
budową 

w  czasie trwania 
budowy 

6 
Możliwość znalezienia się osób postronnych 
na terenie budowy 

 
Średnia 

w  obszarze objętym 
budową 

w  trakcie 
wykonywania robót 

7 
Poruszające się po drodze publicznej 
pojazdy w pobliżu budowy niezwiązane z 
organizacją budowy 

 
Średnia 

Objazd obszaru 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

 
Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
a) mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
b) średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy, 
c) duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo, 



Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników 
własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie 
ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

a) zakresem robót budowlanych, 
b) technologiami robót budowlanych, 
c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do 

ich wykonania, 
d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania 
miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 
komórkowego 
− pogotowie ratunkowe 999 
− pogotowie energetyczne 991 

− policja 997 
− pogotowie gazowe 992 

− straż pożarna 998 
− pogotowie wod-kan 994 

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ 

c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 
wynikają z uzgodnień z: 
− zarządcą drogi publicznej, 

− właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej 
się w obszarze prowadzonych robót, 

d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby 
nie blokować dojazdów do stanowisk pracy 

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu : 
− taśm ostrzegawczych, 

− barier 
− balustrad 
− ogrodzeń 

− tablic bezpieczeństwa 
− daszków ochronnych 

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 
przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 



g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy 
są przeszkoleni, 

h) wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 
właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 
w ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. 

 


