Usunigecie Kkolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna

Z nowym ukladem drogi relacji Borkowice - Ple$na koliduje istniejaca sie¢ doziemnych kabli
operatora Orange Polska. Ingerencja w sie¢ wymagana jest w 58 lokalizacjach, ktore podzielono na
5 grup oraz ponumerowano jako obiekty na Projekcie Zagospodarowania Terenu:

A. Przebudowa istniejacych kabli - budowa wstawek kablowych
(obiekty 21, 22, 23, 31, 33, 37, 45, 46, 57)

W lokalizacjach tych konieczne jest utozenie wstawek kablowych ze wzgledu na kolizje
z projektowanymi jezdniami lub rowami odwadniajagcymi. Zaprojektowano budowe wstawek
kablowych w ostonie rur HDPE40/3,7 i DVR 75 lub bez ostony (obiekt 33) z dodatkowymi
zabezpieczeniami rurg HDPE110/6,3 w miejscach poprzecznych przejs¢ pod jezdnig. Kable
wstawek wilaczane beda za pomocg zlaczy przelotowych i réwnoleglych. Ponadto w km 7+067
(obiekt 46), gdzie w ramach projektu drogowego przebudowany zostanie przepust nad ciekiem
wodnym, projektuje si¢ ulozenie przepustu telekomunikacyjnego z rury HDPE110/6,3
zakonczonego obustronnie studniami typu SK-1.

B. Przelozenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych
(obiekty 3,5, 9, 11, 14, 15, 17, 28, 29, 30, 41, 44, 52)

W przypadku krotkich odcinkéw do przebudowy zaistniala mozliwo$¢ przetozenia kabli bez
koniecznosci wykonywania wstawek. Ilosci kabli do przelozenia, ich pojemnos$ci oraz miejsca w
ktorych zaplanowano takie roboty przedstawia zalgcznik nr 5 do Projektu Wykonawczego. Ponadto
w obiekcie nr 52 (miejscowos$¢ Plesna) wystepuje konieczno$¢ przesunigcia istniejacego stupka
kablowego. Obiekt nr 52 przestawiony jest na arkuszu nr 15 PZT.

C. Zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych
(obiekty 3, 4,6, 7,8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 ,24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42,
43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58)

W zwiagzku z budowa wjazdow na tereny posesji 1 poszerzen jezdni konieczne jest zabezpieczenie
kabli, ktore znajdg si¢ pod wjazdami oraz przedtuzen istniejgcych przepustow za pomocg rury
dwudzielnej typu A120PS. Wykaz obiektow, ktore nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng znajduje
si¢ w zatagczniku nr 6 do Projektu Wykonawczego.

D. Ulozenie dodatkowej rury rezerwowej
(obiekty 1, 2, 13)

W zwiagzku z mozliwos$cig wystgpienia na etapie budowy koniecznosci przebudowy kabli projekt
przewiduje utozenie dodatkowych rur rezerwowych typu HDPE110/6,3 w poprzek nowej drogi.
Wykaz rur rezerwowych znajduje si¢ w zatgczniku nr 6 do Projektu Wykonawczego.

E. Demontaze
(obiekty 54, 55, 56)

W miejscowosci Plesna przewiduje si¢ likwidacje trzech stupdéw kablowych nieczynnych linii
napowietrznych. Stupy te kolidujg z projektowanym chodnikiem.



