Opis techniczny

1.

2.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta poraidlzy Gmiry Bedzino, 76-037 Bdzino 19, a firmg Pracownia
Projektowa ELBI Angelika Elas-Bczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — werdgk&oniczna wykonane przez

uprawnion jednostk geodezyjn

Ustawa z dnia 3 galziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego

ochronie, udziale spotear#wa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach

oddziatywania nd@rodowisko / Dz.U.2016.353 j.t./

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (D206.290 j.t.)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadirskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresurn projektu budowlanego

/Dz.U.2012.462 j.t. z pdiejszymi zmianami/

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznydbz.U. 2016.1440 j.t.

Z p&n. zm./

Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wldw technicznych,

jakim  powinny  odpowiada drogi publiczne i ich  usytuowania

/Dz.U. 2016.124 j.t./

Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawegjm i zainteresowanymi stronami na

etapie projektowania, w tym:

— warunki techniczne nr 45-UK-K/2017 wydane przezigaeXwietlenie

— warunki przyhczeniowe P/17/032979, P/17/033041 i P/17/033386awgdorzez
Energa Operator SA

— warunki przebudowy R/17/026207, R/17/026210 i R343P98 wydane przez
Energa Operator SA

- projekt przebudowy drogi Borkowicg&miechéw- Ktadno-Plna

— wizja lokalna do celéw projektowych

— obowigzujgce normy i katalogi

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowwietlenia na przebudowywanej drodze gminnej
nr 100004Z Borkowice Smiechow.

Droga w miejscowsriach jest cgsciowo agwietlona.

Projekt w swoim zakresem obejmuje budowswietlenia na nowych nidgwietlonych
odcinkach - wskazanych przez inwestora, wymiastniegcych opraw, przebudow
istniegcego @wietlenia oraz usuncia kolizji istniegcych sieci energetycznych
i oswietleniowych z projektowandrog.

Przedmiotowe obiekty budowlane zaliczag do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.

Zasilanie i szafki Ggwietleniowe

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. w&ami przyhczenia zasilanie
projektowanego davietlenia naley wykona& z projektowanych szafekswietleniowych
oznaczonych jako ,SO”, ktére nale zlokalizow& na dziatkach &dacej wkasnécia Gminy
Bedzino zgodnie z wkgiwymi warunkami.



Szafki agwietleniowe zasili ze stupow istnigcych linii napowietrznych kablami typu
YAKXS 4x25 mnf.

W szafkach éwietleniowych ,SO” przewiduje zasilanie obwodowwaetleniowych w tym
przynajmniej jeden rezerwowy.

Z szafek nalzy wyprowadzé kable typu YAKXS 4x25 mrdo latarni éwietleniowych.
Fazy L1, L2 i L3 linii gwietleniowej roztay¢ rownomiernie na poszczegoélne latarnie
natomiast czwagtzyte kabla wyodebni¢ na stad faze zasilania.

W szafce éwietleniowe] ,SO” w czsci ENERGA OPERATOR S.A. przewidziano
zainstalowanie zabezpieczenia w postaci gaztika bezpiecznikowego typu RBK-00
z bezpiecznikiem oraz przed licznikiem wgznika instalacyjnego nadmlowego bez cztonu
zwarciowego (ogranicznik mocy). W szafceedbie miejsce w c¢gci Inwestora na
zainstalowanie licznika do pomiaru energii elekarygj, rozdcznika izolacyjnego FR 100A,
ogranicznikbw przept B+C, zegara astronomicznego oraz dla zabezpiexzamivodow
oswietleniowych wyhcznika nadpgdowego C10A.

Zaprojektowano szagk oswietleniong typows SO dwukomorow (osobne zamkncia)
w obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztuego typu OP zainstalowanna
fundamencie prefabrykowanym typu FT z ukladem ddavadow dwietleniowych + min.
jeden rezerwowy oraz ukladem sterowani@wietleniem. Pomiar energii elektrycznej
odbywa& sie bedzie za pomaog licznika energii elektrycznej mocy czynnej w ukissl
tréjfazowym bezpérednim zlokalizowanym w projektowanej szafcavietleniowej krytym
oddzielnymi drzwiczkami.

4. Stupy &dwietleniowe

Projektuje s} oswietlenie drogi na stupach stalowych ocynkowanychepnaczonych pod
oswietlenie wysokéci 7,0m z blachy min 3,0mm z wyginikami 1,0m. Wysok& montau
opraw 7,0m.

Wszystkie zastosowane stupy powinny postadzertyfikat zgodnéci CE, certyfikat
bezpieczéstwa biernego B (100NE2).

Stupy kedg montowane na prefabrykowanych fundamentach, aztayetyp fundamentu
stupa zaleny bedzie od wybranego typu stupavaetleniowego. Stupy ¢a przykrecane do
fundamentéw naktkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi ostoma Podstaw
fundamentow zabezpieazyutg asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami
zewrgtrznymi.

Pokrywa 4czaca stup z fundamentem nie peowystawa ponad chodnik wicej niz 20 mm.
Stupy cGwietleniowe montowa tak, aby drzwiczki do wk byly odwrocone od jezdni
(zabezpieczenie przed ochlapywaniem wvqazez poruszage se¢ pojazdy). W przypadku
montau stupow bezpaednio w gruncie fundament powinien wyst@awakoto 100 mm
ponad wierzchmni warstwe gruntu.

W stupach bdg instalowane izolacyjne gtza kablowe do przytzenia kabli w Il klasie
ochronndci. W stupach zastosowaztacza do kabli zasilagych o przekroju 4x25 mm
z wkiadlg bezpiecznikow Bi-Wts 6A — zabezpieczenie obwodoéw do opraw, pasiwdo
opraw w stupach YDY 3x2,5 mm

Na wrekach stupowych oraz na szafkackweetleniowych SO naley umieci¢ tabliczke
informacyjm energetyczaz napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”



Nalezy wykona uziemienie latarni krecowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu
oswietleniowego oraz szafekéwietleniowych ,SO”, oporné& uziemienia R< 10Q. Na calej
diugcéci wykopu prowadzi bednark stalows ocynkowam FeZn 4x25 mm. Bednagk
prowadz¢ na dnie wykopu pod ligikablows.

Dodatkowo stosowauziomy pionowe 14,2 mm o diugm od 3 do 9 m.

Projektowane latarnie swietleniowe naley ponumerow& zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania, natoméastzafkach svietleniowych umiéci¢
tabliczke informacyjry z opisem ,Szafka dgvietleniowa: UM Rdzino”. W szafce
oswietleniowej naley zawiest tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposéb trwaked
wptywami atmosferycznymi, a wewtiz szafki SO pozostawischemat rozwigty zasilania.
Oznaczenia stupéw wykotiavedtug szablonu cyframi o wysada 6cm, koloru czarnego.
Na stupach éwietleniowych umiéci¢ tabliczki: ,Zakazuje si plakatowania”.

Miejsce lokalizacji stupow @vietleniowych i szafek dwietleniowych oraz trasy kabli
pokazano na rysunkach zagospodarowania terenu,zwainigty schemat &wietlenia i
zasilanie na schematach.

5. Parametry zastosowanych opraw swietleniowych

Parametry zastosowanych opraw ulicznych w techmidlé

— temperatura barwowa diod LED w przedziale 4000KCH<.

— budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory ogfrz nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej).

— korpus oprawy wykonany z polipropylenu (PP) z wiéknszklanym (GF), uchwyt
z aluminium.

— stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08.

— szczelné¢ komory optycznej — IP66.

— szczelné¢ komory osprztu — IP66.

— oprawa wypossona w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmian kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (manta wysegniku).

- mozliwos¢ wyposaenia oprawy w rozkcznik odcinajcy zasilanie w momencie
otworzenia komory ospeau.

— wyposaenie w czujnik termiczny zapobiegay przypadkowemu przegrzaniu
komponentow.

- mozliwos$¢ wymiany podzespotow bez koniecZobwymiany catej oprawy.

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrankiemputerowym
pozwalajcym wykonda obliczenia parametrowswietleniowych.

— klasa ochronngei elektrycznej: co najmniej I, deklaracja CE pucdnta.

— zapewnienie producenta o dgse do czsci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja
producenta na opraymin 5 lat.

— znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz.

— rodzajzrodetswiatta — LED

— catkowita moc oprawy 65W

— minimalny strumié swietlny: 8100Im



6. Linie kablowe oswietlenia drogowego

Oswietlenie drogi sktada sie bedzie z kilku nie powjzanych ze sap odcinkéw. Linie
zasilajice wykona kablami typu YAKXS 4x25 mruktadanymi w rowach kablowych wraz
z taééma stalowy ocynkowan (bednark) FeZn 25x4 mm.

Ustawianie latarni i ukladanie kabli najewykona z zachowaniem szczegoélnej ogtiosci

i uwagi aby nie uszkodgistniegcego uzbrojenia.

Kable agwietleniowe naley uktada w ziemi w wykopie kablowym o gbokasci 0,6m oraz
szerokdci 0,4 m na warstwie piasku o strukturze sypkigp-cm pod kablem oraz 10 cm nad
kablem wedtug trasy pokazanej na rysunkach zagespacnia terenu.

Z obu stron latarni i przy przepustackedh pozostawione zapasy kabli — zgodnie
obowigzujacymi przepisami i normami.

Kabel uktadany w rowie nalg prowadz¢ ,we¢zykowato” z 3% zapasem kabla. Przy
fundamentach stupow i przepustach zosta®jOm zapasu kabla z obu stron. W stanie
odkrytym kable zgtosi do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu zitargrowania
oraz zgtosi do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu apia protokotu odbioru kabla
przed zasypaniem. Na catej dhigo trasy kabel oznaczyfoliag koloru niebieskiego o
szerokdci nie mniej jak 0,2m i gruBei 0,5mm. Kabel oznakowaco 10 metréw opagk
informacyjry laminowan, na ktorej umigci¢ typ i przekrdj] kabla oraz rok budowy,
wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypaarstwy rodzimego gruntu bez kamieni i
innych materiatdbw mageych spowodowauszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych.
Pod wjazdami/zjazdami, dregwir i pospoétka.

Na skrzyowaniu projektowanych kabli z jezdnizjazdami do obiektow, ugdzeniami
podziemnymi istniejcymi i projektowanymi, kable ukladanesda w rurach ochronnych
@110mm, gtadkécienrg. Konce rur naley uszczelni pianky poliuretanow. Dla ostony
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadkuzalia lub skrzyowania stosowarury
dwudzielne o odpowiednigfednicy.

W miejscach skrzsowan poprzecznych z projektowandrogy oraz projektowanymi
wjazdami kabel uktadaw rurach ochronnych karbowanychscednicy 110mm 450N na
gtebokasci 1,1 m pod projektowamawierzchry.

Zasilanie szafek dwietleniowych naley wykona& zgodnie =z warunkami
przylaczeniowymi. Szafki naley zasilic kablami ze stupdw linii napowietrznej. Zeja kabli
ze stlupow linii napowietrzanej chr@niw rurach HDPE (BE 50) odpornych na
promieniowanie UV do wysokci min. 3,0m od ziemi. Rury przytwierdzirwale do stupa.

7. Przebudowa istniepcych stupow @éwietleniowych

Istniefgce stupy éwietleniowe kolidugce z trag projektowanej drogi, naky przestawé poza
drogg i chodniki umieszcza je w miage mazliwosci na terenach zielonych. Po
zdemontowaniu kolidagych stupéw natey dokona& oceny ich stanu technicznego.
Kolidujace stupy naleace do Energa @vietlenie zostaty oznaczone od 0S22 do OS27.

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 45-UK-K/2017
wydanymi przez Energas@ietlenie.



8. Kolizje z infrastruktur g elektroenergetyczm

Na terenie olkjym przebudow drogi istniej kablowe sieci energetyczne 0,4 KkV.
Inwentaryzagj istniegcych kabli przeprowadzono na podstawie uglmsbnych materiatéw

w RE Koszalin oraz mapach geodezyjnych do celoyegtowych.

Nie wyklucza st innych niezidentyfikowanych kabli energetycznycheupwnionych
w udostpnionych materiatach, ktore w przypadku odkrycideina zabezpieczy, przetay¢
lub usung.

Kable istniegce kolidupce z projektowamprzebudow drog opisano na rysunkach.
Projektowana nawierzchnia utwardzona, rozbieralk@stki brukowej na ggach pieszych
oraz asfaltowa na jezdni.

Istniefgce linie kablowe nn 0,4 kV biegog w drogach, dla ktorych projektujecgrzebudow
zaznaczone na rysunkach odképarzecia¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach. Nowe
projektowane odcinki kabli o takim samym przekrgak istniepce ut@y¢ po nowych
projektowanych trasach pokazanych na rysunkachtdgcpg® z istniepcymi w miejscach
przececia za pomog muf typu do kabli 4zytowych.

Kable uktadéd w wykopie gtbokasci 0,8 m z zapasem w warstwie piasku (0,1 m —pod
kablem oraz 0,1 m — nad kablem), przykifplia kalandrowan grubgci 0,5 mm koloru
niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypwyykop gruntem niewysadzeniowym i zagczajc
do wspotczynnika zagzczenia 1,0. Pozostaty nadmiar ziemi wydia dziatk doprowadz
do stanu pierwotnego.

W miejscu skrzyowan z istniepcymi sieciami wykond recznie przekop kontrolny w celu
ustalenia faktycznej gbokasci utozenia sieci. Zachowanormatywne odlegkei od innych
sieci. Nie wyklucza siinnych sieci nieuwidocznionych na planie.

W miejscach skrzyowan poprzecznych z projektowandrogy oraz projektowanymi
wjazdami kabel uktadaw rurach ochronnych karbowanychscednicy 110mm 450N na
gkebokasci 1,1 m pod projektowan nawierzchri. Kolidujagce stupy elektroenergetyczne
przestaw¢ w miejsce niekolidujce wg projektu zagospodarowania terenu i/lub wyndien
stup na nowy wirowany.

Rozpoczcie prac ziemnych zgtasiposzczegllnym wigicielom istniejcego uzbrojenia
podziemnego i zapewhnadzor.

9. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od pefiapradem elektrycznym przyjo zgodnie z norm
PN — HD 60364-4-41, czyli samoczynne wo#enie zasilania, ktére realizowanglbie przez
otwarcie wyhcznika instalacyjnego przy przeptywiegdu zwarciowego.

Po zakdczeniu robot naley wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaeniowe;,
opornaci izolacji utazonych przewodoéw i oporsoi uziemienia. Wyniki potwierdZi
protokotami.

10. Uwagi koncowe

Catas¢ prac naley wykona z niniejszym projektem, obow#ujacymi normami i przepisami.
Po wykonaniu prac natg przeprowadz pomiary:

— pomiar rezystancji izolacji

— pomiar instalacji uziemiagej



— pomiar skuteczniei ochrony przeciwpotaniowej
11.0Obszar oddziatywania

Analizy obszaru oddziatywania - w rozumieniu prizéw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w opeo przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2@B® 2z pdén.zm.) i aktow
wykonawczych do niej, a tak w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r
drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. zzpam.). Analiza wykazataze przedmiotowe
oswietlenie drogowe oraz sieci elektroenergetycznee nivprowadza ograniczé
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w ichczéniu. Wobec tego obszar
oddziatywania ogranicza¢sdo miejsca ich wbudowania.

Prowadzone prace budowlane zméne z realizagj obiektu charakteryzowasic beda
przegciowymi uchzliwosciami na etapie budowy. W fazie realizacji przedziecia wystpi
hatas zwizany z typowym funkcjonowaniem budowy. Nigdaie przekroczépoziomu norm
dopuszczalnego hatasu w czasie realizacji i ek&gpdpaadania inwestycyjnego.

12. Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowsdavietlenia
ulicznego nie naley do przedsiwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko i nie
wymaga decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach. s@ietlenie uliczne nie emituje
niedopuszczalnego poziomu dfigaatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyszym nie wptywa na pogorszerfimdowiska naturalnego. Projektowany
zakres prac przy budowie sSwietlenia ulicznego i przebudowie istn. sieci
elektroenergetycznych, w zakresie gin niniejszym opracowaniem nie narusza w sposéb
znacacy istniepcegosrodowiska.

13. Obliczenia techniczne

Szafka SO
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Sprawdzenie spadku napicia w obwodach éwietleniowych
Spadek nagpcia na odcinku od z€za pomiarowego do szafkéwietleniowej SO:
AU =<< 01[%]

Spadek napcia dla obwodu najditszego (0S15-0S16-0OS17-SO):
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Warunek skuteczndgci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotgeniowej przez samoczynne wgkenie wg
PN-HD 60364-4-41, ukiad sieciowy istrgey TN-C; Us=400V, 4 =230V, y=50V,

Dla zabezpieczenia gG25A wspéiczynnik krairiopradu znamionowego zabezpieczenia



zapewnigjcy samoczynne wytzenie wynosi k =5:
I,=k-I,=5-204 = 1004
Ochrona przeciwpot@niowa zostanie spetniona w 6 s gdy:
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S Ia

230
Zs < 75 = 230
Obliczenia dla kabli energetycznych z kolizji
Ze wzgkdu na niewielkie zmiany dtugoi kabli energetycznych i brak zmian w ob@niu
obwodow wykonywanie obliczeprzy projekcie usugcia kolizji kablowych pomingto.
Parametry istnigrej sieci nie ulegnpogorszeniu.



Informacja dotyczaca planu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé
poszczegodlnych obiektéw:

realizaciji

Roboty budowlane obejmuykonanie:
a) usuniecie kolizji istnigjcych linii kablowych nn
b) przeniesienie gZci istniegcego dwietlenia drogowego
c) budowe oswietlenia drogowego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) istniegca armatura podziemna
b) istniepce czynne kable 0,4 kV
c) istniegce aGwietlenie uliczne

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

a)
b)
c)
d)

istniejgce czynne kable 0

istniejgcy ruch uliczny

4115 kV

istniejgce gwietlenie uliczne

istniejgca linia kablowa oraz armatura podziemna

Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robo6t budowlanych:

Specyfikacja robot budowlanych Skala Miejsce wysipienia| Czas wysipienia
L.p.| stwarzajcych wysokie ryzyko powstanja zagrazenia| zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Btednego wy4czenia obwodu, czynnej linii linia kablowa SN w trakcie
1 caneqge » C2YNNe NS 0 wykonywania
kablowej nn .
robot
Zwigzane ze spetem eksploatacyjnym na ' w trakcie
. w strefie .
2 budowie Mata konvwania robét wykonywania
(narzedziareczne) wykony robot
Zwigzane z budow oraz demontaem . w strefie
3 - o Duza . .
oswietlenia ulicznego wykonywania robot
Przypadkowo odkryte w trakcie rob% . w strefie w trakcie
4 . . . uza . p . p
ziemnych instalacje wykonywania robot| wykonywania robot
Przypadkowo odkryte w trakcie robot . .
. . w obszarze objym | w czasie trwania
5 ziemnych przedmioty trudne d%rednia budo budo
identyfikacii v Wy
6 Mozliwos¢ znalezienia giosob postronnych’ w obszarze obfym | w trakcie
na terenie budowy Srednia budowy wykonywania robot
Po_ruszaqce st po drodze_ pl_JbIlcznej Objazd obszaru W trakcie
7 pojazdy w pobliu budowy niezwjzane 7 . . . .
o Srednia robot wykonywania robot
organizacj budowy

Skala zagreenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziala redukujcych zagraenie):

a)
b)
c)

mata — gdy wskutek dzialania zagemia mae nasipi¢ niezdolnd¢ do pracy do 6 m-cy
srednia — gdy wskutek dziatania zageoaia mae nasipi¢ niezdolng¢ do pracy powsej 6 m-cy,
dwza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ $mier¢ lub kalectwo,



Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do realizacji roboét kierownik budowy udzieéspotom pracownikow
wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych spa@imevego instruktzu w formie
ustnej, obejmujcego zaznajomienie z:

a) zakresem robo6t budowlanych,

b) technologiami rob6t budowlanych,

c) harmonogramem robdét z podaniem kolggiach realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrgeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z poéamiich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wygienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolm® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie gcznaci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem feleu

komérkowego

— pogotowie ratunkowe 999
— pogotowie energetyczne 991
— policja 997

— pogotowie gazowe 992
— stra pazarna 998
— pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz rolwgdzenia winno odbywéasic
zgodnie z obowizujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ
c) uwzgkdnienie wymaga zwigzanych z organizagji wykonywaniem robot, jakie
wynikaja z uzgodnié z:
— zaradcq drogi publicznej,
— wiascicielem lub  uaytkownikiem infrastruktury technicznej znajdagj
sie w obszarze prowadzonych robat,
d) rozmieszczenie pojazdow, sptz, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby
nie blokowa& dojazdéw do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot peziu :
— tasm ostrzegawczych,
— Dbarier
— balustrad
- ogrodzé
— tablic bezpieczgstwa
— daszkow ochronnych
f) stosowanie spezu ochronnego srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zag#enia podczas wykonywania robot,



g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywaniadtplw ktorych pracownicy
S3 przeszkoleni,

h) wykonywanie prac na ugdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskanidyzgd
wiasciciela tych uradzen. Prace te magsic odbywa z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy W@dzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
w ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.



