Przedmiar robot
BRANZA TOROWA
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Przejazd
1 KNP 16 Poprawa oprofilowania jednego toru istniejacej linii jednotorowej na podsypce z thucznia
0148/02.02
m 5,000
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w grkat.I-Il z
0201/01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
m3 0,720
3 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ITI-IV
(Krotnosé= 28)
m3 0,720
4 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 gr.kat.III-IV
m2 1,200
5 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402/03
m3 0,360
6 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
0403/04
m 4,000
7 KNCK 7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z ptyt zelbetowych
0503/03
m2 9,600
Peron
8 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm
0101/04
m 4,000
9 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm
0101/05 ponad 6 cm
(Krotnosé= 14)
m 4,000
10 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i
0106/01 kwadratowych gr. 12 1 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do
1 km
m2 51,800
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w grkat.IV
0201/03
m3 21,756
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w grkat.I-II z
0201/01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
m3 21,756
13 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/03 transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 28)
m3 21,756
14 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 gr.kat.III-IV
m2 51,800
15 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
0105/03
m2 51,800
16 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
0105/04 ZageszCz.
(Krotno$é=27)
m2 51,800
17 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0502/04
m2 51,800
18 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
m3 0,875
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
0407/01
m 14,000
20 KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkow z rur 60 mm 2.0 m
0701/06
m 4,000
21 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farba
0706/01 chlorokauczukowa
m2 2,800
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