
Szczegół konstrukcyjny
- połączenie istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 11
  z drogą gminną w miejscowości Borkowice

Oznaczenia:

1. w.ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  gr.4cm
2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  gr.8cm
3. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4. warstwa z mieszanki związanej cementem C1.5/2 gr.30cm
5. humus gr.10cm
6. kostka betonowa kolor piaskowy gr. 8cm

11. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
10. krawężnik betonowy 15x30cm

12. ława betonowa z betonu C12/15
13. obrzeże betonowe 8x30cm
14. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.10cm
15. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
16. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  gr.6cm
17. w.wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

Szczegół konstrukcyjny przekrój km 0+005.10
- jezdnia, chodnik


