OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn. "Przebudowa drog gminnych osiedlowych

w miejscowosci Mscice”, Gmina Bedzino

1.Podstawa prawna opracowania
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Zlecenie na prace projektowe Gminy Bedzino

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementow drogowych;

Katalog szczegotéw drogowych

Mapa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora

Pomiary uzupetniajace w terenie.

2..Cel i zakres opracowania.
Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drég gminnych osiedlowych
w miejscowosci Mscice, Gmina Bedzino.

Zakres opracowania obejmuje:
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zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

zasypanie 1 zaggszczenie dolow po karczowaniu pniakow;

roboty rozbiorkowe;

transport materiatow rozbiorki;

transport nadmiaru gruntu;

roboty ziemne;

wykonanie koryta na zjazdach, poszerzeniu jezdni i ciagach pieszych z profilowaniem i
zageszczeniem,;

wymiana gruntu;

profilowanie i1 zageszczanie podtoza;

regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, telefonicznych, zasuw gazowych
1 zaworéw wodociggowych;

ustawienie opornikow i kraweznikdw na tawie z oporem,;

remont i oczyszczenie przepustow;

stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, jezdni i ciaggach pieszych;

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki bitumicznej;

wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
wykonanie podbudowy z betonu cementowego na poszerzeniu jezdni;
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego jezdni, zjazdow i ciagdow pieszych;
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdow;



3.2.

3.2.

3.3.

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdow i ciggdw pieszych;
wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych;

wykonanie spowolnienia dla pojazdow

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

wykonanie zieleni;
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Stan istniejacy.

Ulica Poludniowa o nawierzchni bitumicznej i gruntowej utwardzonej.

Ciag pieszy ograniczony kraweznikiem i obrzezem betonowym o nawierzchni z ptyt
betonowych.

Odcinek CHD o nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych.

Odcinki GEH, EJ i EF o nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych i o nawierzchni
bitumicznej.

Ulice Gerberowa, Tulipanowa, Rézana i Pélnocna oraz odcinki RS, WX i YZ posiadaja
nawierzchni¢ gruntowa utwardzong kruszywem naturalnym, zuzlem i gruzem betonowo —
ceglanym.

Zielen drogowa niska.

Wijazdy do posesji bitumiczne, z kostki betonowej i gruntowe.

Ulica Potudniowa jednojezdniowa dwupasmowa, dwukierunkowa.

Pozostate ulice jednojezdniowe, jednopasmowe dwukierunkowe.

Odwodnienie powierzchniowe do wpustow ulicznych i na tereny zieleni.

Istniejgce uzbrojenia.

» Kable telefoniczne;

» Kable energetyczne;

» Linia energetyczna;

» Gazociag;

» Napowietrzna linia o$wietleniowa;
» Wodociag;

> Kanalizacja sanitarna

Warunki gruntowo - wodne.
W s$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463 na badanym terenie wystepuja ztozone
warunki gruntowe
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono glebe, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne
utozenie czastek.
- warstwa grubosci okoto 60cm — grunty nasypowe (zuzel, kruszywo naturalne, gruz)
- warstwa grubosci okoto 40cm - piaski gliniaste
- pod warstwa piaskow gliniastych — gliny piaszczyste
Woda gruntowa na cze¢$ci potnocnej na glebokosci 1,2m
Woda gruntowa na cze$ci potudniowej na glebokosci 1,5m

Zabrania si¢ wbudowywa¢ humus pod warstwy konstrukcyjne.



4, is projektowanego rozwiazani

4.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Szeroko$¢ jezdni ulicy Potudniowej : 6,0m
Szeroko$¢ jezdni pozostatych ulic: 5,5m
Szeroko$¢ zjazdow do posesji - bez zmian
Skosy najazdowe; 1: 1

Promienie najazdowe: R - 5m

Szeroko$¢ ciggdw pieszych: 2,0m

Spadek poprzeczny ciggdéw pieszych i = 2%
Predkosé projektowa - 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna - 40 km/h

Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej i =2%
Spadek poprzeczny poboczy i zielencoéw przylegajacych do jezdni
i do ciagéw pieszych 1= 8%

Skrzyzowania proste, nieskanalizowane

V. VVVVVVVVVVYVYY

4.2.Rozwiagzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Przy wykonywaniu projektu wykonawczego zachowano warunki okreslone rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Przebudowywane drogi wykonane bgda o nawierzchni bitumiczne;.

Nawierzchnia bitumiczna ulicy Potudniowej zostanie sfrezowana. Utozone zostang nowe
warstwy bitumiczne.

Na poszerzeniu wykonana zostanie petna konstrukcja jezdni.

Ciag pieszy z ptyt betonowych zostanie rozebrany.

Na pozostatych ulicach rozebrane zostang warstwy konstrukcyjne z ptyt drogowych 1 oraz
gruntowych utwardzonych.

Ciagi piesze wykonane beda na kazdej ulicy.

Sytuacyjnie jezdnia ulic i ciagi piesze sa wpasowane do istniejacego pasa drogowego.
Wysokosciowo niweleta drogi jest uzalezniona od poziomu terenu dziatek sasiadujacych

z pasem drogowym, wjazdami do posesji oraz uzalezniona od zaglebienia istniejacego
uzbrojenia.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Na skrzyzowaniu ulicy Poludniowej i odcinka CHD zlokalizowane jest wyniesione przejs$cie
dla pieszych.

W ciagu ulicy Tulipanowej zlokalizowane jest spowolnienie dla pojazdow

Materiaty z rozbiorki zostang posegregowane, nadajace si¢ do wbudowania zostang przekazane
Inwestorowi pozostate zostang zutylizowane.

4.3. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe na zielen drogowa i do wpustow ulicznych.



4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg polegaty w pierwszej kolejno$ci na usunieciu warstwy ziemi roslinne;j
na powierzchni poszerzen jezdni, poboczy i zjazdoéw i ciaggéw pieszych.

Wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, pod ciagi piesze i zjazdy.

Nasypy zostang wykonane z gruntow niewysadzinowych.

Nadmiar gruntu zostanie czeSciowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne.

Pozostata czg$¢ zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.5. Roboty inne.

>

>
>
>

Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie techniczne.
Wykona¢ remont, 0czyszczenie i regulacje pionowa studzienek kanalizacyjnych, zaworow
wodociggowych, zasuw gazowych i studzienek telefonicznych.

Kable telefoniczne i energetyczne zlokalizowane pod nawierzchnig jezdni i zjazdow nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ulozenie ich w przepustach dwudzielnych.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i na poszerzeniu kruszywem — ul. Potudniowa

5.2.

5.3.

> lIstniejace podloze gruntowe
» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gl¢bokos¢ 25cm Rm = 2,5MPa
» Podbudowa zasadnicza grubosci 10cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

» Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
» Warstwa wigzaca grubosci srednio 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2
» Warstwa Scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2

Konstrukcja nawierzchni ulicy potudniowej z warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego po sfrezowaniu istniejacej nawierzchni bitumiczne;j

» lIstniejaca podbudowa
» Warstwa wyréwnawcza grubosci minimum 6¢cm  z betonu asfaltowego

AC 16W dla kR1-KR2

» Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2

Konstrukcja nawierzchni jezdni na pozostatych ulicach

» lIstniejace podloze gruntowe
» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na glgbokos$¢ 25cm Rm = 2,5MPa
» Podbudowa zasadnicza grubo$ci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

» Podbudowa pomocnicza grubo$ci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
» Warstwa wigzaca grubosci srednio 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2
Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-



5.4. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

» lIstniejace podioze gruntowe

» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gl¢bokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubosci 15¢cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

» Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowej 1:4

» Kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana, typu 70/8 grubosci 8cm, koloru
czerwonego

5.5. Konstrukcja ciggéw pieszych z kostki betonowej

» lIstniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gl¢bokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa
» Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

» Kostka betonowa grubosci 6¢cm wibroprasowana, niefazowana, typu 60/6

5.6. Konstrukcja nawierzchni wysepek spowalniajacych

» lIstniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gl¢bokos$¢ 25cm Rm = 2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubos$ci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

» Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

» Kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana, klasy 70/8 grubosci 6cm koloru_szarego

5.7. Zielen
» Warstwa ziemi roslinne grubosci 15cm obsiana trawa.

6. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, | OBRZEZA

o Opornik betonowy 12x20cm, kraweznik najazdowy 15x20cm i kraweznik wystajacy
15x30cm zostang ustawione na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
z oporem z betonu C 12/15.
Pod tawa nalezy wykonac stabilizacje gruntocementem.

. Obrzeze betonowe 6x30cm zostanie ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5m
LPRZEPUSTY

Istniejacy przepusty zostang wyremontowane i oczyszczone.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosic ten fakt u Zarzgdcy drogi gminnej
aby uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz do wiascicieli elementdw infrastruktury
technicznej.

OPRACOWAL.: inz. Jerzy Bakalarski



