chodnik projektowany/do przebudowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

jezdnia zjazdu

chodnik projektowany/do przebudowy

_ ist.%

+0.00

_ ist.%

(-
ﬂ
.4
b
a
N~
1 3
ba
B
13

RO A AT IR IR TEE IR ST I T I T FIF T I I

)S0-0-0-0-0-0-0-A-A-A-A A -Acaaa s s

4
3y
L

10

12, | 10

N
N

o= [—
HEE

*

Oznaczenia:

.| warstwa $cieralna z betonu AC 11S gr. Sem

.| warstwa wiazaca z betonu AC 16W gr. 8cm

podbudowa z betonu AC 16W gr. 10cm

.| podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm stabiliz. mech. gr. 20cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem gr. 15cm

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa odcinajaca z pospotki gr. 15cm

| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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| istniejaca konstrukcja nawierzchni
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| kostka betonowa gr. 8cm

Szczegdt potaczenia nawierzchni projektowane; z istniejaca

przebudowywany zjazd

istniejgca nawierzchnia drogi krajowej nr 11
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KWIACIARNIA I PROJEKTOWANIE Irena Bakalarska
75-644 Koszalin; ul. Cisowa 15

stadium:

P.B. tytul:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

inwestor:

GMINA BEDZINO, 76-037 BEDZINO, BEDZINO 19

obiekt:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI MSCICE
Opracowanie dotyczy przebudowy zjazdow publicznych z drogi
krajowej nr 11 w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902.

autor: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 data: 05.2017
nr identyfikacyjny ZAP/B0/2206/01 skala: ~ 1:500
opracowat:  mgr inz. Lukasz Rydzik nrrys: 3




