Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
dotyczaca przebudowy drég osiedlowych w m. Mscice,

gmina Bedzino

1. Podstawa opracowania.

» Projekt przebudowy drogi

> Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010.
nr 243 poz.1633) z podzniejszymi zmianami,

» Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa robot
budowlanych i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003. nr120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

roboty przygotowawcze;
roboty ziemne;

roboty rozbiorkowe
podbudowy

roboty nawierzchniowe;
roboty wykonczeniowe

AN NN NN

3. Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
roboty pomiarowe;

roboty rozbidrkowe;

frezowanie istniejacej nawierzchni;

transport materiatow rozbiorki;

wykonanie elementow odwodnienia;

utozenie kabli zlokalizowanych pod jezdnig w przepustach dwudzielnych;
remont przepustow drogowych;

transport nadmiaru gruntu;

roboty ziemne;

profilowanie 1 zaggszczanie podtoza;

wykonanie $cieku przykraweznikowego;

remont wpustéw ulicznych;

oczyszczenie istniejacych przepustoéw drogowych
ustawienie kraweznikdéw 1 opornikdw na tawie z oporem;
ustawienie obrzezy betonowych;

stabilizacja gruntu cementem;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;
wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych;
wykonanie elementoéw spowolnienia pojazdow;
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni;
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przestawienie stupow o$wietlenia ulicznego;

wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej;
wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki betonowe;j
wykonanie poboczy z destruktu;

wykonanie zieleni drogowej;

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

>

Przepusty drogowe

5.Istniejgce uzbrojenie.

> Kable energetyczne;

> Kable telefoniczne;

» Linia energetyczna;

» Gazociag

» Napowietrzna sie¢ o$wietleniowa,
» Wodociag;

» Kanalizacja deszczowa;

> kanalizacja sanitarna;

6. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
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Roboty prowadzone w pasie czynnej drogi gminnej;
Roboty rozbiorkowe;

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia;
Zatadunek materiatow z rozbiorki;

Roztadunek materialow;

Roboty pod linig energetyczna;

Roboty w poblizu kabli energetycznych i telefonicznych
Roboty w poblizu gazociagu

8. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
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powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
obowiazujacymi przepisami BHP.

. Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia i ich sasiedztwie:

wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

wlasciwg organizacj¢ placu budowy w tym organizacje ruchu na czas budowy zapewniajaca
bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
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» umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

» pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego na terenie budowy.

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych.

OPRACOWAL.:

JERZY BAKALARSKI
ROBERT SIERPUTOWSKI

ANDRZEJ SURMIK
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