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1. Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja odwadniajgca rys. nrl



I OPIS TECHNICZNY.

1.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia wod
opadowych z terenu przebudowywanych, remontowanych drég ul. Potudniowa;
Gerberowa; Tulipanowa i Pétnocna w m. Mscice w gm. Bedzino.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji odwadniajgcej teren
przebudowywanych drog gminnych.

2.0 Podstawa opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Warunki Techniczne projektowania kanalizacji odwadniajgcej teren
przebudowywanych drog,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
04.202.2072 z dn. 16.09.2004r);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
02.75.690 zm. 03.33.270).

- PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

- PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-B-01700:1999. Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
- PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe.

- PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesc 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

- PN-EN 773:2002. Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowe;j

Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.



3.0 Opis rozwigzania projektowego.
3.1 Trasa kanalizacji odwadniajacej teren przebudowywanych drég.

Trase kanalizacji zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem
normatywnych parametrow technicznych. Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w
terenie i uzgodnieniach z witascicielami posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami
pozostatego uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

Przewody kanalizacji deszczowej zostang utozone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami nowoprojektowanych drog.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne
Dn 100 mm typu Arott.

3.2. Kanalizacja odwadniajgca grawitacyjnej .

Kanalizacje odwadniajgcej zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3
mm, oraz de 160 x 4,7 mm SN 8, SDR 34 tgczonych na uszczelke gumowa.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustéw deszczowych dn 500 mm.
Wigczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg
tulei przejsciowych.

Wody opadowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Potudniowej do istniejgcej kanalizacji k200 mm — petnigcej funkcje kanalizaciji
deszczowej odwadniajgcej rejon ul. Potudniowej,
- rejon ul. Gerberowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Gerberowej,
- rejon ul. Tulipanowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Tulipanowej;
- rejon ul. Pétnocnej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Pétnocne;.

3.3. Obliczenia ilosci wod opadowych rejon ul. Potudniowej.

Zlewnia — obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Potudniowa w raz z drogami przylegtymi,
chodnikami, zjazdami na posesje, ciggiem pieszo rowerowym.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi

Droga asfaltowa - jezdnia:

290*6,0 = 1740,0 m2

(170,0+161,0+78,0+161,0) * 5,5 = 3135,0 m2

Razem: 4875,0 m2

Fzred = 4875,0*0,90 = 4387,50 m2

Kostka betonowa - chodniki, zjazdy, cigg pieszo — rowerowy
Chodniki — 290*2,0 = 580,0 m2

Zjazdy — 4*12,5 = 50,0 m2

Razem: 630,0 m2



Fzred = 630,0*0,85 = 535,5 m2

Zielen

4387,50 m2

Fzred =4387,5 * 0,10 = 438,7 m2

Fzredukowana catkowita = 4387,5 + 535,5 + 438,7 = 5361,7 m2
= 0,536 ha

Zlewnia rejon ul. Potudniowej

Qmax =130 * 0,536 = 69,68 dm3/sek
Qobl =15* 0,536 = 8,04 dm3/sek

Scieki deszczowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Potudniowej do istniejgcej kanalizacji k200 mm — petnigcej funkcje kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej rejon ul. Potudniowe;j,

llos¢ sciekdw deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego.
Do obliczen ilosci wéd opadowych przyjeto wzér:

Q=y*F*q [dm3/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;

- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,85;

- tereny zielone -y=0,1

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;

g — natezenie deszczu

- maksymalnego - qMAX = 130 dm3/s*ha;

- obliczeniowego - gOBL = 15 dm3/s*ha.

llos¢ wod opadowych wynosi:

- przeptyw miarodajny dla poszczegdlnych zlewni:

Zlewnia rejon ul. Potudniowej
Qmax =130 * 0,536 = 69,68 dm3/sek
Qobl =15 * 0,536 = 8,04 dm3/sek

3.4. Obliczenia ilosci wod opadowych rejon ul. Gerberowe;j.

Zlewnia — obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Gerberowej wraz zjazdami na posesje,
ciggiem pieszo rowerowym.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi



Droga asfaltowa - jezdnia:

(172+200+55+42)*5,5 = 2579,5 m2

3,0*122 = 366,0 m2

Razem: 2945,50 m2

Fzred = 2945,5*0,90 = 2650,95 m2

Kostka betonowa — chodniki, zjazdy, ciag pieszo — rowerowy
(172+200+55+42)*2,0 = 938,0 m2

Razem: 938,0 m2

Fzred = 938,0*0,85 = 797,30 m2

Zielen

469,0*10,0 = 4690,0 m2

Fzred = 4690,00 * 0,10 = 469,0 m2

Fzredukowana catkowita = 2650,95 + 797,3 + 469,0 = 3917,25 m2
= 0,392 ha

Zlewniarejon ul. Gerberowej

Qmax =130 * 0,392 = 50,96 dm3/sek
Qobl =15 * 0,392 =5,88 dm3/sek

Scieki deszczowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Gerberowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Gerberowej,

llos¢ sciekdw deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego.
Do obliczen ilosci wéd opadowych przyjeto wzor:

Q=y*F*q [dm3/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;

- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,85;

- tereny zielone -y=0,1

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;

g — natezenie deszczu

- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;

- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.

llo§¢ wdd opadowych wynosi:

- przeptyw miarodajny dla poszczegoinych zlewni:



Zlewnia rejon ul. Gerberowej
Qmax =130 * 0,392 = 50,96 dm3/sek
Qobl =15 * 0,392 =5,88 dm3/sek

3.5. Obliczenia ilosci wéd opadowych rejon ul Tulipanowe;.

Zlewnia — obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Tulipanowa wraz chodnikami, zjazdami na
posesje, ciggiem pieszo rowerowym.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi

Droga asfaltowa - jezdnia:

260*5,5 = 1430,0 m2

Razem: 1430,0 m2

Fzred = 1430,0*0,90 = 1287,0 m2

Kostka betonowa — chodniki, zjazdy, cigg pieszo — rowerowy
260*2,0 =520 m2

Razem: 520,0,0 m2

Fzred = 520,0*0,85 = 442,0 m2

Zielen

260,0*10,0 = 2600,0 m2

Razem: 2600,0 m

Fzred = 2600,0 * 0,10 = 260,0 m2

Fzredukowana catkowita = 1287,0 + 442,0 + 260,0 = 1989,0 m2
= 0,199 ha

Zlewnia rejon ul Tulipanowej

Qmax =130 * 0,199 = 25,87 dm3/sek

Qobl =15* 0,199 = 2,99 dm3/sek

Scieki deszczowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Tulipanowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Tulipanowej,

llos¢ Sciekdéw deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego.
Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzér:

Q=y*F*q [dm3/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;

- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,85;

- tereny zielone -y=0,1

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;



g — natezenie deszczu
- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
llos¢ wod opadowych wynosi:
- przeptyw miarodajny dla poszczegolnych zlewni:
Zlewnia rejon ul Tulipanowej

Qmax =130 * 0,199 = 25,87 dm3/sek
Qobl =15* 0,199 = 2,99 dm3/sek

3.6. Obliczenia ilosci wéd opadowych rejon ul Pétnocnej.

Zlewnia — obejmuje odcinek drogi gminnej ul. Pétnocnej wraz chodnikami, zjazdami na
posesje, ciggiem pieszo rowerowym.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi

Droga asfaltowa - jezdnia:

(275,0+67,0+62,0)*5,5 = 2222,0 m2

Razem: 2222,0 m2

Fzred = 2222,0*0,90 = 1999,8 m2

Kostka betonowa — chodniki, zjazdy, cigg pieszo — rowerowy
275*2,0 = 550,0 m2

67,0*4,0 = 268,0 m2

Razem: 818,0 m2

Fzred = 818,0*0,85 = 695,3 m2

Zielen

(275+67+62) * 10,0 = 4040,0 m2

Razem: 4040,0 m

Fzred = 4040,0 * 0,10 = 404,0 m2

Fzredukowana catkowita = 1999,8 + 695,3 + 404,0 = 3099,10 m2
=0,31 ha

Zlewnia rejon ul Pétnocnej

Qmax =130 * 0,31 = 40,30 dm3/sek

Qobl =15 * 0,31 =4,65 dm3/sek

Scieki deszczowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Pdéinocnej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 mm zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Pétnocne;j.

llos¢ sciekdéw deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego.

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzér:



Q=vy*F*q [dm3/s]
gdzie:
v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni
- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;
- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,85;
- tereny zielone -y=0,1
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
g — natezenie deszczu
- maksymalnego - qMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
llos¢ wod opadowych wynosi:
- przeptyw miarodajny dla poszczegodlnych zlewni:
Zlewnia rejon ul Pétnocnej

Qmax =130 * 0,31 = 40,30 dm3/sek
Qobl =15 * 0,31 = 4,65 dm3/sek

3.7. Zestawienie materiatéw kanalizacji.

Rejon ul. Potudniowej
Dilugos¢ kanatéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 160x 4,7 mm SDR 34 SNS8 L=205,50 m
llo$¢ studni

bet. Dn 1200 mm 8 szt.

bet. Dn 500 mm 13 szt.

Rejon ul. Gerberowej
Dlugos¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SN8 L=290,0 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SNS8 L=101,0 m

PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SN8 L=37,0 m
llo$¢ studni

bet. Dn 1200 mm 12 szt.

bet. Dn 500 mm 10 szt.

Rejon ul. Tulipanowej
Dlugos¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SNS8 L=163,0 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SNS8 L=51,50 m

PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SNS8 L=15,5m
llos¢ studni

bet. Dn 1200 mm 6 szt.

bet. Dn 500 mm 5 szt.



Rejon ul. Pétnocnej
Dtugos¢ kanatéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SNS8 L=230,50 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=43,50 m

PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SN8 L=42,50 m
llos¢ studni

bet. Dn 1200 mm 11 szt.

bet. Dn 500 mm 9 szt.

RAZEM caly obszar.
Dtugos¢ kanatéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SNS8 L=683,50 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=196,00 m

PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SNS8 L=300,50 m
llos¢ studni

bet. Dn 1200 mm 37 szt.

bet. Dn 500 mm 37 szt.

3.7. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje odwadniajgcg teren przebudowywanych drog zaprojektowano z rur PVC de
315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 160 x 4,7 mm SN 8, SDR 34 tgczonych na
uszczelke gumowa.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustéw deszczowych dn 500 mm.
Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako
szczelne, typu PS.
Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.
Na trasie kanatéw w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn
1200 mm.
W rozwigzaniu projektowym dobrano 37 wpustéw ulicznych deszczowe zeliwnych klasy
D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na
studzienkach betonowych @500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Witgczenie rur
PVC de 160 do betonowej studni wpustu za pomocsg tulei (przejscia szczelnego) PVC de
160.

Lokalizacja wpustow — wg planu syt.-wys.

3.8. Wylot do odbiornika.

Wody opadowe bedg odprowadzone:
- rejon ul. Potudniowej do istniejgcej kanalizacji k200 mm — petnigcej funkcje kanalizacji

deszczowej odwadniajgcej rejon ul. Potudniowej,

- rejon ul. Gerberowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 mm zlokalizowanej w

pasie drogowym ul. Gerberowej,

- rejon ul. Tulipanowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 400 mm zlokalizowanej w

pasie drogowym ul. Tulipanowej;

10

- rejon ul. Potnocnej do istniejgcej



4.0 Roboty ziemne i montazowe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢c do robot ziemnych. Roboty
ziemne w terenach nieuzbrojonych wykonywa¢ mechanicznie, a w terenach uzbrojonych
recznie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw nalezy
wyznaczyc¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujgcych kolizji.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopdw wstepnych.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwiocznie
zabezpieczyC i zgtosi¢ w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomié¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robét uzyska¢ od niego
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 10-20 cm
podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Ztgcza pozostawiC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnienia przewodu.

Utozone rurociggi zasypywacC gruntem piaszczystym (moze byC pospétka) do
wysokosci 30 cm ponad goérng krawedz przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna
zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 10 =+ 20 cm.

W terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia powinien wynosic Wz = 1,00.
Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe.

Umocnienia scian do zagtebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,0 m
do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie scian wykopow poprzez deskowanie azurowe.
Powyzej 3,0 m zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zqodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i _odbioru robét budowlano - montazowych” tom | i norma BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.

5.0 Odwodnienie wykopéw.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wodd opadowych. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawaé¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewoddéw wode
z wykopow nalezy usungg.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:



a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem kanatu deszczowego dn 500 mm. W miejscu
posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykonaé¢ komore lub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

6.0 Proéba szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje sciekow do gruntu

- infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza,
‘co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykonaé zqodnie z PN-

81/B-10725- "Wodocigqi. Przewody zewnetrzne. Wymagqgania i badania przy odbiorze”.

7.0 Uwagi montazowe.
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1)
2)

3)
4)

5)
6)
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Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowaé szczegblng ostroznosc¢;

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowacé w trakcie realizacji robét
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

Wykonawcg sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robét;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta
I uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczgtki archeologiczne nalezy natychmiast przerwac¢ roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczgé po zezwoleniu
wiadz konserwatorskich.

Do odbioru kohcowego nalezy przedtozy¢:

- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbioréw czesciowych;

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego;
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- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatdw
i urzgdzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z préb szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.12586).

Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



