PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
( czes¢ opisowa )

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa droég gminnych osiedlowych w miejscowos$ci
Mscice, Gmina Bedzino.

Zakresem inwestycji objeta jest przebudowa drdg, odwodnienia oraz przesuni¢cie stupow
oswietlenia ulicznego poza jezdni¢ drog.

Przebudowywane drogi osiedlowe zapewniaja dojazd do zabudowy mieszkaniowej,
warsztatow, hurtowni, Swietlicy wiejskiej oraz spotdzielni mieszkaniowe;.

Dhugos¢ przebudowywanych odcinkow po stronie:

- potudniowej drogi krajowej nr 11 wynosi 1042,92m.

- p6inocnej drogi krajowej nr 11 wynosi — 1508,19m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ULICA POLUDNIOWA

Od strony potnocnej ulica Potudniowa graniczy z pasem drogi krajowej nr 11.
Ulica Potudniowa jest prostopadta do drogi krajowej nr 11.

Ulica dtugos$ci 388,63m

Szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna.

Nawierzchnia bitumiczna do km 0+325,00.

Na dalszym odcinku nawierzchnia gruntowa utwardzona szerokosci 3,0 — 3,5m.
Ciag pieszy po stronie wschodniej do km 0+215,00 szerokosci 1,3- 2,0m.
Nawierzchnia ciggu pieszego z plyt betonowych.

Ciag pieszy ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym a obrzezem betonowym
od dziatki przylegajacej do pasa drogowego.

Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzone;j.

Jezdnia do km 0+325,00 jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.

Od km jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Odwodnienie powierzchniowe do wpustow ulicznych.

Oswietlenie uliczne.

Na km 0+327,50 przepust drogowy.

ODCINEK CHD

Odcinek CHD wtacza si¢ od strony zachodniej do ulicy Poludniowe;j.
Dhugo$¢ odcinka CHD 237,12m.

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna.

Nawierzchnia jezdni z ptyt drogowych, zelbetowych.

Szeroko$¢ jezdni 3,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzone;j.



Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.
Odwodnienie powierzchniowe do wpustéw ulicznych.

ODCINEK GEH

Odcinek GEH graniczy z pasem drogi krajowej nr 11.

Odcinek GEH jest prostopadly do drogi krajowej nr 11.

Dhugo$¢ odcinka GEH 161,18m.

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna do km 0+076,00.

Szeroko$¢ jezdni okoto 6,0m.

Jezdnia do km 0+076,00 jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.
Nawierzchnia jezdni z ptyt drogowych, zelbetowych od km 0+076,00
Szeroko$¢ jezdni 3,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzone;j.

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.

Odwodnienie powierzchniowe do wpustéw ulicznych.

ODCINEK EJ

Odcinek EJ wiacza si¢ prostopadle do odcinka GEH.

Dhugos$¢ odcinka EJ 78,26m.

Szerokos¢ pasa drogowego zmienna.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna do km 0+036,00.

Szeroko$¢ jezdni okoto 6,0m.

Jezdnia do km 0+076,00 jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.
Nawierzchnia jezdni z ptyt drogowych, zelbetowych od km 0+036,00
Szerokos¢ jezdni 3,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych oraz gruntowej utwardzone;j.
Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Odwodnienie powierzchniowe do wpustéw ulicznych.

Oswietlenie uliczne.

Do jezdni bitumicznej przylegaja miejsca postojowe o nawierzchni bitumiczne;.

ODCINEK EF

Odcinek EF wiacza si¢ prostopadle do odcinka GEH.

Dtugos¢ odcinka EJ 177,73m.

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna do km 0+102,00.

Szeroko$¢ jezdni okoto 6,0m.

Jezdnia do km 0+076,00 jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.
Nawierzchnia jezdni z ptyt drogowych, zelbetowych od km 0+102,00
Szerokos¢ jezdni 3,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych oraz gruntowej utwardzonej.
Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.



Odwodnienie powierzchniowe do wpustéw ulicznych.
Oswietlenie uliczne.
Do jezdni bitumicznej przylegaja miejsca postojowe o nawierzchni bitumiczne;.

ULICA GERBEROWA

Od strony potudniowej ulica Gerberowa graniczy z pasem drogi krajowej nr 11.
Ulica Gerberowa wiacza si¢ prostopadle do drogi krajowej nr 11.
Dhugos$¢ ulicy Gerberowej 172,62m.

Szeroko$¢ pasa drogowego 8,0m.

Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szeroko$¢ jezdni okoto 4,75m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej utwardzone;j.

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.

Odwaodnienie powierzchniowe na teren zieleni.

ULICA TULIPANOWA

Od strony wschodniej ulica Tulipanowa wiacza si¢ do ulicy Poinocne;.

Dhugo$¢ ulicy Tulipanowej 422,05m.

Szerokos¢ pasa drogowego na odcinku poziomym 12,0m.

Szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku pionowym 10,0m.

Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szerokos¢ jezdni od 3,5m do 6,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej utwardzonej oraz z kostki betonowe;j.
Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.

Odwodnienie powierzchniowe na teren zieleni i do wpustow kanalizacji deszczowe;.

ULICA ROZANA

Ulica Rozana wlacza si¢ prostopadle do ulicy Tulipanowej

Dtugos¢ ulicy Rozanej 199,88m.

Szeroko$¢ pasa drogowego 10,0m.

Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szeroko$¢ jezdni od 3,0m do 3,5m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.

Odwodnienie powierzchniowe na teren zieleni i do wpustow kanalizacji deszczowe;.

ULICA POENOCNA

Od strony Potludniowej ulica Pélnocna graniczy z pasem drogi krajowej nr 11.
Ulica Péinocna wiacza sie prostopadle do drogi krajowej nr 11.

Dhugos¢ ulicy Potnocnej 348,59m.

Szerokos¢ pasa drogowego 8,5m.



Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szerokos¢ jezdni od 3,0m do 5,0m.

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej utwardzonej oraz z kostki betonowej.
Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Oswietlenie uliczne.

Odwaodnienie powierzchniowe na teren zieleni.

ODCINEK RS

Odcinek RS wlacza si¢ prostopadle do ulicy Potnocne;j
Dhugos$¢ odcinka RS 173,94m.

Szerokos¢ pasa drogowego na odcinku poziomym 12,0m.
Szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku pionowym 10,0m.
Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szeroko$¢ jezdni od 3,5m do 5,5m.

Odcinek RS zakonczony jest placem do zawracania.
Jezdnia jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzone;j.
Oswietlenie uliczne.

Odwaodnienie powierzchniowe na teren zieleni

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.

ODCINEK WX

Odcinek WX wlacza si¢ prostopadle do ulicy Tulipanowej

Dhugos¢ odcinka WX 122,97m.

Szeroko$¢ pasa drogowego 5,0m.

Szeroko$¢ jezdni okoto 3,0m.

Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Jezdnia jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Oswietlenie uliczne.

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.

ODCINEK YZ

Odcinek YZ wilacza si¢ prostopadle do ulicy Potnocne;j
Dhtugos$¢ odcinka YZ 68,14m.

Szerokos¢ pasa drogowego 10,0m.

Nawierzchnia jezdni gruntowa utwardzona

Szerokos¢ jezdni od 3,5m do 5,5m.

Odcinek RS zakonczony jest placem do zawracania.
Jezdnia jednojezdniowa, dwupasmowa dwukierunkowa.
Oswietlenie uliczne.

Odwodnienie powierzchniowe na teren zieleni

Do granicy pasa poza powierzchnig utwardzong zielen drogowa niska.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej utwardzonej.



ISTNIEJACE UZBROJENIE

Istniejace uzbrojenie potozone jest chaotycznie, w jezdni drog o nawierzchni gruntowej
oraz pod nawierzchnig bitumiczng i z ptyt drogowych.

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- wodociag

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

- gazociag

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przy wykonywaniu projektu wykonawczego zachowano warunki okreslone
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania nie przewiduje przebudowy skrzyzowan drogi krajowej nr 11
drogami gminnymi osiedlowymi.

Dotyczy to skrzyzowania drogi krajowej nr 11 z ulica Poludniowa, z ulica
Gerberow3 z ulica Pélnocna i odcinkiem drogi gminnej osiedlowej EGIF.

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i zmiang lokalizacji shupow o$wietleniowych
zlokalizowana jest w miejscowos$ci Mscice na dziatkach nr 267/46, 267/7, 267/43,
267/44, 79/9, 79/6, 43, 79/13, 61/20, 78, 18/5, 20/13, 20/31, 24/12, 20/18, 23/3, 17,1 na terenie
gminy Bedzino .

Szerokos¢ jezdni ulicy Potudniowej 6,0m.

Na pozostatych ulicach szeroko$¢ jezdni 5,5m.

Szerokos¢ ciggow pieszych 2,0m.

Ciagi piesze zlokalizowane sg przy jezdni.
Zjazdy do posesji szerokosci jak istniejace o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Nie przewiduje si¢ przebudowy uzbrojenia podziemnego,

Jest to spowodowane ilo$cig poszczegdlnych elementdw uzbrojenia oraz szerokoscig pasa
drogowego.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne zlokalizowane w jezdni beda utozone w rurach
ostonowych.

Stupy o$wietlenia ulicznego zostang przeniesione na ciag pieszy lub teren zieleni.
Elementy odwodnienia zostana podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa drogi nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia podziemnego zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami.

INFORMACJE O DZIALCE

Teren objety opracowaniem, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie.

Obszar objety programem Natura 2000 zlokalizowany jest w odlegtosci 1,6km od
przedmiotowej inwestycji.

EKSPLOATACJA GORNICZA

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczych i nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego



7. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
| ICH OTOCZENIA

» realizacja projektowanego przedsigwziecia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktdrego inwestor posiada tytul prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

+ zapotrzebowanie na wodg pitng — nie dotyczy.

» odprowadzenie $cickow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

* emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materiatow
energetycznych — nie dotyczy.

* emisja zanieczyszczenia pytowych, ptynnych i zapachowych — nie dotyczy.

+ usuwanie odpadow statych, socjalnych — nie dotyczy.

 dla zalozonego programu eksploatacyjnego elektrocieptowni na biogaz rolniczej,
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez, powstajace
pole elektromagnetyczne, czy inne zakldcenia — mieszczg si¢ w granicach norm a ich
oddziatywanie zamyka si¢ w granicach dziatki.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwego oddzialywania na otoczenie i
srodowisko.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB
TRZECICH

inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej zostata zaprojektowana
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, inwestycja nie narusza interesu prawnego
0s0b trzecich, ani nie pogarsza warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci

* planowana inwestycja na etapie wykonywania 1 uzytkowania nie bedzie powodowac
ograniczenia uzytkowania terenow sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem,
w tym przed:
- dostepem do drogi publicznej,
- mozliwos$cig korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 gazu,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

¢ nie bedzie powodowac uciazliwos$ci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie,

¢ nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz istniejace;j
zieleni

e idrzewostanu przed zniszczeniem.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE
NA SRODOWISKO

Z uwagi na przyjete rozwigzania, brak uzywania substancji niebezpiecznych, sytuacje
awaryjne przedsigwzigcia nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska glebowo-
gruntowego ani tez dla wod podziemnych i powierzchniowych i ze wzgledu na
zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany hatas, nie przewiduje si¢ mozliwos$ci
transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na Ssrodowisko.
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Granica Panstwa od zamierzenia inwestycyjnego znajduje si¢ w odlegtosci okoto 10km

10. OBSZAR OGRANICZENEGOUZYTKOWANIA

11.

12.

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do sasiednich dziatek.

WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZYRODY

Teren objety opracowaniem lezy poza obszarem specjalnej ochrony siedlisk

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja rzadkie gatunki roslin i zwierzat
Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot melioracyjnych,

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia09.11.2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko

Wptyw na roslinnos¢, ktora wystepuje w granicach dziatki planowanego
przedsigwzigcia bedzie znikoma ze wzgledu na bardzo matg emisje zanieczyszczen.
Objete opracowaniem przedsiewzigcie nie ma wplywu na walory przyrodnicze gminy
Bedzino.

W celu zapewnienia ochrony $wiata przyrodniczego przed przystapieniem do prac
projektowych dokonano sprawdzenia czy teren objety opracowaniem nie jest zasiedlony
przez zwierzgta podlegajace ochronie.

W trakcie oglgdzin nie stwierdzono wystepowania zwierzat podlegajacych ochronie.
Planowane przedsigwzigcie bedzie dotrzymywac standardy emisyjne i standardy
jakosci srodowiska.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463 na badanym terenie
wystepuja ztozone warunki gruntowe

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizykomechanicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono glebe, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne
utozenie czastek.

- warstwa grubosci okoto 60cm — grunty nasypowe (zuzel, kruszywo naturalne, gruz)
- warstwa grubosci okoto 40cm - piaski gliniaste

- pod warstwg piaskow gliniastych — gliny piaszczyste

Woda gruntowa na cze$ci poéinocnej na gltebokosci 1,2m

Woda gruntowa na cze$ci potudniowej na giebokosci 1,5m

Zabrania si¢ wbudowywaé¢ humus pod warstwy konstrukcyjne.



13. POSADOWIENIE OBIEKTU

- Niweleta drogi zostanie podwyzszona o warstwy wzmacniajace konstrukcje istniejacej
nawierzchni drogi p ciagéw pieszych i zjazdow.

- Podwyzszenie niwelety drogi nie spowoduje utrudnienia przy wjezdzie do posesji.

- Na wilaczeniu ulic do drogi krajowej nr 11 rzgdna projektowanej niwelety pozostaje bez zmian

- Elementy odwodnienia ulozone zostang na minimalnej dopuszczalnej glebokosci ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych.

- Niweleta ulic bedzie ksztattowana poziomem istniejgcym poziomem zabudowy
oraz koniecznoscig uzyskania spadkéw normatywnych

14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

— realizacja projektowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktorego inwestor posiada tytut prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

— zapotrzebowanie na wodg pitng — nie dotyczy.

— odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

— emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materialoéw energetycznych
— nie dotyczy.

— emisja zanieczyszczenia pylowych, ptynnych i zapachowych — nie dotyczy.

— usuwanie odpadow statych, socjalnych — nie dotyczy.

— dla zatozonego programu eksploatacyjnego drogi emisja hatasu, wibracji 1
promieniowania
w tym jonizujacego jak rowniez, powstajace pole elektromagnetyczne, czy inne
zaktocenia — mieszczg si¢ w granicach norm a ich oddziatywanie zamyka si¢ w granicach
dziafki.

— projektowana inwestycja nie spowoduje uciagzliwego oddzialywania na otoczenie
1 srodowisko.

15. ZATRUDNIENIE

Podczas eksploatacji drogi wymagane bedzie biezace utrzymanie letnie i zimowe..
Prace te bedg wykonywane przez specjalistyczne ekipy inwestora oraz firmy zewngtrzne.

Opracowat:

inz. Jerzy Bakalarski



