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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

- Uprawnienia i przynaleznos$¢ do ZOIIB w Szczecinie

- Oswiadczenie projektantow

- Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2017

- Informacja o BiOZ

- Warunki techniczne przebudowy odwodnienia ulic

- Warunki na usuni¢cie kolizji stupéw oswietlenia ulicznego
z projektowanym zagospodarowaniem terenu

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.1. Plansza pogladowa
1.2. Plansza zbiorcza



| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drég gminnych - usunigcia kolizji istniejgcych sieci
o$wietleniowej i teletechnicznej z projektowang przebudowa drog gminnych w
miejscowosci Mscice.

1.0. Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki Techniczne nr GKM.7226.63.17 wydane przez Urzad Gminy w
Bedzinie w dniu 21.08.2017r,
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,
- Wizja lokalna dokonana przez autora opracowania,
- Aktualne normy i obowiazujace przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- usunigcie kolizji istniejacych sieci o§wietleniowe;j i teletechnicznej z
projektowang przebudowg drog gminnych w miejscowosci Mscice,
- instalacje ochronng od porazen pradem elektrycznym,

1.3. Stan istniejacy
Projektuje si¢ przebudowe kolidujgcych stupow o$wietleniowych i telekomunikacyjnych

poprzez przestawienie ich poza obrgb projektowanej przebudowy drog gminnych w
Mscicach. W pasie drogowym zlokalizowane s3 istniejgce sieci energetyczne,
teletechniczne, gazowe oraz wodnokanalizacyjne.

1.4. Obszar oddzialywania w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych w ramach przedmiotowego zamierzenia
budowlanego, ogranicza si¢ do miejsca wbudowania, a tym samym nie wprowadza




na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu, wynikajacych z przepisow odrebnych.

2.0. Opis rozwiagzan technicznych

2.1. Usuniecie kolizji istniejacych sieci oswietleniowej i teletechnicznej z projektowana
Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Mscice

W celu realizacji usunigcia kolizji istniejacych sieci oswietleniowej i teletechnicznej
(kolidujace latarnie o$wietleniowe oraz stupy linii napowietrznych telekomunikacyjnych)
z projektowang przebudowa drog gminnych w Mscicach zgodnie z Warunkami
Technicznymi nr GKM.7226.63.17 oraz ustaleniami projektuje si¢ usuniecie kolizji
istniejacych urzadzen poza obreb kolizyjny.

W zwigzku z powyzszym nalezy

-istniejgce latarnie oswietleniowe (3 szt.) wraz z zasilajgcymi liniami kablowymi (na
odcinku A-B) przebudowadé/przestawi¢/przetozy¢ (lub za zgoda inwestora wymieni¢ na
nowe) poza obreb kolizyjny tak aby istniejaca infrastruktura nie kolidowata z
projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym,

-istniejace stupy teletechniczne (2 szt.) wraz z napowietrznymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi przebudowaé/przestawi¢ poza obszar projektowanej drogi.

Roboty montazowe wykona¢ bezkolizyjnie nie powodujac przerw w tacznosci.

W migjscach skrzyzowan oraz zblizen z projektowanymi elementami drogowymi
przeznaczonymi do ruchu kotowego i inng infrastrukturg podziemng kable chroni¢ rurami
dwu-dzielnymi @110, w miejscach odkrycia kabli na skrzyzowaniach i zjazdach utozy¢
dodatkowo rury ochronne @110. Tras¢ prowadzenia kabli, lokalizacj¢ latarn oraz stupow
teletechnicznych przedstawiono na rys 1.

Przy realizacji przebudowy oswietlenia, ukladaniu kabli 1 montazu shupow
o$wietleniowych stosowa¢ postanowienia normy PN-76/E-05125 (N-SEP-E 004).

Przy realizacji teletechnicznych robot (usunigcia kolizji) stosowaé wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Roboty techniczne wykona¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-27 i
powigzanymi z nig odpowiednikami.

2.2.Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

Przyjeto system ochrony od porazen pradem elektrycznym polegajacy na samoczynnym
wylaczeniu poprzez wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadpradowym. Dla
ochrony od porazen stosowac postanowienia normy PN/IEC- 60364.

Shupy sieci o$wietlenia zewnetrznego nalezy uziemié, a Oporno$¢ uziomu nie powinna
przekroczy¢ wysokosci 10Q (w przypadku gdy tabliczka bezpiecznikowa i oprawa o$w.
mayja II klas¢ ochronnosci 1 potaczone sg przewodami o podwoéjnej izolacji, to stupa nie
wolno przylaczaé¢ do zacisku PEN ani tez do potagczonego z nim uziomu).

Uwagi koncowe:

1. Przed przystapieniem do robot powiadomié¢ zainteresowane instytucje W szczegdlnosci
gestorow przebudowywanych sieci,

2. Przed zasypaniem kabli sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng linii,




3. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pragdem
elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokdle,

4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana,

5. Wystepujace ewentualne kolizje sytuacyjno-wysokosciowe kabli ziemnych z
projektowanymi elementami drogi itp. doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
glebokosci dla infrastruktury energetycznej i teletechniczne;.
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