Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe
Nr ST: D-01.01.01 km 0,65
1.1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
0119/01 Nr ST: D-01.01.01 km 0,65
2 Zdjecie warstwy humusu grubosci 25¢cm pod poszerzenia jezdni i pobocza
Nr ST: D-01.02.02 m2 2.986,97
2.1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg koparki
0126/01 Nr ST: D-01.02.02 m2 2.986,97
2.2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq koparki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
(doptata 2x) |Nr ST: D-01.02.02 m2 2.986,97
3 Zdjgcie warstwy humusu grubosci S0cm pod ciag pieszy
Nr ST: D-01.02.02 m2 409,43
3.1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq koparki
0126/01 Nr ST: D-01.02.02 m2 409,43
3.2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq koparki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
(doplata 7x) |Nr ST: D-01.02.02 m2 409,43
4 Wywiezienie nadmiaru ziemi roslinnej
Nr ST: D-02.01.01 m3 919,91
4.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-11]
0205/02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 919,91
4.2 KNNR 1 Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 919,91
II. ROBOTY ROZBIORKOWE
5 Rozebranie warstwy nawierzchni z kruszywa grubosci 25cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 710,01
5.1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
0802/07 Nr ST: D-01.02.04 m2 710,01
5.2 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm
0802/08 Nr ST: D-01.02.04
(doplata 10x) m2 710,01
6 Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego grubosci 15cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 30,91
6.1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05 Nr ST: D-01.02.04 m2 30,91
6.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0810/06 Nr ST: D-01.02.04
(doplata 3x) m2 30,91
7 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na glgbokos¢ do 4cm z transportem na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-01.02.04 m2 495,93
7.1 KNR AT-03  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
010201 bitumicznej o grubosci do 5cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 495,93
8 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
Nr ST: D-01.02.04 m2 61,85
8.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0807/01 Nr ST: D-01.02.04 m2 61,84
9 Rozebranie ciggu pieszego z ptytek betonowych
Nr ST: D-01.02.04 m2 3,68
9.1 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
0815/07 Nr ST: D-01.02.04 m2 3,68
10 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm
Nr ST: D-01.02.04 m 24,6
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10.1 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x25cm, na podsypce piaskowej
0814/02 Nr ST: D-01.02.04 m 24,6
11 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm
Nr ST: D-01.02.04 m 191,22
11.1 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 Nr ST: D-01.02.04 m 31,05
12 Rozebranienawierzchni z ptyt szesciokatnych grubosci 15cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 203,19
12.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15c¢m z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/02 Nr ST: D-01.02.04 m2 203,19
13 Rozebranie kraweznikow betonowych wystajacych 15x30cm
Nr ST: D-01.02.04 m 476,5
13.1 KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 Nr ST: D-01.02.04 m 476,5
14 Rozebranie krawgznikow betonowych wystajacych 50x10*135cm
Nr ST: D-01.02.04 m 15,2
14.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
0813/03 Nr ST: D-01.02.04 m 15,2
15 Rozebranie krawegznikow betonowych wtopionych 15x30cm
Nr ST: D-01.02.04 m 31,7
15.1 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 Nr ST: D-01.02.04 m 317
16 Rozebranie taw kraweznikowych z oporem z betonu cementowego
Nr ST: D-01.02.04 m3 34,03
16.1 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 Nr ST: D-01.02.04 m3 34,3
17 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych grubosci 15cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 661,66
17.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - rozbieranie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10 Nr ST: D-01.02.04 m2 661,66
18 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych 135x50x10cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 13,25
18.1 KNR 2-01  |Czasowe drogi kolowe i place z piyt Zelbetowych - rozbieranie plyt petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
0129/09 Nr ST: D-01.02.04 m2 13,25
19 Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych azurowych
Nr ST: D-01.02.04 m2 5,25
19.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - rozbieranie plyt azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2
0129/07 Nr ST: D-01.02.04 m2 525
20 Demontaz ptyt zelbetowych na komorach grubosci 15cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 30
20.1 KNR 2-01  |Czasowe drogi kotowe i place z piyt zelbetowych - rozbieranie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10 Nr ST: D-01.02.04 m2 30
21 Zatadunek gruzu
Nr ST: D-02.01.01 t 1.397,05
21.1 KNR AT-06 |Zaladunek koparkq ggsiennicowg o pojemnosci 0,4m3, wyladunek materialow budowlanych sypkich przez
0104/01 przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ladunek kategorii [
Nr ST: D-02.01.01 t 1.397,05
22 Transport gruzu na odlegtos¢ 4km samochodem samowytadowczym 12t
Nr ST: D-02.01.01 kurs 116
22.1 KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
010801 Nr ST: D-02.01.01 kurs 116
III ULOZENIE PRZEPUSTOW DWUDZIELNYCH NA KABLACH
23 Wykonanie wykopow w gruncie kategorii III-IV zwiazanych z utozeniem przepustéw dwudzielnych na
kablach energetycznych
Nr ST: D-02.01.01 m3 18,55
23.1 KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03 Nr ST: D-01.03.02 m3 12,06
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232 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I1I-1V
0701/05 Nr ST: D-02.01.01 m3 6,49
24 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 21,33
24.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci {yzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-111
0205/02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 21,33
24.2 KNNR 1 Naktady uzupetniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 21,33
25 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci dna 0,5m
Nr ST: D-02.03.01 m 53
25.1 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 Nr ST: D-02.03.01 m 53
25.2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za kazde 0,2m szerokosci rowu powyzej 0,6m
0706/03 Nr ST: D-02.03.01
(doplata 0,5x) m 53
26 Utoznie rur ostonowych dwudzielnych z PCV o srednicy 63mm
Nr ST: D-01.03.02 m 53
26.1 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o srednicy do 110mm
0705/01 Nr ST: D-01.03.02 m 53
27 Zasypywanie i zageszczanie gruntem niewysadzinowym rowow dla kabli dowiezionym samochodami
Nr ST: D-02.03.01 m3 10,6
27.1 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-11
0702/01 Nr ST: D-02.03.01 m3 10,6
IV. ROBOTY ZIEMNE
28 Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego na szlaku i zasypanie komor cieptowniczych
Nr ST: D-02.03.01 m3 254,57
28.1 KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1 o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01.1  |ggsienicowa 55kW (75KM))
Nr ST: D-02.03.01 m3 254,57
29 Wykonanie wykopow w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegto$¢ 4km
Nr ST: D-02.02.01 m2 125,25
29.1 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z
0202/03 transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé¢ do 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 125,25
29.2 KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04.1  |kategorii lII-1V samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé ponad lkm po drogach utwardzonych
(doptata 6x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 125,25
V. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZAWOROW
30 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
Nr ST: D-03.02.01a szt 35
30.1 KNR 2-31  |Regulacja pionowa wiazow kanatowych
1406/03 Nr ST: D-03.02.01a szt 35
31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
Nr ST: D-03.02.01a szt 2
31.1 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 Nr ST: D-03.02.01a szt 2
32 Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych
Nr ST: D-03.02.01a szt 9
32.1 KNR 2-31  |Regulacja zaworow wodociggowych i gazowych
1406/04 Nr ST: D-03.02.01a szt 9
33 Regulacja pionowa wpustow ulicznych
Nr ST: D-03.02.01a szt 2
33.1 KNR 2-31  |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02 Nr ST: D-03.02.01a szt 2

VI. PODBUDOWY JEZDNI




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
34 Koryto z zageszczaniem mechanicznym podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
III-IV na calej szerokosci jezdni na gtgbokos¢ 20cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 755,03
34.1 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
010101 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 755,03
35 Koryto z zaggszczaniem mechanicznym podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
III-IV na catej szerokosci jezdni na gigbokos¢ 50cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 307,21
35.1 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 307,21
36 Koryto z zaggszczaniem mechanicznym podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
HI-IV na calej szerokosci jezdni na gtgboko$¢ 30cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 717,23
36.1 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
010101 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 717,23
36.2 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 2x) |Nr ST: D-04.01.01 m2 717,23
37 Koryto na poszerzeniu w gruncie kategorii IV na giebokos¢ 40cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 1.024,92
37.1 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V
010201 Nr ST: D-04.01.01 m2 1.024,92
37.2 KNR 2-31  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - za kazde dalsze Scm ponad 10cm
0102/02 Nr ST: D-04.01.01
(doptata 9x) m2 1.024,92
38 Plantowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- grunt kategorii I1I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 2.804,39
38.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjnew gruncie kategorii III-IV
0103/02 Nr ST: D-04.01.01 m2 2.804,39
39 Wywo6z nadmiaru gruntu kategorii III-IV z koryta na odlegos¢ 1km zmagazynowanego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01 m3 1.069,21
39.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-111
0206/02.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odleglosé¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 1.069,21
39.2 KNNR 1 Naklady uzupelniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 1.069,21
40 Stabilizacja gruntu cementem na glebokos¢ 25cm, Rm=2,5MPa (jezdnia)
Nr ST: D-04.05.01 m2 1.069,21
40.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 1.069,21
40.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(doplata 10x) m2 1.069,21
41 Warstwa dolna podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla
KR1-KR2
Nr ST: D-04.04.02 m2 1.069,21
41.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 Nr ST: D-04.04.02 m2 1.069,21
42 Warstwa gorna podbudowy grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 1.069,21
42.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 Nr ST: D-04.04.02 m2 1.069,21
43 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowa na zimno w ilosci 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.01a 2.804,39
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43.1 KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu
020201 stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.1a m2 2.804,39
44 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warstwy wiazacej przy uzycju emulsji 0,5kg/m?2 -
nawierzchnia bitumiczna
Nr ST: D-04.03.01a m2 4.150,25
44.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
0202/02 przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
Nr ST: D-04.03.01a m2 4.150,25
VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI
45 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 o grubosci 4cm dla KR1-KR2 wytwarzanego i uktadanego na
g0raco
Nr ST: D-05.03.05 m2 3.477,32
45.1 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
0104/17 Nr ST: D-05.03.05 m2 3.477,32
45.2 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KRI1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
0104/18 warstwy ponad 3cm
(doptata 2x) |Nr ST: D-05.03.05 m2 3.477,32
46 Warstwa wyréwnawcza (wiazaca) grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC 16W wykonywana na goraco dla
KRI1-KR2
Nr ST: D-05.03.05a m2 2.804,39
46.1 KNR K-42  |Warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubosci Scm
0104/03 Nr ST: D-05.03.05a m2 2.804,39
46.2 KNR K-42 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KRI1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
0104/04 warstwy ponad S5cm
Nr ST: D-05.03.05a m2 2.804,39
47 Warstwa przeciwspgkaniowa z siatki szklano-weglowej weglowej 120x120kN/m z utozeniem
Nr ST: D-05.03.26a m2 3.477,32
47.1 KNR AT-03  |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
020301 Nr ST: D-05.03.26a m2 3.477,32
VIIL ZIELEN
48 Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdiuz granicy pasa drogowego w ilosci 0,6m3/1m
Nr ST: D-06.01.01 m3 151,54
48.1 KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii 111 lezgcego na diugosci Im wzdiuz krawedzi wykopu
0504/02 NrST: D - 06.01.01 m3 151,54
48.2 KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii Il na dlugosci Im wzdluz krawedzi wykopu - za kazde 0,2m3
0504/05 zmniejszenia lub zwigkszenia objetosci na dlugosci Im krawedzi wykopu od 0,6-2m3
(potrqcenie 2x) |Nr ST: D-06.01.01 m3 151,54
49 Obsianie zielencow trawa
Nr ST: D-06.01.01 m2 1.010,24
49.1 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0507/03 Nr ST: D-06.01.01 m2 1.010,24
IX. KRAWEZNIKI I OPORNIKI JEZDNI
50 Wykonanie rowkow 30x40cm pod tawy kraweznikow i opornikéw betonowych w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-02.01.01 m 1.319,6
50.1 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06 Nr ST: D-02.01.01 m 1.319,6
51 Wywo6z nadmiaru gruntu kategorii III-IV z rowkéw pod tawy kraweznikowe na odlegosé 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 182,1
51.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-I11
0206/02.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 1821
51.2 KNNR 1 Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 182,1
52 Plantowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 459,92




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
52.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjnew gruncie kategorii 11I-1V
0103702 Nr ST: D-04.01.01 m2 459,92
53 Stabilizacja gruntu cementem na glebokos¢ 10cm, Rm=2,5MPa pod tawg¢ kraweznikowa
Nr ST: D-04.05.01 m2 459,92
53.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 459,92
53.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(potrqcenie 5x) m2 459,92
54 Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki
Nr ST: D-08.01.01 4,1
54.1 KNR 2-31  |Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki
0402/04 Nr ST: D-08.01.01 m3 4,1
55 Ustawienie opornika betonowego 12x25c¢m na na podsypce grubosci Sem cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 75,26
55.1 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 Nr ST: D-08.01.01 m 75,26
56 Lawa z oporem z betonu cementowego C 12/15 pod krawezniki betonowe najazdowe i wystajace
Nr ST: D-08.01.01 m3 16,22
56.1 KNR 2-31  |Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki najazdowe i wystajgce
0402/04 Nr ST: D-08.01.01 m3 16,22
56.2 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 2,43
57 Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x20cm na na podsypce grubosci Scm
cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 216,22
57.1 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe najazdoweo wymiarach 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 Nr ST: D-08.01.01 m 216,22
57.2 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07 Nr ST: D-08.01.01 m 25,28
57.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do 40m
0403/08 Nr ST: D-08.01.01 m 7,09
58 Ustawienie Kraweznika betonowego wibroprasowanego wystajacego 15x30cm na na podsypce grubosci Scm
cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 1.028,12
58.1 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej
0403/01 Nr ST: D-08.01.01 m 1.028,12
58.2 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07 Nr ST: D-08.01.01 m 129,09
58.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40m
0403/08 Nr ST: D-08.01.01 m 32,22
XI. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
59 Wykonanie rowkow 30x40cm pod tawy kraweznikow i opornikéw betonowych w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-02.01.01 m 199,06
59.1 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06 Nr ST: D-02.01.01 m 199,06
60 Wywo6z nadmiaru gruntu kategorii III-IV z rowkéw pod tawy kraweznikowe na odlegosé 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 27,47
60.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-I11
0206/02.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 27,47
60.2 KNNR 1 Naklady uzupetniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 27,47
61 Plantowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy
Nr ST: D-04.01.01 m2 27,14




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
61.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
Nr ST: D-04.01.01 m2 27,14
62 Stabilizacja gruntu cementem na glebokos¢ 10cm, Rm=2,5MPa pod tawe kraweznikowa
Nr ST: D-04.05.01 m2 27,14
62.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 27,14
62.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(potrqcenie 5x) m2 27,14
63 Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki i krawezniki
Nr ST: D-08.01.01 m3 13,07
63.1 KNR 2-31  |Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki
0402/04 Nr ST: D-08.01.01 m3 13,07
64 Ustawienie opornika betonowego 12x25c¢m na na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 90,73
64.1 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 Nr ST: D-08.01.01 m 90,73
65 Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x20cm na na podsypce grubosci Scm
cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 108,33
65.1 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x20cm wystajgce na podsypce piaskowej
0403/01 Nr ST: D-08.01.01 m 108,33
66 Koryto z zaggszczaniem mechanicznym podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V na catej szerokosci jezdni na gigbokos¢ 40cm
Nr ST: D-04.01.01 m2 83,78
66.1 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 83,78
66.2 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doplata 4x) |Nr ST: D-04.01.041 m2 83,78
67 Wywodz nadmiaru gruntu kategorii III-IV z rowkow pod tawy kraweznikowe na odlegos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 38,54
67.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-I1]
0206/02.1  |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 38,54
67.2 KNNR 1 Nakiady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 38,54
68 Warstwa dolna podbudowy grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 83,78
68.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 Nr ST: D-04.04.02
(potrqcenie 3x) m2 83,78
69 Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 83,78
69.1 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
011407 Nr ST: D-04.04.02 m2 83,78
70 Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8cm, koloru czerwonego typu 70/8 wibroprasowanej
niefazowanej na podsypce grubosci 3cm cementowo-piaskowej 1:4 z wypehieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a m2 83,78
70.1 KNR 0-11 | Wjazdy do bram z kostki betonowej typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z
0324/04 wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
Nr ST: D-05.03.23a m2 83,78
70.2 KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq -
0324/08 dodatek za 1cm réznicy grubosci
(potrqcenie 2x) |Nr ST: D-05.03.23a m2 83,78




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
X.ZJAZDY BITUMICZNE
71 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni na glebokosé 15cm w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 82,48
71.1 KNR 2-31  |Koryta o glgbokosci 25 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
010101 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 82,48
71.2 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doplata 3x) |Nr ST: D-04.01.01 m2 82,48
72 Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 14,23
72.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-111
0206/03.1 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 14,23
73 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
Nr ST: D-04.01.01 m2 82,48
73.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
Nr ST: D-04.01.01 m2 82,48
74 Stabilizacja gruntu cementem na glebokos¢ 15cm, Rm=2,5MPa (jezdnia)
Nr ST: D-04.05.01 m2 82,48
74.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 82,48
75 Warstwa dolna podbudowy grubosci 12¢m z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 82,48
75.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizaowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 82,48
75.2 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06 Nr ST: D-04.04.02
(potrqcenie 3x) m2 82,48
76 Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 82,48
76.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm stabilizowanego
0114/07 mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 82,48
77 Wykonanie rowkow 30x40cm pod tawy opornikéw betonowych w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-02.01.01 m 6,15
77.1 KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06 Nr ST: D-02.01.01 m 6,15
78 Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 0,85
78.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-111
0206/03.1  |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 0,85
79 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe
Nr ST: D-04.01.01 m2 1,97
79.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
Nr ST: D-04.01.01 m2 1,97
80 Stabilizacja gruntu cementem na glgbokos¢ 10cm, Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01 m2 1,97
80.1 KNR 2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 1,97




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
80.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(potrgcenie 5x) m2 1,97
81 Lawa betonowa z oporem pod oporniki betonowe 12x25cm
Nr ST: D-08.01.01 m3 0,39
81.1 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod oporniki betonowe 12x25c¢m
0402/04 Nr ST: D-08.01.01 m3 0,39
81.2 KNR 2-31  |Lawa pod oporniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na fukach o promieniu do 40m
0402/05 Nr ST: D-08.01.01 m3 0,64
82 Ustawienie opornika betonowego 12x25cm na tawie z betonu C 12/15
Nr ST: D-08.01.01 m 6,15
82.1 KNR 2-31  |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 Nr ST: D-08.01.01 m 6,15
83 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j
Nr ST: D-04.03.01A m2 82,48
83.1 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04 Nr ST: D-04.03.014 m2 82,48
84 Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszone;j
Nr ST: D-04.03.01A m2 82,48
84.1 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni nieulepszonej asfaltem
1004/07 Nr ST: D-04.03.014 m2 82,48
85 Warstwa przeciwspgkaniowa z siatki weglowej
Nr ST: D-05.03.26a m2 82,48
85.1 KNR AT-03  |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne
0203/01 Nr ST: D-05.03.26a m2 82,48
86 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o rubosci Scm wytwarzanego i uktadanego na
g0raco
Nr ST: D-05.03.05 m2 82,48
86.1 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR?2 o grubosci 3cm
0104/17 Nr ST: D-05.03.05 m2 82,48
86.2 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KRI1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
0104/18 warstwy ponad 3cm
(doplata 2x) |Nr ST: D05.03.05 m2 82,48
XI. MIEJSCA POSTOJOWE
87 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na glgbokos¢ do 4cm z transportem na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-01.02.04 m2 123
87.1 KNR AT-03  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
010201 bitumicznej o grubosci do S5cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 123
88 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych grubosci 15cm
Nr ST: D-01.02.04 m2 14,18
88.1 KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - rozbieranie piyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10 Nr ST: D-01.02.04 m2 14,18
89 Zatadunek gruzu
Nr ST: D-02.01.01 t 5,32
89.1 KNR AT-06 |Zatadunek koparkg ggsiennicowg o pojemnosci 0,4m3, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez
0104/01 przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ladunek kategorii I
Nr ST: D-02.01.01 t 532
90 Transport gruzu na odleglos¢ 4km samochodem samowytadowczym 12t
Nr ST: D-02.01.01 kurs 1
90.1 KNR AT-06 |Przewoz materialow budowlanych na odleglosé do 1km po nawierzchni klasy 1
0108/01 Nr ST: D-02.01.01 kurs 1
91 Wykonanie rowkow 30x40cm pod tawy kraweznikow i opornikéw betonowych w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-02.01.01 m 147,35
91.1 KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06 Nr ST: D-02.01.01 m 147,35
92 Wywdz nadmiaru gruntu kategorii III-IV z rowkéw pod tawy kraweznikowe na odlegos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 20,33




Przedmiar

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
92.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-I11
0206/02.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 20,33
92.2 KNNR 1 Naklady uzupetniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0208/01.1  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doplata 3x) |Nr ST: D-02.01.01 m3 20,33
93 Plantowanie i zageszczanie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii I1I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 51,57
93.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjnew gruncie kategorii I1I-IV
0103702 Nr ST: D-04.01.01 m2 51,57
94 Stabilizacja gruntu cementem na giebokos¢ 10cm, Rm=2,5MPa pod tawe krawgznikowa
Nr ST: D-04.05.01 m2 51,57
94.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 51,57
94.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(potrqcenie 5x) m2 51,57
95 Lawa z oporem z betonu cementowego C 12/15 pod krawe¢zniki betonowe najazdowe i wystajace
Nr ST: D-08.01.01 m3 16,22
95.1 KNR 2-31  |Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki najazdowe i wystajgce
0402/04 Nr ST: D-08.01.01 m3 11,05
95.2 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 1,96
96 Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x20cm na na podsypce grubosci Sem
cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 45,46
96.1 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdoweo wymiarach 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 Nr ST: D-08.01.01 m 45,46
97 Ustawienie Krawegznika betonowego wibroprasowanego wystajacego 15x30cm na na podsypce grubosci Scm
cementowo-piaskowej 1:4
Nr ST: D-08.01.01 m 101,89
97.1 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej
0403/01 Nr ST: D-08.01.01 m 101,89
97.2 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07 Nr ST: D-08.01.01 m 26,08
98 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni na glebokos¢ 35cm w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 100,1
98.1 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 25 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
010101 kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01 m2 100,1
98.2 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 2x) |Nr ST: D-04.01.01 m2 100,1
99 Wywodz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 17,27
99.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-1IT
0206/03.1  |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
1km
Nr ST: D-02.01.01 m3 17,27
100 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
Nr ST: D-04.01.01 m2 100,1
100.1 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
Nr ST: D-04.01.01 m2 100,1
101 Stabilizacja gruntu cementem na gtgbokos¢ 15cm, Rm=2,5MPa (jezdnia)
Nr ST: D-04.05.01 m2 100,1
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
101.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 100,1
102 Warstwa dolna podbudowy grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 100,1
102.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizaowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2 100,1
102.2 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 Nr ST: D-04.04.02
(potrqcenie 3x) m2 100,1
103 Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 100,1
103.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm stabilizowanego
0114/07 mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02 m2 100,1
104 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowa na zimno w ilosci 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.01a 100,1
104.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjqg asfaltowq na zimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu
0202/01 stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.1a m2 100,1
105 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno warstwy wiazacej przy uzycju emulsji 0,5kg/m?2 -
nawierzchnia bitumiczna
Nr ST: D-04.03.01a m2 213,04
105.1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
0202/02 przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
Nr ST: D-04.03.01a m2 213,04
106 Warstwa wyréwnawcza (wigzaca) grubosci 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W wykonywana na goraco dla
KR1-KR2
Nr ST: D-05.03.05a m2 100,1
106.1 KNR K-42  |Warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubosci Scm
0104/03 Nr ST: D-05.03.05a m2 100,1
106.2 KNR K-42 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
0104/04 warstwy ponad Scm
Nr ST: D-05.03.05a m2 100,1
107 Warstwa przeciwspegkaniowa z siatki weglowej
Nr ST: D-05.03.26a m2 156,57
107.1 KNR AT-03  |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
020301 Nr ST: D-05.03.26a m2 156,57
108 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 o rubosci S5cm wytwarzanego i uktadanego na
g0raco
Nr ST: D-05.03.05 m2 156,57
108.1 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
0104/17 Nr ST: D-05.03.05 m2 156,57
108.2 KNR K-42  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
0104/18 warstwy ponad 3cm
(doplata 2x) |Nr ST: D05.03.05 m2 156,57
XII. CIAG PIESZY
109 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciagu pieszego
Nr ST: D-04.01.01 m2 409,43
109.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-1V
0103/02 Nr ST: D-04.01.01 m2 409,43
110 Wykonanie nasypéw z gruntu niewysadzinowego dostarczonego samochodami pod warstwy konstrukcyjne
ciagu pieszego
Nr ST: D-02.03.01 m3 153,38
110.1 KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01.1  |ggsienicowa S5kW (75KM))
Nr ST: D-02.03.01 m3 153,38
111 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej
Nr ST: D-08.03.01 m 192,12
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
111.1 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
0407/04 Nr ST: D-08.03.01 m 192,12
111.2 KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06 Nr ST: D-08.03.01 m 24,4
112 Stabilizacja gruntu cementem na glgbokos¢ 10cm, Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01 m2 409,43
112.1 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami
0111/03 doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01 m2 409,43
112.2 KNR 2-31  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm
0111/04 Nr ST: D-04.05.01
(potrqcenie 5x) m2 409,43
113 Nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej, koloru szarego, typu 60/6 grubosci 6¢cm wibroprasowanej
niefazowanej na podsypce grubosci 3cm cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a m2 409,43
113.1 KNR 0-11 Chodhniki z kostki betonowej typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0321/02 wypelnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23a m2 409,43
113.2 KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - dodatek za
0321/06 lem réznicy grubosci
(potrgcenie 2x) |Nr ST: D-05.03.23a m2 409,43
XIII. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
114 Oznakowanie poziome na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
Nr ST: D-07.01.01 m2 36
114.1 KNR 2-31  |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06 Nr ST: D-07.01.01 m2 36
115 Stupki do znakéw drogowych
Nr ST: D-07.02.01 szt 20
115.1 KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02 Nr ST: D-07.02.01 szt 20
116 Przymocowanie znakow
Nr ST: D-07.02.01 szt 25
116.1 KNR 2-31  |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02 Nr ST: D-07.02.01 szt 25




Tabela elementéw

Przebudowa drég gminnych osiedlowych w Mscicach

Nr

Opis

Wartos¢

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

III ULOZENIE PRZEPUSTOW DWUDZIELNYCH NA KABLACH

IV.ROBOTY ZIEMNE

V. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZAWOROW

VI. PODBUDOWY JEZDNI

VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI

VIIIL. ZIELEN

IX. KRAWEZNIKI I OPORNIKI JEZDNI

XI. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

X. ZJAZDY BITUMICZNE

XI. MIEJSCA POSTOJOWE

XII. CIAG PIESZY

XIII. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA

Razem

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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