Przekroj konstrukcyjny przez peron

barierka ochronna wysokos¢ 1,10 m

2,20

os toru

1,60

0,00-0,30

obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce
tawa betonowa z oporem beton B15

ptyta chodnikowa 50x50 cm gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4:1, gr. min. 5 cm

podbudowo z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr. 20 cm

istniejgca Scianka peronowa - Scieta od 0 do 30 cm na dtugosci rampy

Przekroj konstrukcyjny przez przejscie dla pieszych

os toru

ptyty przejazdowe typu "MIROSEAW"

0,63 % 0,61 %

77

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4:1, gr. min. 5 cm

podbudowo z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakgji 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr. 20 cm belka podporowa zewnetrzna

fawa betonowa 20 cm x 60 cm z betonu C 30/37
podbudowo z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

Wielobranzowa dokumentacja projektowa
dla przebudowy drogi gminnej na odcinku Borkowice-Plesna
przejazd kolejowo - drogowy w km 19,672 linii kol. nr 402 Goleniow - Koszalin
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