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Nr rysunku

Podpis

             czerwiec 2017 r.

Data

Nr uprawnień

1 : 50

Przekroje normalne

mgr inż.

Tytuł

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

inż.

SPRAWDZIŁ

Imię i nazwisko K - 02
Jacek Łęcki

OPRACOWAŁ

BPK-192-12/83

Jerzy Chojnacki

OIK5-K-220/1999

inż.

Andrzej Tomorowicz

Pracownia Projektowa

BUDTOR

Projekt budowlany - branża torowa

obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce 

ława betonowa z oporem beton B15
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płyta chodnikowa 50x50 cm gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4:1, gr. min. 5 cm

2,50

podbudowo z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa ulepszonego podloża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr. 20 cm

0,00 - 0,30

0,00

1 %

0,20 0,08

istniejąca ścianka peronowa - ścieta od 0 do 30 cm  na długości rampy

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4:1, gr. min. 5 cm

podbudowo z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa ulepszonego podloża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr. 20 cm

belka podporowa zewnętrzna

ława betonowa 20 cm x 60 cm z betonu C 30/37

podbudowo z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

0,63 % 0,61 %

płyty przejazdowe typu "MIROSŁAW"

Przekrój konstrukcyjny przez peron

Przekrój konstrukcyjny przez przejście dla pieszych

barierka ochronna wysokość 1,10 m

2,20


