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Obiekt Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w 
zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6., 
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Przedmiar Robót

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową S6., telekomunikacja - Etap 1A

Nr Specyfikacja 
techniczna

Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1. Odcinek Nr I
1.1. Przekładanie kabli- obiekt 3, 5, 9, 11

1 Wykonanie przepustu rurą PCWB o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, 
wykopem otwartym w gruncie kategorii III - rurą A120PS

m 40.000

2 Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30mm w rowie kablowym wykonanym w  gruncie 
kategorii  III - kabel pierwszy

m 40.000

3 Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30mm w rowie kablowym wykonanym w  gruncie 
kategorii  III - każdy następny kabel

m 22.000

1.2. Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - obiekt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
4 Wykonanie przepustu rurą PCWB o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, 

wykopem otwartym w gruncie kategorii III - rurą A120PS
m 33.000

1.3. Ułożenie rur rezerwowych dla istniejącyh kabli - obiekt 1, 2
5 SST 4.2.1. Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV prostoliniowo, 

przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o średnicy 110mm
m 16.100

6 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 
1-rura w warstwie - rurą HDPE 110/6,3

m 12.000

Razem
Podatek VAT 23.00%

Ogółem kosztorys
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową S6., telekomunikacja - Etap 1A

Nr Opis
1. Odcinek Nr I

1.1. Przekładanie kabli- obiekt 3, 5, 9, 11
1.2. Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną - obiekt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
1.3. Ułożenie rur rezerwowych dla istniejącyh kabli - obiekt 1, 2
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Zestawienie robocizny

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową S6., telekomunikacja - Etap 1A

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna razem r-g 247,15

Razem 247,15
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Zestawienie materiałów

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową S6., telekomunikacja - Etap 1A

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Pianka poliuretanowa kg 6,12
2 Rura dwudzielna A120PS m 73,
3 Rury HDPE 110/6,3mm m 28,82
4 Taśma ostrzegawcza PCW kg 4,8
5 Złącza dwukielichowe do rur 110 szt 1,92

Razem
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Zestawienie sprzętu

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna  w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową S6., telekomunikacja - Etap 1A

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25m3 m-g 14,81
2 Samochód dostawczy 0,9t m-g 14,93
3 Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,32
4 Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus) m-g 26,73
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 15,42
6 Ubijak spalinowy m-g 14,81
7 Ubijak spalinowy  50kg m-g 4,07
8 Urządzenie przeciskowe m-g 14,81
9 Zespół prądotwórczy 1-fazowy 2,5 kVA m-g 14,81
10 Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 14,81

Razem 135,52
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