Przedmiar Robot

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren przebudowywanej drogi w m. Borkowice

Obiekt Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Plesna
w zakresie powigzania z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP
1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

Lokalizacja m. Borkowice gm. Bedzino
dz: 11, 22, 37, 38, 48 — obr. Borkowice

Inwestor Gmina Bedzino

Bedzino 19, 76-037 Bedzino
Biuro kosztorysowe Robert Sierputowski
75-447 Koszalin, ul.Jagoszewskiego 10A/2

Sporzadzit Robert Sierputowski
Koszalin, 15.03.2019r.
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Charakterystyka obiektu

Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr

11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de de 400 x 11,7 mm, de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 200 x
5,9 mm SN 8, SDR 34 taczonych na uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe wpustow deszczowych dn 500
mm.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac jako szczelne, typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatéw w weztach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn 1200 mm.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 42 wpustow ulicznych deszczowe zeliwnych klasy D400 z kotnierzem
zatrzaskowym (w m. Borkowice 14 szt), osadzonych na pier§cieniach odcigzajgcych, na studzienkach betonowych 500 z
osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia
szczelnego) PVC de 200.

Odprowadzenie §ciekow deszczowych ze zlewni zaprojektowano do istniejacej rzeki - dziatka nr 22 m. Borkowice.

Odbiornik przy wylocie na dtugosci po 5 m z kazdej strony dtugosci nalezy podda¢ renowacji tj. oczysci¢ na calej
dtugosci 1 poglebi¢ do wymaganej gtebokosci z uksztattowaniem skarp.

Planowany wylot kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ na dziatkach nr 22 wm. Borkowice. Na wylocie kanatu
PVC de 300 oraz de 400 mm projektuje si¢ typowe wyloty betonowe z betonu C22/25. Wyloty PVC de 300 oraz 400 mm
zabezpieczy¢ kratg z pretow §r. 14mm o przeswicie 150 mm, zamykang na ktodke. Wymiary wg zalaczonego rysunku.
Wylot do rowu zaprojektowano w skarpie, w zwiazku z czym na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac si¢ do
istniejacego nachylenia skarpy. Wylot z wymiarami i rzednymi wg zalaczonego rysunku. Odcinek dna oraz skarpy
umocni¢ kamieniami polnymi lub matami gabionowymi grubosci hmin 15 cm na dlugosci 5 m przed wlotem kanalizacji i
5 m za liczac do wylotu kanalizacji. Szczeliny wypetic¢ betonem B-20. Skarpy i dno nalezy oczysci¢ z samosiejek, w
razie potrzeby wyprofilowac i poglebic.

Skarpy rowu obsia¢ trawa.

Przewidziane w P.B. roboty, ktorych koszt poniesie Inwestor doprowadza do prawidlowego funkcjonowania rowu oraz
poprawi w zdecydowany sposob odwodnienie przylegtych terenow zielonych. Renowacja rowu poprawi zaréwno jego
przepustowos¢ jak rowniez retencj¢ co przy obfitych deszczach ma duze znaczenie w zakresie podtapiania terenu.
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
1,0 Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. |1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km 0.297
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rOwninnym - km 0.297
dokumentacja geodezyjna powykonawcza
KD-02.00. |1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami m3 | 533.207
podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3
4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm m3 64.025
5 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 | 169.267
6 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem m3 | 279.787
gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
7 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow m2 | 902.560
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do Imi gltgbokosci do 3m wraz z
rozbiorka
8 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu m3 20.128
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej
KD-03.00. |1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
9 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm faczone na weisk m 14.000
10 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm faczone na weisk m 191.000
11 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk m 34.500
12 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk m 57.000
13 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm i studni¢| 11.000
glebokosci 3m
14 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o §rednicy 1200mm - za 0,5m | -26.000
kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
15 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy S00mm z osadnikiem szt 14.000
bez syfonu
16 Obudowy betonowych wylotow kolektorow o srednicy 30cm szt 1.000!
17 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3 7.125
18 Krata stalowa o wymiarach 60x60cm na studni kanalizacyjnej - wyrdb warsztatowy kratke 1.000
19 Proba wodna szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm proba 1.000!
(odcinek=proba)
20 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm proba 9.000
(odcinek=proba)
21 Proba wodna szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm proba 2.000
(odcinek=proba)
22 Proba wodna szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm proba | 13.000
(odcinek=proba)
KD-02.00. |1.4. Uklad podczyszczajacy
Kod CPV: 45232451-8
23 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami m3 41.563
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
24 Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane metoda stabilizacji cementem o grubosci 16cm | m2 12.500
25 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych o m3 16.237
szerokosci 2,6-4,5m i gtebokosci do 6m
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Przedmiar Robét
Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice
Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa

26 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopoéw m2 66.500
liniowych w gruncie suchym kategorii I1I-IV o szerokosci do 1mi glgbokosci do 6m wraz
z rozbiorka

27 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 12.826
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-III -
wywo6z nadmiaru gruntu

28 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci | m3 12.826
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV

29 Osadnik piasku dn 1500 mm i pojemnosci V=3,0 m3 wraz z dowozem kpl 1.000
30 Separator lamelowy PSW LAMELA 15/150 wraz z dowozem kpl 1.000
Razem

Podatek VAT 23.00%
Ogoétem kosztorys
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Spis dzialow przedmiaru robét
Przebudowa i remont drogi od we¢zta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice
Nr Opis
1,0 Kanalizacja deszczowa

1.1.Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.2.Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45110000-1

1.3.Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6

1.4./Uktad podczyszczajacy
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45232451-8
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Lp Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 Betoniarze gr.IT r-g 41,57
2 |Ciesle gr.II r-g 329,211
3 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 288,16
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 75,1
5 |Robotnicy r-g 828,315
6 | Robotnicy gr.1 r-g 483,106
7 |Robotnicy gr.II r-g 1,74
Razem 2.047,202
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,864
2 |Beton zwykly m3 7,871
3 |Beton zwykty B-7,5 m3 3,311
4 |Beton zwykty B-10 7,084
5 |Cegta budowlana petna kl1.150 szt 3.157,
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,413
7 |Cement portlandzki 35 kg 98,
8 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,03
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
10 Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,85
11 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 19-25mm m3 1,639
12 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,143
13 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,7
14 Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,827
15 'Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,949
16 |Kamien tamany m3 0,1
17 |Klamry ciesielskie kg 99,073
18 |Krata prostokatne z rama z pr¢tow stalowych 60x60cm szt 1,
19 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 30,45

20 |Lepik asfaltowy na goraco kg 5,72

21 |Nadstawka betonowa d=500mm dt.Im szt 14,

22 |Osadniki betonowe d=500mm szt 14,

23 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,163

24 Piasek m3 0,09

25 |Piasek do betondw m3 0,28

26 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 | 206,506

27 |Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 11,

28 |Pierscienie odcigzajace zelbetowe 66x96cm h=25cm szt 14,

29 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 11,

30 Pospotka m3 | 78,111

31 |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm kg 6,57

32 |Roztwor asfaltowy Abizol P kg 134,59

33 Roztwor asfaltowy Abizol R kg 58,62

34 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 37,5

35 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 58,14

36 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 250mm m 35,19

37 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 315mm m 194,82

38 Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 400mm m 14,28

39 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,062

40 Stopnie wlazowe zeliwne szt 43,8

41 |Uszczelki gumowe plaskie szt 25,

42 'Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 11,

43 'Woda m3 70,01

44 |Wpust zeliwny uliczny $ciekowy 650x450mm szt 14,

45 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,25

46 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,5

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr
11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1A - budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowosci Borkowice

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena | Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,667
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g | 20,273
3 |Samochodd dostawczy do 0,9t m-g 4,456
4 |Samochdd samowytadowczy St m-g 5,751
5 |Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 4,227
6 |Samochdd skrzyniowy m-g | 75,495
7 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 2,268
8 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 25,94
9 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 3,777
10 | Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0,326
11 Zaggszczarka wibracyjna S0m3/h m-g | 43,537
12 | Zuraw samochodowy m-g 6,129
13 | Zuraw samochodowy 7-10t m-g 18,58

Razem

211,426
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