Szczegol konstrukcyjny
- jezdnia, zatoka autobusowa, chodnik, peron

- wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszezrzenie jezdni

- sposOb wzmocnienie podloza gruntowego Wariant I - na odcinku od km 0+000.00 do km 3+520.48
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Szczegol konstrukcyjny
- wzmocnione pobocze, jezdnia, wysepka kanalizujaca

- wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszezrzenie jezdni
- sposob wzmocnienie podloza gruntowego Wariant I - na odcinku od km 0+000.00 do km 3+520.48
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Szczegol konstrukcyjny

- chodnik, wzmocnione pobocze przy rondzie zabruki, jezdnia

- nowa konstrukcja jezdni

- sposob wzmocnienie podloza gruntowego Wariant I - na odcinku od km 0+000.00 do km 3+520.48
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Szczegol konstrukcyjny
- ciag pieszo-rowerowy
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Szczegol konstrukcyjny

-zjazdy o warstwie wierzchniej z betonu asfaltowego
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Szczegol konstrukcyjny

zjazd o warstwie wierzchniej z kostki betonowej
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Oznaczenia:

.|w.§cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

.|w.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.4cm

.[podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C ¢y 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm (* 30cm wyniesienia)

.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C | 5, gr.22cm

.|humus gr.10cm

.| kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm

. kostka betonowa grafitowa gr.8cm

kostka betonowa czerwona gr.8cm
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Jkraweznik betonowy 15x22cm
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.|kraweznik betonowy 15x30cm
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.[podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min Scm
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.ftawa betonowa z betonu C12/15
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.|obrzeze betonowe 8x30cm
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|podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C o3 0 frakcji 0/31.5mm gr.10cm
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| warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.15cm
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|w.wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.4cm
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Jw.wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
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18,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm

19.

kraweznik kamienny 15x25cm

20

kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm

21.

opornik betonowy 12x25cm

22.

kostka betonowa szara gr. 8cm

23.

w.Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr.3cm

24.

w.wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 gr.3cm

26.

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.45cm

28.

geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymatosci na rozciaganie wszerz S0kN/m, wzdtuz 50 kN/m

29

szpilka kotwigca z pretow stalowych $r.10mm ze stali gladkiej w rozstawie co 100cm

30.

rura przepustu z PEHD $r. 500mm

31.

tawa z pospotki gr.40cm

32.

bruk kamienny 17x20cm

33.

chudy beton gr.15cm

34.

zasypka z pospotki

35,

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.22cm
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