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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
oswiadczam, ze projekt Utworzenia strefy rekreacji w Dobrzycy na dziatce nr 173/1,
sporzgdzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie z Inwestora
— Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegajgcej na
utworzeniu strefy rekreacji w miejscowosci Dobrzyca w Gminie Bedzino, na terenie dziatki
Nr 173/1.

Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego obejmowac bedzie:
a. Utworzenie strefy wypoczynku aktywnego — strefa sportu
— budowa biezni sprinterskiej dwutorowej o dtugosci 60m o nawierzchni
poliuretanowej
— budowa biezni o nawierzchni poliuretanowej - rozbiegu do skoku w dal wraz z
piaszczystg skocznig
— montaz tawek wzdtuz boiska

b. Utworzenie strefy rekreacji dla dzieci — plac zabaw
— montaz urzgdzen zabawowych
— montaz urzadzen uzupetniajgcych jak fawki i kosze na smieci
— budowe bezpiecznej nawierzchni piaszczystej
— ogrodzenie projektowanego placu zabaw

c. Utworzenie strefy rekreacyjno - edukacyjnej
— montaz tablic informacyjnych
— montaz tawek, kosza na smieci
— nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej

Etapy realizacji inwestygji

Zakfada sie realizacje wszystkich elementow obejmujgcych projektowane zamierzenie
budowlane w dwdch etapach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

W Etapie Il zostanie zrealizowane ogrodzenie placu zabaw oraz zamontowane bedzie
urzagdzenie zjazd linowy wraz z nawierzchnig piaszczystg pod nim.

W | etapie powstanie cata reszta zamierzenia budowlanego.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Fragment dziatki objetej opracowaniem jest niezabudowany, pokryty zielenig niskg
urzgdzong, a takze krzewami w formie zywoptotéw. Na terenie dziatki wystepujg rowniez
drzewa wysokie do zachowania.

Teren w czesci jest ogrodzony, wraz z niskimi ptotkami istniejgcymi na terenie objetym
inwestycja.



Na terenie dziatki istnieje budynek szkoty podstawowej. Dziatka sgsiaduje od strony
potnocnej z terenami upraw rolnych.
Na obszarze projektowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia podziemne:
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— projektowana instalacja oswietleniowa zgodnie z uzgodnieniem ZUD nr 1485 z
2006r. REZYGNUJE SIE Z BUDOWY OSWIETLENIA TERENU OBJETEGO TYM
UZGODNIENIEM BEDACYM W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI

Na terenie objetym opracowaniem planowana jest budowa boiska sportowego o
nawierzchni z trawy sztucznej oraz ogrodzenie czesci dziatki. Elementy te objete sg
oddzielnym postepowaniem administracyjnym, a ich realizacja bedzie niezalezna w
stosunku do przedmiotu objetego projektem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie stref rekreacji.

UTWORZENIE STREFY WYPOCZYNKU AKTYWNEGO — STREFA SPORTU

Bieznia sprinterska dwutorowa 60m
Bieznia o nawierzchni syntetycznej, dwutorowa o szerokosci toréw 1,25cm i dtugosci
60m. Bieznia zaczyna sie polem startowym dtugosci 2,0m i zakonczona jest
wyhamowaniem dtugosci 11,0m.

Bieznia skoku w dal
Bieznia o nawierzchni syntetycznej, jednotorowa o szerokosci toru 1,25cm i diugosci
53,20m. Bieznia zakonczona jest skrzynig do skoku w dal, wielkosci 9x2,75m,
wypetniong pisakiem. Na biezni w odlegtosci 2m przed skrzyni do wyskoku znajduje
sie belka startowa.

Strefa widowni przy boisku

Przy jednym 2z dtuzszych bokdéw boiska realizowanego zgodnie z oddzielnym
zgtoszeniem, na etapie tego projektu planuje sie montaz 14 fawek wypoczynkowych z
oparciami ktore stuzy bedg jako strefa widowni w trakcie rozgrywek sportowych.

UTWORZENIE STREFY REKREACJI DLA DZIECI - PLAC ZABAW

Projekt przewiduje wyznaczenie placu zabaw poprzez ogrodzenie go ptotkiem wysokoSci
110cm, z dostepem na jedng furtka.

Na terenie placu zabaw znajdowac sie bedg urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla
roznych grup wiekowych, a takze dwie tawki wypoczynkowe, kosz na Smieci oraz tablica
regulaminowa. Z wuwagi nha zroznicowane wysokosci swobodnego upadku dla
poszczegolnych zastosowanych urzadzen projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni
bezpiecznych, trawiastg oraz z warstwy piasku grubosci 30cm. Teren przylegty przy placu
zabaw nalezy wykorytowac.




UTWORZENIE STREFY REKREACJNO EDUKACYJNEJ

W zwigzku z faktem, iz projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie
bezposrednio przylegtym do szkoty podstawowej planuje sie utworzenie miejsca w ktorym
bedg mogty odbywac sie zajecia z edukacji przyrodniczo — ekologicznej w ktérych mozna
bedzie obserwowa¢ wzrost roslin oraz ich zmiany w zaleznosci od poszczegdlnych por
roku. Na terenie zamontowane bedzie 14 fawek z oparciami ustawionych w dwoch
rzedach po tuku oraz dwie tablice informacyjne. Projekt przewiduje tu takze nasadzenia
Zieleni z podziatem na grupy roslin iglastych, roslin o réznym wybarwieniu, roslin
pachngcych czy strefe traw. Dodatkowo w czesci tej znajdowac sie bedg miejsca gdzie
uczniowie bedg mogli samodzielnie sadzi¢ i doglgda¢ kwitngce rosliny jednoroczne, a
wszystko to po to aby szerzy¢ ich swiadomosc¢ ekologiczng i zwigzanie z naturg.

4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono w oparciu o przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie:

§12 — nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem

§18 — Teren objety opracowaniem obstugiwaé bedzie uczniow szkoty oraz
mieszkancow Dobrzycy, dlatego tez nie przewiduje sie miejsc postojowych w ramach
przedmiotowej inwestycji.

§19 — Brak w zasiegu inwestycji wydzielonych miejsc postojowych oraz wjazdéw do
zamknietego garazu co spetnia wymagania dotyczgce ich odlegtosci od boisk.

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sie, ze zasieg obszaru oddziatywania inwestycji
w cato$ci miesci sie na dziatce na ktorej realizowana bedzie inwestycja, tj. dziatce nr
173/1 potozonej w obrebie Dobrzyca w gminie Swieszyno.

4.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 8697,00 m2
— czesSC¢ dziatki nr 173/1
Powierzchnia boiska - trawa syntetyczna (oddzielny etap 2904,00 m2
opracowania)
POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
Powierzchnia biezni 60m — nawierzchnia poliuretanowa 182,50 m2
Powierzchnia biezni rozbiegu przy skoku w dal — nawierzchnia 66,50 m2
poliuretanowa
Powierzchnia zeskoczni — nawierzchnia piaszczysta 24,75 m2
Strefa bezpieczna na placu zabaw — nawierzchnia piaszczysta 214,64 m2
Powierzchnia terenow zielonych 5304,61 m2




BIEZNIA DWUTOROWA

Nawierzchnia syntetyczna — poliuretanowa

Powierzchnia catkowita 182,50m2
Szeroko$¢ 1,25mx2 tory =
2,5m
Diugosé 60,0m+2,0m+11,0m
=73,00m

BIEZNIA ROZBIEGU DO

SKOKU W DAL

Nawierzchnia syntetyczna — poliuretanowa

Powierzchnia catkowita 66,50m2

Szerokos¢ 1,25mx1 tor =
1,25m

Diugos¢ 53,2

Nawierzchnia piaskowa (zeskocznia)

Powierzchnia catkowita 24,75m2

Szeroko$¢ 2,75m

Dlugoéc¢ 9,00m

4.3. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest ptaski z nieznacznym obnizeniem w kierunku zachodnim.
Projekt planuje wykorzystanie istniejgcego uktadu dziafki.

4.4. Warunki i sposéb posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geotechnicznej. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.
Dla potrzeb projektu przyjeto gtebokos¢ przemarzania 0,8 m, a w miejscu
posadowienia obiektu znajdujg sie grunty nosne, poziom lustra wody znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia.

W trakcie robot ziemnych nalezy zapewni¢ ochrone podtoza gruntowego przed
niekorzystnym naruszeniem jego naturalnej struktury. Dotyczy to w szczegdlnosci
gruntow mato spoistych (pytdw piaszczystych), ktére mogg wykazywac sktonnos$é
do tatwego uplastyczniania sie pod wptywem dodatkowego =zawilgocenia i
mechanicznego urabiania.

Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach suchych, niezwtocznie po wykonaniu
wykopu.

W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykonaé¢ tymczasowe
odwodnienie, zeby nastgpito prawidtowe odprowadzenie wdd powierzchniowych i
gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach.

W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntéw rodzimych uplastycznionych w
postaci lokalnych wktadek w dnie wykopu — grunty te zaleca sie usung¢ i w miare
potrzeby zastgpi€¢ zageszczong podsypkag zwirowo-piaszczystg. Materiat zasypowy
nalezy zastosowa¢ z gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych o dobrych
wiasciwos$ciach drenujgcych, nieagresywnych zageszczeniem warstwowym zasypKi
(zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt Is>0.95).



Zaleca sie by w trakcie wykonywanych robét ziemnych odbioru wykopu dokonat
uprawniony geotechnik wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystgpienia
gorszych parametrow gruntowych niz przyjete nalezy przeprojektowacC przyjete
podbudowy.

4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykorytowaniu istniejgcych warstw pod
projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni. Dno wykopow nalezy poddac
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych soczewek gruntéw
stabonosnych, ktére jesli wystepujg, nalezy wymieni¢ na zasypke z pospofki
zageszczonej do wskaznika zageszczenia wynoszgcego co najmniej 1,00. Pod catg
powierzchnig projektowanej podsypki nalezy istniejgce podtoze dogesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum 1,00.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej, a wykopy nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

Prace ziemne prowadzi¢ ze szczegollng starannoscig nie powodujgc uszkodzen
jakichkolwiek elementow nie przewidzianych do rozbiorki.

Roboty ziemne w obrebie przebiegu sieci uzbrojenia terenu wykonac recznie.
Projektowane instalacje nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem odpowiednich Instytucji

UWAGA:
W trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé punkty osnowy geodezyjnej
istniejgce w terenie.

4.6. Sieci uzbrojenia terenu

W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego opracowaniem istniejg przytgcza wraz
Zz urzadzeniami podziemnymi instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb szkoty
podstawowe;.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nie dotyczy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy

ZALICZNIKOWA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ZASILAJACA

Nie dotyczy

Projekt przewiduje montaz na terenie placu zabaw oraz na terenie zieleni lamp
zewnetrznych oswietleniowych solarnych o wysokosci 170cm, wodoszczelnosci
IP65. Lampy zatgczane na czujnik ruchu o zasiegu 12m z regulacjg czutosci.
Zrodio $wiatta 120LED SMD, o zywotnosci min. 35000 godz. Lampy wyposazone w
akumulatory litowo — jonowe zapewniajgce min 8godz pracy na petinym
natadowaniu.

Materiat — aluminium i ABS w kolorze czarnym.



ODWODNIENIE
przewidziano odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone, przez nadanie nowo
projektowanym nawierzchniom spadku poprzecznego od 0,4% do 1%.

4.7. Uktad komunikacji, nawierzchnie

Istniejgcy uktad komunikacji bez zmian. Do terenu opracowania prowadzi gruntowa
od strony potnocnej oraz droga od strony potudniowej do zachowania.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Bieznia dwutorowa oraz rozbieg do skoku w dal

PODBUDOWA - bieznia

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy), Istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone
do wskaznika zageszczenia minimum 0,97, w razie potrzeby doziarnione pospétkg

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. min 30cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek pomocniczy o wartosci 0,5%.

NAWIERZCHNIA- DWUWARSTWOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Badania na zgodnos¢ z obowigzujgcg normg, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB Ilub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe
o Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
o Atest Higieniczny PZH
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Nawierzchnia wykonana w technologii typu EPDM - nawierzchnia gftadka,
przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie nalezy wykonaé
na podbudowie elastycznej typu ET o gr. min. 30 mm. Nawierzchnia dwuwarstwowa
- dolna warstwa z granulatu SBR min. 10mm, gérna warstwa natrysk EPDM min.
3mm.
Kolorystyka biezni: cata powierzchnia w kolorze ceglastym.
Linie szer. 5cm malowane specjalistyczna farba poliuretanowa w kolorze biatym.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

- Belka drewniana odbicia z bala 10x20x125cm, zamocowana za pomocg dwoch
klockow drewnianych 15x30x20cm za pomocg srub M-12,5x2,5.

- Skrzynia zeskoczni wypetniona warstwg pisaku ptukanego grubosci min 40cm

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy $rodkami impregnujgcymi.
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Strefa bezpieczna placu zabaw

- nawierzchnia piaszczysta - piasek przeznaczony na place zabaw o frakcji 0,2-
2mm o grubosci min. 30 cm o grubosci 30 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10 cm

- lIstniejgce podioze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97, w razie potrzeby doziarnione pospotkg

Obrzeza

przewidziano obrzeza betonowe 100x30cm o szerokosci 8 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg, utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
gr. 5cm. Obrzeza projektuje sie jako ,wtopione” w stosunku do nawierzchni
poliuretanowych, natomiast jako wystajagce w stosunku do nawierzchni
piaszczystych.

4.8. Uksztattowanie zieleni

Projektowane nasadzenia drzew, krzewow, bylin oraz trawnikdbw majg na celu
przywrocenie temu terenowi waloréw estetycznych oraz stworzenie  miejsca
stuzgcego edukacji przyrodniczo — ekologicznej. Réwnoczesnie wprowadzenie
roslinnosci o kontrastowym wybarwieniu lisci oraz roslin zimozielonych ma
urozmaici¢ odbior wizualny. Dodatkowo wprowadza sie zieleh wysokg w celu
stworzenia zacienionych miejsc - ochrony przed promieniami stonecznymi.

4.8.1. Sadzenie i pielegnacja roslin

Przygotowanie gleby

Przed przystgpieniem do sadzenie roslin nalezy usung¢ wszelkie typowo budowlane
zanieczyszczenie gleby, takie jak gruz, doty po wapnie, fragmenty podmuréwek i
inne slady prac budowlanych. Glebe w miejscu sadzenia nalezy przekopa¢. W
czasie przekopywania ziemi nalezy bardzo doktadnie usuwac¢ korzenie roslin
wieloletnich, gruz, Smiecie, kamienie. Glebe w otoczeniu drzew i krzewow na krétko
przed sadzeniem roslin powinno sie spulchni¢, zabieg ten umozliwia nowo
rozwijajgcym sie korzeniom penetracje luznej gleby, a w rezultacie szybsze
przyjecie sie roslin.

Zaleca sie:

— jezeli gleba jest zbita i nieprzepuszczalna nalezy przekopa¢ glebe na ,dwa
sztychy”, aby spulchni¢ nie tylko warstwe uprawna ale i podglebie, podczas
przekopywania nalezy usuwac korzenie roslin — szczegolnie chwastow,

— w przypadku roslin drzewiastych nie wystarczy wykopa¢ doét- i wsadzic
rosling, nalezy glebe w dotku spulchni¢ a miedzy nig a brylg korzeniowg
umiesci¢ materiat organiczny — zaprawianie dotéw. Trzeba przy tym
pamieta¢, ze nadmiar zbyt zyznej ziemi moze hamowaé rozrastanie sie
korzeni poza $cianki dotu. Kopigc dot wykopujemy warstwe wierzchnig i
warstwe podglebia. Nie nalezy ich pomieszac ze sobg,

— drzewo w celu stabilizacji umacniamy elastycznymi pasami przytwierdzonymi
do palikéw. Ochronne palikowanie konieczne jest jezeli bedzie istniato
niebezpieczenstwo uszkodzenia rosliny (kosiarka badz przez silne wiatry).
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A -palikiem wprowadzonym
\ W ] J: wewnatrz korzeni, przy pniu:
3“1*-);% 3“3)% S Qﬂi najczesciej przy drzewach bez
bryty korzeniowej
B - palikiem pod katem wbitym w

grunt rodzimy: najczesciej niskie
drzewa sadzone z pojemnikow
IT’WE‘_ e R C - palikami poza obrebem strefy
korzeniowej lub na obwodzie dotka
A B C D D - liny lub sztywne paliki

zakotwiczone w gruncie rodzimym
(np. przez sprezyste tzw. ,Kacze
dzioby”)

Zasady magazynowania materiatu roslinnego na placu budowy

Jezeli rosliny po dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia nie mogg byc¢
natychmiast posadzone, nalezy je odpowiednio przechowywac, zeby nie dopuscic
do ich wysychania, pobudzenia wegetacji, przemrozenia itp.

Kilkudniowe przechowywanie jest najmniej niebezpieczne dla roslin w chtodne dni
jesienne. Na ten okres nalezy jednak rosliny uktada¢ w miejscach ostonietych od
wiatru i ocienionych, najlepiej w szopach, pod $cianami budynkow lub ogrodzen od
strony potnocnej lub tez pod koronami drzew. Korzenie nalezy obtozy¢ torfem,
stomg lub lisCmi i dosc¢ obficie spryska¢ wodg (nalezy przy tym uwazac, aby materiat
obktadajgcy nie byt zainfekowany - liScie np. maczniakiem itp.). w razie
koniecznosci dluzszego przechowywania roslin, zwlaszcza w miejscach
niedostatecznie ostonietych, stosuje sie dotowanie.

Brak mozliwosci posadzenia zadotowanych roslin moze spowodowac (zwtaszcza w
okresie wiosennym) rozpoczecie przez nie wegetacji. W pewnym stopniu mozna
temu zapobiec przez catkowite przykrycie roslin matami lub stomg. Sadzenie roslin
Z rozwijajgcymi sie pgkami w gorgce i suche dni jest zawsze potgczone z ryzykiem
nieprzyjecia sie ich. Dlatego bardzo wazne jest sadzenie najpierw tych roslin, ktére
najwczesniej rozpoczynajg wegetacje (aby zdgzyly sie ukorzeni¢ zanim zaczng
puszczac paki etc.).

Rosliny nie posadzone w okresie wiosennym i przechowywane (dotowane) do
jesieni stajg sie zwykle materiatem bezwartosciowym. Mniej niebezpieczne jest
przechowywanie roslin przez okres zimy, jezeli sg one zabezpieczone przed
wysychaniem i mrozem przez odpowiednie zadotowanie i ostoniecie.

W odniesieniu do kazdego sposobu przechowywania roslin, nawet krotkotrwatego,
konieczne jest zachowanie okreslonego porzadku roslin. Najwygodniej jest dotowac
rosliny w porzadku alfabetycznym nazw rodzajowych i gatunkowych, wediug
posiadanego spisu. Wszystkie rosliny powinny miec etykiety z podang na nich
nazwg gatunki lub odmiany, lub przynajmniej liczbe porzadkowg wedtug wykazu.

Sadzenie roslin
Najlepsza porg sadzenia jest okres spoczynku: jesien - po opadnieciu lisci i
wczesna wiosna - przed rozwojem pgkow. Chtodna pogoda sprzyja rozwojowi
korzeni w nowym miejscu przed nadejsciem wiosennych deszczow i letnich upatow,
ktére pobudzajg rozwdj nowych pedow.

JAK SADZIC | NA CO ZWRACAC UWAGE :

1. D6t wykopany pod sadzenie drzewa powinien by¢ 2 — 3 razy szerszy niz
bryta korzeniowa.
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2. Glebokos¢ dotu powinna byé taka jak wysokos$¢ bryly korzeniowej — nie
powinno sie przysypywac pnia ziemia.

3. Przy roslinach w pojemnikach powinno sie usung¢ pojemnik przed
posadzeniem, przy innych powinno sie w miare mozliwosci przecig¢ sznury,
druty, folii itd.

4. Trzeba uwzglednic przy sadzeniu osiadanie ziemi.

5. W ciggu pierwszego roku po posadzeniu powinno sie co tydzien podlewac
(25-50 mm stupa wody).

6. Powinno sie zabezpieczy¢ pien drzewa przed mechanicznymi uszkodzeniami
(palikowanie, lub kiedy jest to konieczne — owiniecie pnia).

ROSLINY W POJEMNIKACH:

Teoretycznie mozemy sadzi¢ przez caty rok poza okresem zimowym kiedy gleba
jest zamarznieta.

Jezeli lato jest suche i gorgce to lepiej sadzenie opdzni¢. Zasadniczg zaletg takich
roslin jest wydtuzenie okresu sadzenia.

ROSLINY BALOTOWANE:

Rosliny zimozielone i iglaste (gtownie takie sg balotowane) - okres wiosenny
sadzenia jest przedtuzony tak aby sadzi¢ rosliny w cieplejszej ziemi— 10 IV — 10 V.
Rosliny zimozielone i iglaste- okres jesienny sadzenia jest przesuniety wstecz do
potowy lata z tego samego powodu (poczatek wrzesnia IX do potowy pazdziernika
najpozniej X).

ROSLINY Z GOLYM KORZENIEM:

Najlepszy termin sadzenia dla tychze roslin to od potowy pazdziernika X do konca
listopada Xl|. po opadnieciu lisci, przed zamarznieciem gruntu, odpowiedni dla
wiekszosci gatunkow.

Termin sadzenia wiosenny — krotki — od potowy marca Il do potowy kwietnia IV, po
rozmarznieciu gruntu, przed wypuszczeniem lisci. Jest to okres sadzenia lepszy dla
roslin wrazliwych na mrozy zimozielonych i iglastych (cho¢ te zwykle sadzimy z brytg
korzeniowg) o twardym drewnie (buki, deby, graby, orzechy itp.).

Sadzenie roslin bez bryly ziemi, z odkrytym korzeniem

Zakupione rosliny od czasu zakupu do posadzenia powinny by¢ przechowywane w
wilgotnej ziemi w zacienionym miejscu. Przed posadzeniem nalezy przycigé
korzenie 15-20cm i namoczy¢ je przez kilka godzin w wodzie. Rosliny powinny byc¢
posadzone tak gteboko jak rosty w szkétce, korzenie nalezy posypywac rozluzniong,
urodzajng gleba, potrzgsajgc rosling tak aby gleba wypetnita wolng przestan miedzy
korzeniami. Po posadzeniu nalezy ugniesC¢ glebe wokot rosliny dla lepszego
umocowania jej w podftozu. Po posadzeniu korzystne jest przyciecie pedow.

Sadzenie roslin z brylg ziemi

Z bryta ziemi nalezy sadzi¢ rosliny w okresie spoczynku, czyli jesienig i wiosna, sg to
przede wszystkim krzewy iglaste i wiecznie zielone. Nalezy pamieta¢, aby bryta
ziemi byta zwarta i dostatecznie nawilzona, oraz owinieta w jutowg, druciang lub
plastikowg siatke.

Dét, w ktérym nalezy sadzi¢ rosliny powinien by¢c dwa razy wiekszy od bryty
korzeniowej. Kopigc doét, pod rosline nalezy zdjg¢ wierzchnig, bardziej urodzajng
warstwe gleby i umiesci¢ ja pod bryta korzeniowg nowo sadzonej rosliny. Po
posadzeniu rosliny nalezy mocno ugnies¢ glebe wokot bryty korzeniowe;.

Sadzenie roslin uprawianych w pojemnikach

Proponuje sie wykorzystanie do nasadzen na zagospodarowywanym terenie tego
typu rodlin (uprawianych w pojemnikach), gdyz majg one najwieksze szanse na
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przyjecie oraz majg bardzo dtugi okres sadzenia, praktycznie caty rok, oprocz zimy,
gdy gleba jest zmarznieta.

Rosliny sadzimy tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie.
Jesli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno splatane, nalezy je
lekko przycigé i bryte rozluzni¢. Spowoduje to lepsze przyjecie sie rosliny.

Trawniki

Na terenie objetym opracowaniem poza nowo zaktadanymi trawnikami zaleca sie
przeprowadzenie zabiegdéw pielegnacyjnych poprawiajgcych wyglad trawnikow. Po
przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze istniejgce trawniki wymagajg miejscowych
dosadzen ubytkow lub catkowitej wymiany trawnikéw.

Pielegnacja trawnikéw

Projekt przewiduje odnowienie nawierzchni trawiastych oraz miejscami ich zatozenie
od nowa.

Projekt przewiduje utworzenie nowych trawnikow w na placu zabaw oraz w strefie
edukacyjno-rekreacyjnej, w tych przypadkach nalezy postepowac¢ w nastepujacy
sposob:

Istniejgcg darn nalezy usung. Podtoze pod trawnik powinno by¢ préchniczne,
przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwasnym- pH 5,5- 6,5. W
przypadku gleby ciezkiej i gliniastej trzeba dodac piasek, podtoze zbyt lekkie i
piaszczyste wzbogaci¢ torfem w ilosci 3-4 kg/ m? Powinno sie rowniez usungé
chwasty, kamienie i gruz. W przypadku niedoboru substancji organicznych, glebe
uzyzni¢ kompostem w ilosci 1m® na 100m?. Przed wykonaniem zabiegdéw
polegajacych na przemieszaniu gleby trzeba takze doda¢ nawo6z do trawnikow w
ilosci 1kg/ 50 m?lub réwnorzedny.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ zabiegi: spulchnienie gleby do gtebokosci
20cm i wyréwnywanie powierzchni grabiami. Jezeli gleba jest przygotowana dopiero
wiosng, powinna by¢ przekopana minimum 2 tygodnie przed zatozeniem trawnika.
Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow.

Zabiegi nalezy przeprowadzaC w miare potrzeb, z tym Zze minimalna krotno$¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny
zieleni.

Odnowienie trawnikéw parkowych nalezy potgczy¢ z ich nawozeniem. W przypadku
odnawianych trawnikow nalezy usung¢ chwasty, kamienie i gruz oraz wyréwnac
teren

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie, podlewanie,
nawozenie i odchwaszczanie:

e koszenie powinno by¢ przeprowadzone na wysokos¢ 6cm, gdy trawa
osiggnie wysokosc¢ okoto 12 cm,.

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na
wysokos¢ 4cm,

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow
powinno by¢ wykonane w potowie wrzesénia,

e Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m 2 w
ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowacC tak, aby trawom
zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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Zabiegi po posadzeniu roslin

Po posadzeniu ro$lin nalezy je obficie podlac i w razie potrzeby uzupetnic
osiadajgcg glebe wokot rosliny.

Po podlaniu roslin i uzupetnieniu osiadajgcej gleby zaleca sie sciotkowanie podtoza
wokét posadzonych roslin. Scidtkowanie ma za zadanie zatrzymaé zgromadzong w
glebie wilgo¢, ograniczy¢ rozwdj chwastow oraz utatwi€¢ pielegnacje drzew i
krzewéw oraz sgsiadujgcego z nimi trawnika. Sciétkowanie nalezy wykonaé grubg
korg lub trocinami. W miejscach gdzie przewiduje to projekt nalezy ziemie wokot
posadzonych roslin okry¢ zwirem.

Zabiegi pielegnacyjne

Nawozenie

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia, gdyz zaczng one korzysta¢ jedynie z
zastosowanych nawozow ograniczajgc tym samym swoj rozrost.

Rosliny posadzone jesienig nawieS¢ nalezy wiosng po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu.

Rosliny posadzone wiosng nawozimy po okofo 1-2 miesigcach. Do nawozenia roslin
nalezy wykorzysta¢ nawozy wielosktadnikowe, powtarzajgc zabieg 2-3 razy od maja
do lipca, w dawce zalecanej przez producenta, lub wykorzystaé nawéz o
przedtuzonym dziataniu, nawdz ten nalezy zastosowac raz w sezonie-na wiosne. Po
kazdorazowym zastosowaniu nawozu krzewy i drzewa nalezy podlac.

Techniki nawozenia roslin drzewiastych

Nawozenie posypowe:

Najpowszechniejsze, przydatne szczegdlnie gdy powierzchnia gleby porosnieta jest
roslinnoécig trawiastg. Nie nalezy rozsiewa¢ nawozow na glebe zbyt suchg ( nawoz
moze spowodowacC poparzenie gdy dostanie sie na mokry [iSC).Gdy trzeba
zastosowacé kilka nawozow jednoczesnie, nalezy sprawdzi¢ w tabeli mieszania
nawozow, czy mozna je ze sobg mieszad.

Nawozenie zlokalizowane:

Stosujemy w przypadku pojedynczych drzew. Sposob ten umozliwia wprowadzenie
nawozu do warstwy gleby, w ktérej znajdujg sie korzenie. Na powierzchni
odpowiadajgcej rzutowi korony drzewa wykonuje sie szereg otworéw o srednicy ok.
7cm. i gtebokosci 25-40cm. w rozstawie 60-100cm.Na glebach zwieztych i twardych
otwory wierci sie swidrami glebowymi, na glebach lekkich i nie utwardzonych otwory
wykonujemy laskami do pobierania préb glebowych lub innym narzedziem. Do
kazdego otworu wsypuje sie nawoz mineralny w ilosci wynikajgcej z podzielenia
dawki nawozu dla jednego drzewa, podzielonej przez ilos¢ otworéw. Po
wprowadzeniu nawozu zasypuje sie go mieszaning torfu z piaskiem.

Iniekcja roztworu nawozu:

Wykonuje sie jg za pomocg lancy z perforacja w miejscu ktore wprowadza sie do
gleby. Lance wprowadza sie na 15-25 cm. Podtgczona jest ona do opryskiwacza, z
ktérego pod cisnieniem roztwér wttaczany jest do gleby. Najczesciej stosuje sie 2%
roztwdr nawozu. Przecietne na 1m? wykonuje sie dwa naktucia , wprowadzajgc za
kazdym razem ok. 0,5 | roztworu. Warunkiem stosowania tej metody jest stosowanie
nawozow catkowicie rozpuszczalnych w wodzie.

Dawki nawozu zalezg od rodzaju gleby na ktorej rosnie drzewo, jej kwasowosci,
oraz zawartosci substancji organicznych, od wieku drzewa oraz kondycji drzewa.
Przyjmuje sie ze wielkos¢ dawek nawozow zalezy od przyrostu srednicy drzewa na
wysokosci 1.3 metra. Jezeli przyrost ten nie przekracza 7,5cm. to na kazde 2,5cm
drzewo potrzebuje 1-1,5 kg. nawozu NPK(nawo6z wielosktadnikowy majgcy 16%
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azotu, 16% potasu i 8% fosforu). Jezeli natomiast nie przekracza to 2kg.nawozu na
kazde 2,5cm. przyrostu.

Pod duze pojedyncze drzewo zaleca sie 1-2 kg. nawozu wielosktadnikowego na
kazde 10m? powierzchni rzutu korony. Drzewa iglaste majg mniejsze potrzeby
pokarmowe.

Podlewanie i strzyzenie roslin

Zalecane jest podlewanie roslin po posadzeniu duzg dawkg wody, umozliwi to
rosling szybszy rozwdj i prawidtowe ukorzenienie.

Zalecana sie koszenie trawnikow kilka razy w sezonie wegetacyjnym. Po
posadzeniu pierwszy zabieg nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie ok. 10 cm
wysokosci.

Ciecie zywoptotow :

Projekt przewiduje nasadzania zywoptotowe.

Terminy ciecia: zalezg od gatunku zastosowanych roslin, w prawidtowo
posadzonym zywoptocie nowe pedy pojawiajg sie wczesna wiosng, tniemy pdzng
wiosng, lub wczesnym latem maj - lipiec( strzyzenie gtéwne). Termin zalezy od
tempa wzrostu rosliny, a tempo zalezy min. od gatunku, nawozenia, przebiegu
pogody, zabiegdw pielegnacyjnych. Krzewy kwithgce latem na pedach tegorocznych
tniemy wczesng wiosng. Ciecie p6Zzno wiosenne i wczesno letnie przeprowadzamy
w dni pochmurne.

4.9. Mata architektura

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

w postaci urzgdzenh na plac zabaw oraz tawek i koszy na $mieci.

Szczegotowe rozmieszczenie poszczegolnych elementdw wg czesci rysunkowe;j.
Szczegotowy dobor poszczegodlnych elementéw zgodnie z zatgcznikami graficznymi.
Wszystkie elementy matej architektury stale potgczone 2z gruntem poprzez
zabetonowanie ich na gtebokos¢ 60-80 cm. Gtebokos$¢ posadowienia zgodnie z
wytycznymi podanymi w zatgcznikach, ewentualnie wytycznymi producenta.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig tak aby nie
naruszyC ich naturalnej struktury. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w
porze suchej zwracajgc szczegdlng uwage na zabezpieczanie wykopow przed
ewentualnym zalaniem. Nalezy szczegdlnie doktadnie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg (2x abizol ) bloku betonowego.

W miejscach posadowienia urzadzenh nalezy wymieni¢ istniejgcy grunt na pospotke
zageszczong do wskaznika 0,97 na gtebokos¢ 30 cm ponizej poziomu
posadowienia.

- FURTKI
Systemowe rozwierane. Szerokosc¢ furtki min 1,20m.

- OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych osadzonych w prefabrykowanych
stopach fundamentowych betonowych z betonu B-20, gtebokosci min. 0,60 m i
przekroju min. 0,30x0,30m. Wypetnienie panel z stali ocynkowanej i malowanej
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dwukrotnie proszkowo. Wysokos¢ 1,0m. Rozstaw stupkow od minimum 2,00m do
maksimum 3,5m. Profil stupa min. 60x60x3mm, profil ramy min 40x40, wypetnienie
pret min. fi 10mm.

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, oraz spetnia normy ogrodzen
na placach zabaw.

Kolorystyka i ostateczny dobor ogrodzenia do ustalenia z zamawiajgcym na etapie
realizaciji.

5. Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkow

Teren, na ktérym projektuje sie obiekt nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje w obszarze projektowanej inwestyc;ji.

7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zakres prowadzenia robét i charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na
Srodowisko.

8. UWAGI:

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoéb
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z PN i sztuka budowlana.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia (dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy)
wystapig nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe
dane — Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne z opisanym oraz uzycie innych
materiatdw rownowaznych lub lepszych ze wskazanymi.

PROJEKTANT ACHITEKTURA

mgr inz. arch.

Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

URZADZENIE STREFY REKREACJI W DOBRZYCY

OBIEKT:
Strefa rekreacii
Dobrzyca, gm. Bedzino, dziatka nr 173/1

INWESTOR:
Gmina Bedzino
Bedzino 19, 76-037 Bedzino

Specjalnosé Imig i nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch. .
PROJEKTANT maj
Architektura Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK 2017

upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

10.
11.
12.
13.

Roboty rozbiérkowe ogrodzenia
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Wbudowanie nowych obrzezy
Wykonanie nowych nawierzchni
Montaz urzadzen matej architektury
Roboty wykonczeniowe, porzgdkowe

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Bezposrednio na terenie objetym inwestycjg brak jest istniejgcych budynkéw, natomiast na

terenie dziatki istnieje budynek szkoty podstawowe;.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP

5.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzonych robét

5.1. Whytyczne dotyczace robdt ziemnych.

w przypadku robot ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegto$¢ te okresla kierownictwo
robot,

w razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatoéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

zabronione jest skladowanie urobku i materiatow: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg umocnione.

5.2. Wytyczne dotyczace robot betonowych.

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochodd przed stoczeniem sie,

pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢é wyposazone w klapy tatwo
otwieralne i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy,

oproznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia deskowania masg betonowg,

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysoko$ci
wiekszej niz 1 m.

5.3. Wytyczne dotyczace robdét montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,
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urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiadaé atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych powinien byé badany codziennie przez nadzoér techniczny,

przebywanie pracownikdw na gérnych powierzchniach scian, belek, stupéw i ram oraz
pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna),
jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia o natezeniu swiatta co najmniej 50
luksow,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é 2z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu,

przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym
dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywaé ogledzin zewnetrznych
elementu, zaczepiac€ liny kierunkowe, prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowaé
prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,
podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich
pracownikow poza obszar rowny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu z
kazdej strony o0 6 m.
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