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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny pod tytulem: ,, Przebudowa
drog gminnych w miejscowosci Mscice.
Opracowanie dotyczy przebudowy zjazdéw publicznych 7 drogi krajowej nr
11 w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902”
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL:

inz. Jerzy Bakalarski
GT/V/63/14/76 p
Kod identyfikacyjny: ZAP, 'BO/2206/01
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Przebudowa zjazdéw publicznych z
drogi krajowej nr 11 w km 36+648,
36+651, 36+753, 36+902.

Dz. nr 127/1(droga krajowa nr 11)
obreb Msécice

GMINA BEDZINO
76-037 BEDZINO
BEDZINO 19

inz. Wﬁkalarski
P



CZESC OPISOWA:

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane art.. 21a (Dz. U. Nr 80 poz. 718) kierownik
budowy jest zobowiazany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nt 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Prace zwiazane Przebudows zjazdéw publicznych z drogi krajowej nr 11 w km 36+648,
36+651, 36+753, 36+902” przewiduja:

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

wykonanie law i ustawienie kraweznika,

wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych i skarp
humusowanie poboczy i skarp.

VVVVVYY

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga krajowa nr 11 ( dz. nr 127/1 obreb Micice).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu i sasiadujace otoczenie nie stwarzaja zagrozenia

same w sobie.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wiaze si¢ z nastepujacymi zagrozeniami:

prace w sasiedztwie drogi krajowej nr 11 (np. zdjecie humusu, rozebranie istniejacej
nawierzchni, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych),
> transport materialow,
koniecznos¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drogi krajowej nr 11 przez
uczestnikéw ruchu.



Wykonanie wykopow i nasypéw.

Zagrozenie:

» najechanie, potracenie przez maszyne lub samochéd cigzarowy.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

» oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym,

» stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatel ostrzegawczych,
» stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

» zachowanie ostroznosci i uwagi

> szkolenie w zakresie BHP

Zagrozenie:

» potknigcie, poslizgniecie podczas poruszania si¢ po plaszczyznie.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

» wyznaczenie ciagéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

»  zapewnianie ladu i porzadku na budowie,

> stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

» szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

> uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odleglosci od pracujacej maszyny,

nadzor nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

przestrzeganie przepisOw przez operatoréw maszyn,

stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz helmu,

szkolenie w zakresie BHP

VVVVY

Obstuga maszyn i urzgdzen.

Zagrozenie:

» ruchome cz¢sci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

» stosowanie wlasciwych oslon czgici ruchomych np. oslon tarcz do pil, napedéw
tarczowych, pasowych itp,

» dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

» oznakowanie oslon oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

> odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,

» stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pily itp.

» porzadek na stanowisku,

> wlasciwy nadzér.

Obstuga i cigcie pifg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie:

» zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

» stosowanie okularéw, gogli lub oslon przeciwodpryskowych,

» stosowanie masek przeciwpylowych,

» stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie:
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> halas

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
» dobér odpowiednich ochron shichu,
» wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
» oznakowanie strefy halasu tablicami ostrzegawczymi,

> systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie:

» porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie stodkéw profilaktycznych:

» dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

» zabezpieczenie przewodéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

» wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowe] urzadzen i rezystencji
izolacji instalacji elektrycznej,

» wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajacego  odpowiednie
uprawnienia ,

» szkolenia BHP

Obstuga zageszczarki ubijakowej i plytowey.

Zagrozenie:

» wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

»  stosowanie wlasciwie dobranych amortyzatoréw,

»  wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
» ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

» stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie:

»  halas.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

> jak wyzej.

Uktadanie krawgznikéw betonowych.

Zagrozenie:

» przygniecenie koficzyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub
ukladanym elementem.

Zastosowanie §rodkéw profilaktycznych:

przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespolowego przenoszenia cigzaréw,
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP

WSKAZANIE SPOSOBU _PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

"YVVVYVY

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania musza byé wykonywane przez
osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogodlne zasady BHP:



» na terenie budowy caly czas nalezy uzywaé odziezy i obuwia o-éhrbpn‘nég;),wké;kéw,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

» uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

» bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

» unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

» natychmiast nalezy powiadomié¢ przelozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow,

»  wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zglaszane,

Wwszyscy operatorzy musza mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych

maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACY]NYCH, ZAPOBIEGAJACYM

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ] ACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKAC]E, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUAC]JE NA WYPADEK POZARU, AWARII [ INNYCH ZAGROZEN

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Na czas robét musi byé
sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnal itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo kierujacych pojazdami i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowaé.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
Sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczania
przed dostepem o0séb trzecich.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robét wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisébw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.



1. PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
1200, z 2015 r. poz. 151)(z pdiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.Dz.U. z
1999 nr 43 poz. 430 (z péZniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

* Opinia geotechniczna opracowana przez firme Ustugi Geologiczne -Magdalena Tyszecka,
75-813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdéw publicznych z drogi
krajowej nr 11 w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902” w ramach Przebudowa droég

gminnych w miejscowosci Mscice.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych
poprawiajacych funkcjonalnos¢ oraz bezpieczerstwo w rejonie przebudowywanych

zjazdéw na droge krajowa nr 11.

3. STANISTNIEJACY
Przebudowa zjazdéw z drogi krajowej w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902
przebiega w obszarze zabudowanym. Pas drogowy drogi krajowej jest juz
zagospodarowany pod wzgledem drogowym i uzytkowany jako cigg komunikacyjny
dla ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Wydzielona jest
jezdnia asfaltowa, lokalnie chodniki, pobocza gruntowe, wystepuja zjazdy z kostki

betonowej, bruku, ptyt betonowych i gruntowe, skrzyzowania z kruszywa, ptyt

36



Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Mscice.
Opracowanie dotyczy przebudowy zjazdéw publicznych z drogi krajowej nr 11 w km 36+648, 36+651, 36+753, 36+902”.

betonowych i asfaltowe, przystanki i zatoki autobusowe, rowy przydrozne, lokalnie
oswietlenie drogowe.

Wody opadowe na niemal catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi
odprowadzane s3 powierzchniowo do rowéw przydroznych i na tereny zieleni.

Droga krajowa w rejonie przebudowywanych zjazdéw posiada jezdnie
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni wynosi 9,0m.

Jezdnia jest dobrym stanie technicznym.

Drogi gminne na ktdére prowadzg zjazdy maja nawierzchnie bitumiczng oraz
gruntowa.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestrow zabytkéw i nie podlega
ochronie.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych w $wietle rozporzadzenia
nr 463 Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw Nr
81 z dnia 27.04.2012r. na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Nosnosc¢ podtoia sklasyfikowano jako G1.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Roboty budowlane branzy drogowej polegaé beda na:

® prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna,
polegajgce na wytyczeniu nowej geometrii zjazdu;

e rozebraniu istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni, ciggéw pieszych i pieszo
rowerowych,

e utozeniu istniejacych kabli w przepustach dwudzielnych,

e utozeniu przepustu;

e przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw;

® ustawieniu krawginikéw, opornikéw betonowych na podsypce i tawie betonowej
z oporem,

e wbudowaniu warstw konstrukcyjnych,

e ufozeniu warstwy Scieralnej zjazdu.
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e przefozeniu istniejgcych ciggdw pieszych w obszarze przebudowywanych
zjazdow.

5.2.Dane wyjsciowe do projektowania:

szeroko$¢ jezdni zjazdow — 5.5m oraz 6m,

tuki najazdowe na zjazdach o promieniu R=6-10m,

spadek poprzeczny jezdni wlotu zjazdéw w granicach pasa drogowego dostosowaé

do istniejacego pochylenia podtuznego drogi krajowej nr 11.

konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR4,

tablica 5.3.4.a)

Technologia podana jest w specyfikacjach technicznychwykonania i odbioru robét.

5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw w pasie drogowym drogi krajowej nr 11

- warstwagruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm,

- podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 10cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 8cm

- warstwa scieralna z SMA8 PMB 45/80-65 gr. 5cm.

5.4. Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszy przy zjazdach - projektowanych do
przebudowy w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 11
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8cm — kolor zétty
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa odcinajgca z pospétki gr 15¢cm

- warstwa $cieralna z SMA8 PMB 45/80-65 gr. 5¢cm.

5.5. Konstrukcja nawierzchni nad remontowanymi przepustami — zjazd w km 36+648
oraz w km 36+651
® warstwa Scieralna z SMA8 PMB 45/80-65 gr. 5cm.
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 8cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 10cm
* podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

® rura przepustowa PVC o srednicy 40cm
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= fundament - warstwa z pospdétki 0/32mm Wz=0.98 gr. 20cm.
5.5. Krawezniki
e krawegdzie zjazdéw od drogi krajowej do granicy pasa drogowego ograniczone
opornikiem betonowym 12x25cm, ustawionym na podsypce grubosci 5cm
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15,
UWAGA: Przyjeta konstrukcja nawierzchni dotyczy zjazdéw na odcinku od km
0+000.00 do km 0+012.00(zakres odpowiada szerokosci pasa drogowego drogi
Krajowej nr 11),
6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzania wysokosciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu o mape
zasadnicza w skali 1:500 i pomiary uzupetniajace.
Na przebieg wysokosciowy niwelety wlotu zjazdu wptyw ma:
e jstniejgca rzezba terenu,
e zagospodarowanie terenu,
e istniejgce rzedne drogi krajowej nr 11,
e infrastruktura techniczna.
7. ROBOTY INNE

- zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej
- istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez utozenie
w przepustach dwudzielnych
- wykonac¢ regulacje pionowa studni kanalizacji sanitarnej, studni telekomunikacyjnych
i zawordw wodociggowych
8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

e Przebudowa zjazdéw zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, inwestycja nie narusza interesu prawnego 0séb trzecich, ani nie
pogarsza warunkdw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci;

® planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie bedzie
powodowac ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem, w tym przed: dostgpem do drogi publicznej, moiliwoécia
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, uciazliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenie gleby oraz istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem., itp.,
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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