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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

dla zadania pn. ""Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Kladno”

1. Podstawa opracowania.

Projekt przebudowy drogi Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2010. nr 243 poz.1633) z p6zniejszymi zmianami,

Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa robot

budowlanych i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa robot

budowlanych i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003. nr120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

v' roboty przygotowawcze;
v’ roboty ziemne;

v' podbudowy;

v" roboty nawierzchniowe;
v' roboty wykonfczeniowe

VVVVVVVVVVVVVYVYY

3. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

transport materiatow rozbiorki;

roboty ziemne (wykonanie wykopow i nasypow);

wykonanie koryta na poszerzeniach i catej szerokosci jezdni drogi;
wykonanie koryta catej szerokosci jezdni zjazdow;

wykonanie koryta na catej szerokosci poboczy utwardzonych;
profilowanie i zageszczanie dna koryta;

wykonanie warstw podbudowy;

wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej;

wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych;

wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa;
oczyszczenie 1 profilowanie rowow;

oczyszczenie studni kanalizacji deszczowej;

remont przepustow
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> wykonanie zieleni drogowej;

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

>

Przepusty pod droga i pod zjazdami;

S.Istniejace uzbrojenie.

» Kable energetyczne;

» Kanalizacja deszczowa

> Napowietrzna linia energetyczna;
» Napowietrzna sie¢ oswietleniowa;
» Gazociag;

» Wodociag;

Nie projektuje si¢ przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

6. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

YVVYVYVYV

Roboty prowadzone w pasie czynnej drogi gminnej;
Roztadunek materialow;

Roboty pod linig energetyczna;

Roboty w poblizu kabli energetycznych i telefonicznych
Roboty w poblizu gazociagu

8. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
obowiazujacymi przepisami BHP.

9. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia i ich sgsiedztwie:

» whasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych

>

>

I okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen,

wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

» wlasciwg organizacje placu budowy w tym organizacj¢ ruchu na czas budowy

zapewniajaca bezpieczng 1 sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef;
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» umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbg¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

» pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego na terenie

budowy.

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot

budowlanych.
OPRACOWAL.:

Jerzy Bakalarski
Julita Dwornik Tytanicz
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(czegs¢ opisowa)

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ktadno, gmina
Bedzino.

Wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenia jezdni, przebudowa
poboczy 1 zjazdow do posesji oraz na pola.

Przebudowywana droga obstuguje w zakresie komunikacji dojazd pol i gospodarstw
rolnych.

Przebudowa jezdni i oraz poboczy utwardzonych zwigksza bezpieczenstwo ruchu
pieszych.

Droga gminna, zapewnia potrzeby komunikacyjne mieszkancéw wsi Ktadno.

Lokalizacja inwestycji

Przebudowa droga dojazdowa bedzie wykonywana na terenie Powiatu Koszalinskiego
wojewoddztwa Zachodniopomorskiego.

Przebudowywana gminna droga zlokalizowana jest w gminie Bedzino.

Przebudowa wykonywana bedzie w pasie drogi gminnej

w miejscowosci Ktadno na dzialce nr 66/1 obreb Ktadno, gmina Bedzino.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Szerokos$¢ pasa drogowa jest zmienna od 12,0m do 16,0m.

Gminna droga jest jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa naturalnego oraz z zuzla 1 gruzu betonowego.

Jest ucigzliwa, ruch pojazdow powoduje tumany pytéw zuzlowych. a w podczas opadow
staje si¢ blotnistg mazig.

Szerokos$¢ jezdni od 4,5m do 5,75m.

Zjazdy do posesji i na pola o nawierzchni gruntowej i gruntowej utwardzonej

Szeroko$¢ zjazdow zmienna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje si¢ zmiany funkcji drogi w miejscowosci Ktadno.
Sytuacyjnie 0§ drogi zmieni swoje potozenie ze wzgledu na poszerzenia
oraz przesunigcie jezdni w pas drogowy.

Ulegnie zmianie niweleta drogi.
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Szerokos¢ jezdni 5,0m.

Podwyzszenie niwelety jest konieczne ze wzglgdu na wzmocnienie konstrukeji jezdni.
Pobocza zostang wykonane o nawierzchni z kruszywa kostki betonowej oraz z ziemi
ro$linnej obsianej trawa.

Szeroko$¢ zjazdow pozostaje bez zmian.

Pobocza utwardzone kostka betonowg szerokosci 1,0m.

Pobocza gruntowe szerokosci 0,75m

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania

6.

7.

terenu

- powierzchnia pasa drogowego objeta opracowaniem = 12334 m?
- powierzchnia jezdni = 4986m?

- powierzchnia zjazdow bitumicznych = 244m?

- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej = 78m?

- powierzchnia zieleni = 2447m?

- powierzchnia poboczy gruntowych = 1418m?

Informacja o dzialce

Teren objety opracowaniem, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie.

Eksploatacja gornicza

Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacji gorniczych i nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego .

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia

realizacja projektowanego przedsiewzigcia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktdrego inwestor posiada tytul prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

zapotrzebowanie na wodg pitng — nie dotyczy.

odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materiatow
energetycznych — nie dotyczy.

emisja zanieczyszczenia pytowych, ptynnych i zapachowych — nie dotyczy.
usuwanie odpadow statych, socjalnych — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na otoczenie

1 srodowisko.
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9. Wymagania dotyczace ochrony intereso6w osob trzecich

inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej zostata zaprojektowana
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, inwestycja nie narusza interesu prawnego
0s0b trzecich, ani nie pogarsza warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie bedzie powodowacé
ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem,

w tym przed:

- dostepem do drogi publicznej,

nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie,

nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz istniejace;j
zieleni

10. Transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko

11.

12.

Z uwagi na przyjete rozwigzania, brak uzywania substancji niebezpiecznych, sytuacje
awaryjne przedsigwziecia nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska glebowo-
gruntowego ani tez dla wod podziemnych i powierzchniowych i ze wzgledu na
zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany halas, nie przewiduje si¢ mozliwosci
transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Najblizsza granica Panstwa od zamierzenia inwestycyjnego znajduje si¢ w odlegtosci
okoto 10km.

Obszar ograniczonego uzytkowania

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do pasa drogowego.

Przebudowa drogi dojazdowej bedzie wykonywana w pasie drogowym na dziatkach
w miejscowosci Ktadno na dziatce nr 66/1obrgb Ktadno, gmina Bedzino powiat
Koszalinski.

Warunki dotyczace ochrony przyrody

Teren objety opracowaniem lezy poza obszarem specjalnej ochrony siedlisk

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg rzadkie gatunki roslin 1 zwierzat

Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t melioracyjnych,

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 45 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

Wplyw na roslinnos¢, ktora wystepuje w granicach dziatki planowanego
przedsiewziecia bedzie znikomy ze wzgledu na bardzo malg emisje zanieczyszczen.
Objete opracowaniem przedsigwzigcie nie ma wptywu na walory przyrodnicze gminy
Bedzino.

W celu zapewnienia ochrony $wiata przyrodniczego przed przystapieniem do prac
projektowych dokonano sprawdzenia czy teren objety opracowaniem nie jest zasiedlony
przez zwierzgta podlegajace ochronie.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono wystepowania zwierzat podlegajacych ochronie.
Planowane przedsiewzigcie bedzie dotrzymywac standardy emisyjne i standardy
jakosci srodowiska.
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13. Geotechniczne warunki posadowienia

* W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463 na badanym terenie
wedhlug Geotechnicznych warunkéw posadowienia” wystepujg proste i ztozone
warunki gruntowe

*  Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.

* Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizykomechanicznych.

» Grunt zalegajacy pod warstwa humusu zaliczony jest do grupy G-2 i G-3i G4.

* Z podziatu na warstwy wytaczono glebe, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne
utozenie czastek.

Humus oraz grunt organiczny nawodniony nalezy usuna¢ pod warstwami
konstrukcyjnymi jezdni, mijanek, zjazdow i poboczy.

Zabrania si¢ wbudowywac¢ humus i grunty organiczne w nasypy pod warstwy
konstrukcyjne.

14. Posadowienie obiektu
- Niweleta drogi zostanie podwyzszona o warstwy wzmacniajace konstrukcje istniejace;j
nawierzchni drogi, poboczy i zjazdow.
- Podwyzszenie niwelety drogi nie spowoduje utrudnienia przy wjezdzie do poses;ji
oraz nadrogi polne.
- Rzgdne niwelety na poczatku i koncu przebudowy drogi dojazdowej—pozostajg bez
Zmian.

13.Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

— realizacja projektowanego przedsiewzigcia nie przekroczy standardow jakosciowych
srodowiska poza granicami terenu do ktorego inwestor posiada tytut prawny, co nie
spowoduje ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

— zapotrzebowanie na wodg pitng — nie dotyczy.

— odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

— emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania materialdéw energetycznych
— nie dotyczy.

— emisja zanieczyszczenia pytowych, ptynnych i zapachowych — nie dotyczy.

— usuwanie odpadow statych, socjalnych — nie dotyczy.

— dla zatozonego programu eksploatacyjnego drogi emisja hatasu, wibracji 1
promieniowania
w tym jonizujacego jak rowniez, powstajgce pole elektromagnetyczne, czy inne
zaklocenia — mieszczg si¢ w granicach norm a ich oddziatywanie zamyka si¢ w granicach
dziatki.

— projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na otoczenie
1 srodowisko.
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15. Zatrudnienie

Podczas eksploatacji drogi wymagane bedzie biezace utrzymanie letnie i zimowe,
wykaszanie trawy, remont poboczy .
Prace te bedg wykonywane przez specjalistyczne ekipy inwestora oraz firmy zewngtrzne.

Opracowat:

inz. Jerzy Bakalarski
techn. Julita Dwornik Tytanicz
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

(CZESC DROGOWA - OPISOWA)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
DROGOWEGO

dla zadania pn. ""Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Kladno”

1.Podstawa prawna opracowania

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Ustawa o ruchu drogowym;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

Katalog szczegotow drogowych

Mapa w skali 1:500

Sprawozdanie z badania — oznaczenie modutu odksztalcenia przez obcigzenie plyta
statyczng VSS wg PN-S-02205:1988 Zat. B

Pomiary uzupetniajace w terenie.

YV VVVVVVVVYVY

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

> roboty przygotowawcze;

> roboty ziemne;

» roboty rozbiorkowe;

» ustawienie kraweznikow

» podbudowy;

» remont przepustow;

» oczyszczenie studni kanalizacji deszczowej;
» oczyszczanie i profilowanie rowow

» roboty nawierzchniowe;

» roboty wykonczeniowe

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

transport materiatéw rozbiorki;

roboty ziemne (wykonanie wykopow i nasypow);

wykonanie koryta na poszerzeniach i catej szerokosci jezdni drogi;
wykonanie koryta calej szerokosci jezdni zjazdow;

YVVVYVYYY
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wykonanie koryta na catej szerokosci poboczy utwardzonych;
profilowanie i zageszczanie dna koryta;

wykonanie warstw podbudowy;

wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej;

wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych;

wykonanie poboczy o nawierzchni utwardzonej kostka betonows;
oczyszczenie i profilowanie rowows;

oczyszczenie studni kanalizacji deszczoweyj;

remont przepustow

wykonanie zieleni drogowej;

VVVVYVYVYVYYVYYY

4. Stan istniejacy.

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Ktadno, gmina
Bedzino, powiat Koszalinski.

Przebudowa drogi b¢dzie wykonana na dziatkach nr 66/1, obrgb Ktadno.

Droga jest jednojezdniowa, jednopasmowa dwukierunkowa.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa naturalnego i zuzla i gruzu betonowego.
Szerokos¢ jezdni na szlaku od 4,5m do 5,75m.

Szeroko$¢ 4,5m w miejscach wyjezdzonych mijanek.

Rowy cze$ciowo zamulone.

Karcze oraz sprochniate pnie po obu stronach jezdni

Przepusty pod zjazdami wraz ze $ciankami w zlym stanie technicznym — wymagaja
remontu.

Zjazdy do posesji gruntowe nieutwardzone, gruntowe utwardzone.

4.1. Istniejace uzbrojenia.

» Kanalizacja deszczowa;

» Kable energetyczne;

» Napowietrzna linia energetyczna;

» Gazociag;

» Napowietrzna linia o§wietleniowa;

» Wodociag;

Nie przewiduje si¢ przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4.2. Warunki gruntowo - wodne.

W opiniach geotechnicznych okreslono warunki gruntowo-wodne jako G2, G3 i G4.

5. Opis projektowanego rozwigzania
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- Technologia podana jest w szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robat.

5.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Szerokos$¢ jezdni na szlaku: 2,5m

Szerokos¢ jezdni tacznie: 5,0m
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i daszkowy
Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych —od 3,5m do 5,5m
Skosy najazdowe zjazdoéw 1 : 1

Szerokos¢ zjazdéw publicznych 4,5m
L.uki najazdowe o promieniu R 3m do R 5m

Predko$¢ projektowa w terenie zabudowanym - 30 km/h
Spadek poprzeczny poboczy z i = 6%

Skarpy o pochyleniu skarp 1:1

Skrzyzowanie proste nieskanalizowane

VVVVVVVVYVYVYY

5.2.Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Pomiary uzupehiajagce wykonano przyjmujac rzedng reperu roboczego na pokrywie
studni kanalizacji deszczowej w km 0+997,00 po prawej stronie jezdni.

Rzedna 4,32m n.p.m.

Zakonczenie przebudowy na ptytach drogowych w km 1+234,00.

Rzedne jezdni na poczatku i koncu przebudowy pozostaja bez zmian.

Sytuacyjnie o$ drogi zmieni swoje potozenie ze wzgledu na poszerzenia

oraz przesuni¢cie jezdni w pas drogowy.

Zatamanie osi w planie bedzie fagodzone tukami o promieniu R = 75m do R =450m
przy kacie zwrotu wigkszym niz 3°.

Ulegnie zmianie niweleta drogi.

Zatamanie niwelety bedzie tagodzone tukami gdy bezwzgledna suma spadkow jest
wieksza niz 1%.

Podwyzszenie niwelety jest konieczne ze wzgledu na wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Nawierzchnia poboczy zostanie wykonana z kostki betonowej i ziemi roslinnej obsiane;j

trawa.

Pobocza utwardzone szerokosci 1,0m kostka betonowa wykonane zostang od poczatku
przebudowy zjazdu w do km 0+269,10 po lewej stronie jezdni, po lewej stronie jezdni.

Pobocza gruntowe szerokosci 0,75m.

Ogrodzenie zjazdu dziatki nr 6/48 zlokalizowane jest w pasie drogowym. Jednoczes$nie

poziom nawierzchni zjazdu jest zanizony w stosunku do istniejacej jezdni.

Ze wzgledu na podwyzszenie niwelety poziom drogi wewnetrznej musi by¢
podwyzszony a ogrodzenie wykonane na terenie dziatki nr 6/48 przestawione.
Zajecie pasa drogowego po stronie lewej od km 0+292,61.
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Lokalizacja nawierzchni skrzyzowan i zjazdow:

5.3.

5.4.

5.6.

- zjazd P w km 0+017,81

- zjazd L w km 0+064,44

- zjazd L w km 0+093,96

- zjazd P w km 0+126,68

- skrzyzowanie L w km 0+127,17 do m. Ple$nia

- zjazd L w km 0+170,69

- zjazd L w km 0+202,69

- zjazd L w km 0+224,78

- zjazd L w km 0+266,31

- zjazd P w km 0+269,10

- zjazd L w km 0+290,64

- zjazd L w km 0+348,71

- zjazd P w km 0+380,15

- zjazd L w km 0+920,66

Szerokos$¢ zjazdow pozostaje bez zmian.

Zjazdy do posesji (zjazdy indywidualne) o nawierzchni z kostki betonowej
Zjazdy na pola i skrzyzowanie (zjazdy publiczne) o nawierzchni bitumicznej

Odwodnienie drogi.

Odwodnienie jezdni i pasa dzielgcego oraz poboczy powierzchniowe na zielen drogowa,
oraz do istniejagcych rowow.

Istniejgce rowy zostang oczyszczone i wyprofilowane.

Profilowanie skarp do pochylenie 1:1.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod:

- jezdnig drogi,

Podtoze poboczy zostanie wyrownane poprzez wykonanie $cinki.

Materiat uzyskany z koryta oraz ze $cinki poboczy zostanie wykorzystany do wykonania
nawierzchni poboczy. Wykonanie nawierzchni poboczy z gruntu uzyskanego

z wykonanego koryta lub ze §cinki poboczy moze by¢ uzyty jesli bedzie
niewysadzinowy.

Grunt zmieszany z wykonanego koryta nie moze by¢ wykorzystany do wykonania
nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz pobocza
utwardzonego.

Przepusty pod zjazdami.
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Istniejgce przepusty ze wzgledu na stan techniczny nalezy podda¢ remontowi.

Nalezy rozebra¢ uszkodzone elementy przepustow:
- Scianki czolowe,

- uszkodzone rury przepustowe,

- fundamenty pod $cianki czotowe i rury przepustowe,

Uszkodzone elementy nalezy zastapic:
- $§cianki czotowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
- rury przepustowe karbowane

- fundament grubosci 20cm pod rur¢ przepustowa karbowang z pospotki 0/31,5mm
- fundament pod $ciank¢ czotowa z betonu C 12/15 szerokosci 0,3m i wysoko$ci 0,6m.
- wykona¢ zasypke z gruntu niewysadzinowego.

5.7. Roboty inne.

» Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;.

» W trakcie wykonywania robdt nalezy zwroci¢ uwagge na istniejace uzbrojenie
techniczne.
Nalezy zlokalizowac ich przebieg pod projektowang nawierzchnig jezdni, mijanek
1 zjazdow.

» Fakt rozpoczecia robot nalezy zglosi¢ do wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej na istniejacej
konstrukcji

» Istniejace podtoze z kruszywa, zuzla i gruzu betonowego

» Warstwa wyréwnawcza i wzmacniajaca grubosci minimum 8cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

» Warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco

» Warstwa §cieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco

6.2. Konstrukcja nawierzchni na calej szerokosci jezdni i poszerzeniu

> Istniejace podtoze

» Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5MPa na glebokos¢ 25¢cm

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

» Podbudowa zasadnicza grubo$ci 8cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

» Warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco
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» Warstwa $cieralna grubo$ci 3cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego i uktadanego na goraco

6.3. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej

» Istniejace podtoze

» Stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5MPa na glebokos$¢ 15cm

» Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

» Warstwa wigzgca grubos$ci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego i1 uktadanego na goraco

» Warstwa $cieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego i uktadanego na goraco

6.4. Konstrukcja zjazdow na pola i skrzyzowaniach o nawierzchni
bitumicznej

» Istniejace podtoze

» Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5MPa na glebokos¢ 25cm

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

» Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

» Warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco

» Warstwa $cieralna grubos$ci 3cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco

6.5. Konstrukcja poboczy o nawierzchni bitumicznej

> Istniejace podtoze

» Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5MPa na glebokos¢ 25cm

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

» Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

» Warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco

» Warstwa $cieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-2
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco

6.6. Konstrukcja poboczy gruntowych

> Istniejacy grunt
» Warstwa ziemi ro$linnej grubosci 15¢m obsiana trawg
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7. KRAWEZNIKI I OPORNIKI.

» Krawezniki i obrzeza betonowe wibroprasowane klasy II ustawiane na podsypce
grubos$ci Scm cemantowo-piaskowej 1:4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15

8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt statej organizacji stanowi odrgbne opracowanie

UWAGA: Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ ten fakt u Zarzadcy drogi
aby uzyska¢ zgodg na zajecie pasa drogowego oraz do wiascicieli elementéw infrastruktury

technicznej.

OPRACOWAL: Jerzy Bakalarski
Julita Dwornik Tytanicz
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