
Zał. Nr 4

L.p. Strona

Skrzyżowania 
(pełna konstrukcja 

z AC)

Zjazdy z bruku 
kamiennego 

Opornik 
betonowy 
12x25cm

[m2] [m2] [m]

1 +009.73 P 21.0 28.8
2 +017.74 P 19.0 15.5
3 +200.75 L 37.4 21.9
4 +209.13 P 25.6 18.1
5 +355.07 L 29.2 18.9
6 +367.41 P 27.1 18.4
7 +469.46 P 15.6 15.5
8 +479.34 P 84.9 40.1
9 +507.52 L 51.6 26.9

10 +529.62 L 34.0 20.5
11 +573.97 L 14.8 11.0
12 +604.21 P 57.3 28.4
13 +605.98 L 20.5 15.7
14 +635.61 P 14.7 11.0
15 +676.02 L 23.4 16.0
16 +699.32 P 14.2 10.8
17 +723.91 P 13.7 10.5
18 +744.79 P 22.5 17.6
19 +744.79 L 38.7 22.0
20 +786.15 P 22.4 17.6
21 +799.93 L 28.5 18.8
22 +843.37 L 16.8 12.9
23 +850.88 L 16.1 16.0
24 +882.32 P 32.5 20.7
25 +894.39 L 14.7 13.9
26 +923.28 P 65.0 43.5
27 +948.78 P 28.6 18.1
30 +985.35 L 34.2 20.7
31 1+007.23 L 23.7 15.5
32 1+040.52 L 29.5 18.9
33 1+058.33 P 25.3 16.3
34 1+079.93 P 52.5 26.1
35 1+079.93 L 17.0 4.4

84.9 887.1 631.0

Kilometr 

Elementy Projektowane

WYKAZ ROBÓT NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH 


