
O
znaczenia:

1. w
.ścieralna z betonu asfaltow

ego A
C 11 S  50/70gr.4cm

2. w
.w

iążąca z betonu asfaltow
ego A

C16 W
 50/70  gr.4cm

3. podbudow
a z kruszyw

a łam
anego stabilizow

anego m
echanicznie o frakcji 0/31.5m

m
 gr.20cm

4. w
arstw

a z m
ieszanki zw

iązanej cem
entem

 C
1.5/2  gr.30cm

5. pospółka 0/32.0m
m

 W
z=0.98

6. rura stalow
a spiralnie karbow

ana H
elCor H

C
PA

40 o postaw
ow

ych w
ym

iarach 3.23/2.12m
7. fundam

ent - w
arstw

a z piasku 0/20m
m

, luźna podsypka gr.5cm
8. fundam

ent - w
arstw

a z pospółki 0/32m
m

 W
z=0.98 gr.35cm

 (8*- 40cm
)

9. kostka betonow
a szara gr.8cm

10. podsypka piaskow
o-cem

entow
a 4:1, gr. m

in 5cm
11. opornik betonow

y 12x25cm
12. ław

a betonow
a z betonu C12/15

13. kosze gabionow
e zgrzew

ane o podstaw
ow

ym
 w

ym
iarze 100x100x200cm

, siatka z drutów
 śr.4m

m
     z pow

łoką antykorozyjną w
 postaci stopu cynkow

o-alum
iniow

ego ZnA
l m

in. 350g/m
2

14. chudy beton gr.20cm
15. geotkanina polipropylenow

a o m
in. w

ytrzym
ałości na rozciaganie w

szerz 50kN
/m

, w
zdłuż 50 kN

/m
16. m

aterace gabionow
e zgrzew

ane o podstaw
ow

ym
 w

ym
iarze 30x100x100cm

, siatka z drutów
 śr.3.2m

m
     z pow

łoką antykorozyjną w
 postaci stopu cynkow

o-alum
iniow

ego ZnA
l m

in. 350g/m
2

17. w
arstw

a z pospółki 0/32m
m

 W
z=0.98 gr.20cm

18. barieroporęcz ochronna m
etalow

a
19. hum

us gr.10cm

U
w

aga:
poszczególne kosze gabionow

e oraz m
aterace należy połączyć ze sobą poprzez przeplatanie

drutem
 śr.4m

m
 z pow

łoką antykorozyjną w
 postaci stopu cynkow

o-alum
iniow

ego ZnA
l m

in. 350g/m
2


