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Charakterystyka obiektu
Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Pleéna w zakresie powiazania z istniejaca drogg krajowa
nr 11 oraz planowang drogg ekspresowa S6 - Etap 1B

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest rozbudowa i przebudowa drogi na odcinkach Borkowice —
Smiechéw — Ktadno — Plesna Etap 1B od km 0+801.74 do km 3+520.48.

Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnoscei:
- budowe, przebudowe i wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni, w tym poszerzenia jezdni
- przebudowe istniejacych skrzyzowan z innymi drogami

- budowe chodnikéw

- budowe i przebudowe zjazdow

- wykonanie perondw na przystankach autobusowych

- budowe, uzupekienie i regulacje poboczy

- oczyszczenie rowow przydroznych

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- przebudoweg i remont obiektow inzynierskich

- przebudowe i uzupetnienie o$wietlenia drogowego

- odwodnienie drogi

- przebudowe i zabezpieczenie kolidujacej sieci uzbrojenia terenu

GLOWNA PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna na odcinku Borkowice - Smiechow:

- klasa drogi — L

- predkos¢ projektowa na terenie zabudowanym - 40km/h
- predkosc¢ projektowa poza terenem zabudowy - 40km/h
- podstawowa szeroko$¢ jezdni: —5,5m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych kostka bet. - 1.0m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 1,0m

- szeroko$¢ opasek gruntowych — 0,5m

- szerokos$¢ chodnikow — 2,0m

- szerokos$¢ peronow — 1,5 - 2,0m

- pochylenie poprzeczne chodnikéw, opasek - 1-3%

- pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych - 8%

- pochylenia poprzeczne jezdni, na odcinkach prostych — daszkowe 2%, na tukach - zmienne.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy na odcinku drogi gminnej
100004Z

od km 0+801.74 do km 1+634.41, od km 14917.54 do km 3+067.96, od km 3+313.35 do km 3+520.61.
Wykonanie konstrukeji jezdni na przedmiotowych odcinkach polega¢ bedzie na utozeniu nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 6¢cm

- warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach i miejscach lokalnej wymiany jezdni drogi gminne;j
polegac bedzie na utozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 6cm

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 22cm

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinkach od km 1+634.41 do km 1+917.54,
od km 3+067.96 do km 3+313.20 polega¢ bedzie na utozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 8cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 22cm

Wykonanie konstrukeji chodnikéw i perondéw polegaé bedzie na utozeniu nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej piaskowej gr. 6cm

- podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. S5cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm

- warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm.
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Wykonanie konstrukeji zjazdow z kostki betonowej bedzie na utozeniu nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

- podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. S5cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 15cm

Wykonanie konstrukcji wlotow drog bocznych asfaltowych polegaé bedzie na utozeniu nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4cm

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 8cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 22cm

Wykonanie konstrukcji wyniesionego przejscia dla pieszych bedzie na utozeniu nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

- warstwy Scieralnej z kostki betonowej czerwona typu starobruk gr. 8cm

- podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. Scm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.30cm

- warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 22cm

Wykonanie konstrukeji pobocza utwardzonego polegac¢ bedzie na utozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. S5cm

- podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm

- warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 15cm

Wykonanie konstrukcji pobocza gruntowego ulepszonego polegac bedzie na utozeniu nastgpujacych warstw
konstrukcyjnych:
- warstwy z mieszanki optymalnej gr. 15cm
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania z istniejaca drogg krajowa nr
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Nr Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-M-00.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 2,72
réwninnym

D-01.02.02 1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny

2 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w m2 | 15 656,67
miejsce wybrane przez Wykonawce

D-01.02.04/D-05.03. |1.3. Roboty rozbiérkowe

11

3 D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez m2 90
Inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego/kostki kamiennej z wywozem materiatu | m2 2755,6
z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej gr.15cm z wywozem materiatu z rozbidrki w m2 37,6
miejsce wybrane przez Inwestora

6 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z wywozem m 157,5
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawceg

7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych elementow prefabrykowanych grubosci m2 61,1
15cm z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce

8 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z wywozem m 23,1
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawceg

9 D-01.02.04 Rozbidrka wiat przystankowych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce szt. 3
wskazane przez Inwestora

10 D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych §rednicy 50cm wraz z wywozem materiatu | m 113
z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce

11 D-01.02.04 Rozebranie $cianek przepustow z cegly i betonu wraz z wywozem materiatu z m3 11,99
rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce

12 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki, elementow metalowych oraz segmentow m 433
prefabrykowanych betonowych wraz z przestawieniem bram wystepujacych w ciagu
ogrodzen.

13 D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakéw wraz z wywozem na w miejsce wskazane przez szt 9
Inwestora

14 D-01.02.04 Zdjgcie pionowych znakow lub drogowskazoéw wraz z wywozem w miejsce wskazane | szt 9

przez Inwestora

D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE

15 D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kategori I-1I do glebokosci 3,0m z m3 3096
transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce

16 D-02.03.01 Wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori [ m3 3406
3. PODLOZE I PODBUDOWY
17 D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 40cm pod zjazdy oraz skrzyzowania wykonywane mechanicznie | m2 3007,5

w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce

18 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 8125,6
nawierzchni w gruncie kategorii I-VI

19 D-04.04.00a Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwiazanego, zaggszczang mechanicznie o m2 778,4
grubosci po zaggszezeniu 15cm CBR min.20%

20 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubos$¢ warstwy po | m2 3028,6
zageszczeniu 15¢cm

21 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwiazana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po | m2 7081,3
zageszczeniu 22cm

22 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw famanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm m2 4051,8

23 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 69823
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techniczna jednostkowa

24 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm m2 99

25 D-05.03.05b Warstwa wyrownawcza AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza t 1727,8

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

26 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej starobruk czerwonej grubo$ci 8cm na m2 99
podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

27 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce m2 24348
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

28 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce m2 539.,8
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

29 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W grubosci 8cm wraz z oczyszczeniem i m2 32415
skropieniem podtoza

30 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W grubosci 6cm wraz z oczyszczeniem i m2 | 121083
skropieniem podtoza

31 D-05.03.05a Wykonanie warstwy §cieralnej z AC11 S grubo$ci 4cm wraz z oczyszczeniem i m2 | 153498
skropieniem podtoza

D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE

32 D-06.01.01 Humusowanie przy gruboséi humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie m2 | 4088,78
33 D-03.01.01 Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,8m z namutu o grubosci do 50% jego srednicy | m 49,8
34 Pobocza gruntowe ulepszone z mieszanki optymalnej, grubos$¢ warstwy po m2 | 472122

zageszczeniu 15cm

35 D-06.02.01 ‘Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur HDPE dwus$ciennych karbowanych sr. m 4445
50cm na fundamegcie z pospotki gr.30cm utozonej na geotkaninie o wytrzymatosci na
rozciaganie min. 50 kN/m wraz z zabezpieczeniem skarp wlotu i wylotu brukiem
kamiennym z rozbiorki na chudym betonie gr.15cm

36 D-06.02.01 Wykonanie przepustow pod korpusem drogi z rur HDPE dwusciennych karbowanych | m 13
$r. 60cm na fundamecie z pospotki gr.30cm utozonej na geotkaninie o wytrzymato$ci
na rozciaganie min. 50 kN/m wraz z zabezpieczeniem skarp wlotu i wylotu brukiem
kamiennym z rozbiorki na chudym betonie gr.15cm

37 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci m 2 858,25

D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

38 D-07.01.01 Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych | m2 618,52
za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie

39 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i szt 46
miejscowosci o powierzchni ponad 0,3m2

40 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 3
powierzchni do 0,3m2

41 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 44

42 D-07.02.01 Ustawienie barier stalowych SP-05 - modut 4m m 309

D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC

43 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy m 330,7
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

44 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy m 781,2
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

45 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy m 22
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

46 D-08.01.01b Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem tawy m 65079
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

47 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej piaskowej grubosci 6¢cm na podsypce m2 778,4
cementowo-piaskowej grubosci Scm
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48 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 410,6
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
49 D-08.05.01 Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych grubosci 15¢m na m 16
tawie z betonu B15 grubosci 15cm
8. WYCINKA KRZEWOW, KARCZOWANIE PNI DRZEW
50 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia §rednich od 31-60% powierzchni ha 0,76
51 |D-01.02.01/D-01.02. Karczowaniem pni drzew o $r. powyzej 101cm z wywiezieniem karpiny wraz z szt 9
Ola zasypaniem dotow
52 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o $r.76-100 z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem szt 74
Ola dotow
53 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o $r.66-75cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 29
Ola dotow
54 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o $r.56-65cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 89
Ola dotow
55 |D-01.02.01/D-01.02. | Karczowaniem pni drzew o $r.46-55 cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 56
Ola dotow
56 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o $r. 36-45 cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 50
0la dotow
57 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o §r. 26-35 cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 30
Ola dotow
58 |D-01.02.01/D-01.02.|Karczowaniem pni drzew o §r. 16-25 cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 48
Ola dotow
59 |D-01.02.01/D-01.02. Karczowaniem pni drzew o §r. 10-15 cm z wywiezieniem karpiny wraz z zasypaniem | szt 13
Ola dotow
60 'D-01.02.01/D-01.02. |Sciecie drzew o ér. od 76 z wywiezieniem dhuzyc i gatezi w miejsce wskazane przez | szt 4
Ola Inwestora
61 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dhuzyc i gatezi w miejsce szt. 4
wskazane przez Inwestora
62 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem dhuzyc i gatezi w miejsce szt 7
wybrane przez Inwestora.
63 D-01.02.01 Wyecigcie drzew o $rednicy 46-55cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtos¢ do 10km | szt 3
W miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gat¢zi w miejce wybrane przez Wykonawce
64 D-01.02.01 Karczowanie pni o §rednicy 46-55cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 3
Wykonawce wraz z zasypaniem dolow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z
dokopu.
65 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 56-65¢cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé do 10km | szt 5
W miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gatgzi w miejce wybrane przez Wykonawce
66 D-01.02.01 Whycigcie drzew o srednicy 66-75cm wraz z wywozem dhuzyc i galezi w miejsce szt. 2
wskazane przez Inwestora
9. INNE ROBOTY
67 D-10.10.010 Ustawienie wiaty przystankowej szt. 4
Razem
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

1.3. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

3. PODLOZE I PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

8. WYCINKA KRZEWOW, KARCZOWANIE PNI DRZEW

9. INNE ROBOTY
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Zestawienie robocizny

Strona 8/10

Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Pleéna w zakresie powigzania z istniejaca drogg krajowa nr

11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - Etap 1B

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 8,97
2 |Bituminiarze gr.Il r-g 639,72
3 |Bituminiarze gr.III r-g 54,79
4 |Robocizna razem r-g 18,05
5 |Robotnicy r-g | 21 794,96
6 |Robotnicy gr.I r-g | 182592
7 |Robotnicy gr.Il r-g | 135595
Razem| 25 698,36
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Zestawienie materialow

Strona 9/10

Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Pleéna w zakresie powigzania z istniejaca drogg krajowa nr
11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - Etap 1B

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton zwykty m3 573,13
2 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2
3 |Cement portlandzki 35 t 419,02
4  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 6,93
5 |Glina surowa budowlana m3 298,85
6 |Gruz z betonu zwirowego m3 1,98
7 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm m2 793,97
8 |Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 | 3135,08
9 |Krawedziaki iglaste kl.IL m3 6,68
10 |Krawezniki betonowe drogowe szary 15x22cm m 796,82
11 |Krawezniki betonowe drogowe szary 15x30cm m 337,31
12 |Krawezniki kamienne 15x25cm m 22,22
13 |Kruszywo tamane sztuczne 0/31.5mm t | 4311,93
14 |Masa chemoutwardzalna kg | 194834
15 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 11 S t 1565,68
16 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych - AC 16 W t | 324879
17 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czg$ciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 907,26
18 |Mikrokulki odblaskowe kg 216,48
19 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 418,81
20 |Opornik betonowy 12x25cm m | 6638,06
21 |Piasek m3 | 103481
22 |Pospotka 0-31,5mm m3 | 1015,07
23 | Prefabrykaty sciekowe 60x50x15cm szt 32,96
24 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 18,56
25 |Stupki drewniane iglaste m3 0,3
26 |Stupki z rur stalowych kg 863,72
27 |Tablice znakow drogowych szt 49
28 |Woda m3 | 2186,52
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Zestawienie sprz¢tu

Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinku Borkowice - Smiechow - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania z istniejaca drogg krajowa nr

11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - Etap 1B

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Brona talerzowa bez ciaggnika m-g 96,31
2 |Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g 328,83
3 |Ciagnik kotowy m-g 80,2
4 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 152,4
5 |Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 1,08
6 |Koparka 0,60m3 m-g 122,62
7 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 523,19
8 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 10,84
9 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m m-g 328,83

10 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 11,17

11 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 0,66

12 |Plastomarker samobiezny Super m-g 14,23

13 |Przyczepa dhuzycowa m-g 4,53

14 |Przyczepa skrzyniowa m-g 151,29

15 |Rozktadarka mas bitumicznych m-g 211,88

16 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 63,21

17 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 104,38

18 |Roéwniarka samojezdna m-g 26,38

19 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 10,94

20 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 50,45

21 |Samochod dostawczy m-g 4,08

22 |Samochod samowytadowezy 5t m-g | 1202,82

23 |Samochod samowytadowcezy 5-10t m-g | 1220,67

24 |Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 3,15

25 |Samochod skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15t m-g 21,67

26 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 81,9

27 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 104,2

28 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 89,74

29 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 32,5

30 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 168,57

31 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 56,09

32 |Srodek transportowy m-g 14,23

33 |Walec statyczny ciagniony gladki 3-5t m-g 96,31

34 |Walec statyczny samojezdny m-g 747,21

35 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 167,59

36 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 167,59

37 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 44395

38 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 57,97

39 |Wibrator powierzchniowy m-g 500,75

40 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,04

41 |Zrywarka przyczepna m-g 17,36

42 |Zuraw samochodowy 4t m-g 14,69

Razem| 7506,5
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