OPIS TECHNICZNY.

1.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bedzino, 76-037 Bedzino 19, a firmg Pracownia
Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko / Dz.U.2016.353 j.t./

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U. 2016.1440 j.t.
z pozn. zm./

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 j.t./

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)
Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym i zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

Badania podtoza gruntowego.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-01700:1999. Wodociaggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowe;j



¢ Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2. Cel i zakres opracowania, obszar oddzialywania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia wdd
opadowych z odcinka przebudowywanej drogi w m. Smiechéw. Przedmiotowa
kanalizacja deszczowa realizowana jest w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa i remont
drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice — Smiechéw — Ktadno — Plesna w
zakresie powigzania z istniejgcg drogg krajowg nr 11 oraz planowang drogg ekspresowg
S6".

W zakres wchodzi budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej odcinek drogi gminnej
nr 100004Z w m. Smiechdéw, w ramach tzw. ETAPU 1B.

Obszar oddziatlywania

Analizy obszaru oddziatywania - w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektow budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z pd6zn.zm.) i aktéw
wykonawczych do niej, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 jt. z podzn.zm.). Analiza wykazata, ze
przedmiotowa kanalizacja deszczowa odwadniajgca droge gminng nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w jej otoczeniu. Tym samym
obszar oddziatywania ogranicza sie do miejsca ich wbudowania. Jej wykonanie bowiem,
nie wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu, wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

3. Stan istniejgcy

W chwili obecnej droga gminna nr 100004Z jest uzytkowana jako cigg komunikacyjny
dla ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Droga ta obstuguje pod
wzgledem komunikacyjnym, miejscowosci przez ktore przebiega i tgczy je z droga
krajowg nr 11 w m. Borkowice. Zapewnia tez dostep do drogi publicznej, dla
bezposrednio przylegtych terenéw oraz przylegtej do niej zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej, turystycznej i zagrodowej. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega czesciowo
przez tereny niezabudowane i czesciowo przez zabudowane m. Smiechéw. Droga
gminna nr 100004Z na catej dtugosci posiada jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni
bitumiczne;.

Woda opadowa z przedmiotowej drogi odprowadzana jest gtdwnie powierzchniowo do
rowow przydroznych lub na tereny zielone.

W obszarze wystepujg sieci uzbrojenia terenu niezwigzane z obstugg drogi, w
szczegolnosci w postaci kabli i linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej. Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest
uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak
wykluczy¢, Zze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie
zinwentaryzowane, w tym dreny i odptywy burzowe.

Warunki gruntowo-wodne

Dla catej inwestycji (dt. ok. 8 km) wykonano tgcznie 48 sztuk otworow w gruncie oraz 30
otworéw w konstrukcji nawierzchni jezdni i w podtozu pod konstrukcjg jezdni. Na odcinku
od skrzyzowania drogi gminnej nr 100004Z z drogg krajowg nr 11 do skrzyzowania drogi
gminnej z drogg powiatowg nr 3504Z w kierunku Gasek warstwy asfaltowe majg grubos$é



od 3 do 12cm, pod warstwami bitumicznymi wystepuje bruk kamienny o grubosci od 15
do 20cm utozony na warstwie pospotki. W otworach poza konstrukcjg jezdni na
odcinku od miejscowosci Borkowice do miejscowosci Ktadno w poboczu i bliskim
sgsiedztwie korony drogi nawiercono grunty nasypowe, pod ktorymi znajdujg sie grunty
gliniaste. Poziom wody w otworach badawczych nawiercony byt na gtebokosci 0.4-2.5m
p.p.t., w postaci zwierciadta swobodnego, napietego i sgczenia. W podtozu dominuje
grupa nosnoséci podtoza G4. Szczegodty znajdujg sie w opracowaniu geologicznym.

Obiekty budowlane, objete niniejszym opracowaniem zaliczajg sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

4. Opis rozwigzania projektowego.

W zwigzku z planowang przebudowg drogi nr 100004Z, przewiduje sie wykonanie
odcinkéw kanalizacji deszczowej w m. Smiechéw. Projekt przebudowy drogi stanowi
odrebne opracowanie. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa zostata skoordynowana z
projektem przebudowy drogi gminne;.

4.1 Trasa kanalizacji deszczowej.

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem normatywnych parametrow technicznych. Trasa sieci przebiega jak na
projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) Przewody kanalizacji deszczowej zostang
utozone w terenie utwardzonym i nieutwardzonym. W przypadku skrzyzowan
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym na
przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne Dn 100 mm.

4.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjne;j .

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 400 x 11,7 mm, de 315 x 9,2 mm,
de 250 x 7,3 mm, oraz de 200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 tgczonych na uszczelke
gumowa.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm.
Wigczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg
tulei przejsciowych.

Wody deszczowe bedg odprowadzone do istniejgcego rowu na dz. nr 12/2 w m.
Smiechéw.
Spadki, dtugosci, $rednice oraz zagtebienia projektowanego kolektora podano na
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4.3. Obliczenia ilosci wod opadowych - zlewnia Smiechéw.

Do obliczen ilosci sptywu wdéd opadowych przyjeto wzor:
Q=y*F*q*@[dm?s]

gdzie:

Q - ilos¢ sptywu (dm3/s)

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;
- chodniki i zjazdy z kostki bet. -y =0,85;
- tereny zielone -y =0,1

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;



@ — wspotczynnik opoznienia odptywu - przyjeto 0,6

g — natezenie deszczu [dm3/(ha*s)]

- maksymalnego - qMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.

Powierzchnia zlewni: 4535m?

Zlewnia — obejmuje odcinek jezdni drogi gminnej w m. Smiechéw wraz chodnikami,
Zjazdami na posesije.

Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi;
Jezdnia asfaltowa:

Razem: 1919,0 m2
Fzred = 1919,0*0,90 = 1727,1 m2

Kostka betonowa — chodniki, zjazdy:

Razem: 1265 m2
Fzred = 1265*0,85 = 1075,25 m2

Zielen
Razem: 1500,0 m2
Fzred = 1500,0 * 0,10 = 150,0 m2

Fzredukowana catkowita = 1727,1 + 1075,25 + 150 = 2952,35 m2 = 0,2953 ha

llos¢ wéd opadowych odprowadzanych projektowang kanalizacja deszczowg do

rowu dz. 12/2 w m. Smiechéw:

Qmax =130 * 0,2953 *0.6 = 23,04 dm3/sek

Qobl =15 * 0,2953*0.6 = 2,66 dm3/sek

QMAX godzinowego =23,04 * 3,6=82,95 m3/h

Qsredniodobowe = Qrok/365 = 1771,80/365 = 4,86 m3/dob,

Qrok=0,2953 * 10000 * 0,600= 1771,80 m3/rok
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe i
roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w
ilodci, jaka powstaje z opaddédw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajgcych w
ilodciach przekraczajgcych:

- zawiesina ogdlna <100 mg /I

- weglowodory ropopochodne <15 mg/l.

Wprowadzane wody opadowe nie przekroczg w/w dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen.
Dodatkowo, z uwagi ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe pochodzg z drogi gminnej
klasy L, w zwigzku z tym, zgodnie z § 21 ust. 2 w/w rozporzgdzenia, przedmiotowe wody
opadowe lub roztopowe mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.




Mimo to Inwestor podjat decyzje o zastosowaniu uktadu podczyszczajgcego przedmiotowe
wody opadowe i roztopowe, przed wylotem do cieku.
Zastosowany uktad podczyszczajgcy sktadac sie bedzie z osadnika i separatora.

Osadnik.
Osadnik dobrany jest w taki sposob, aby w zestawieniu z separatorem zapewniat jak
najlepszg prace oraz maksymalnie wydtuzyt okres pomiedzy Kkolejnymi czyszczeniami
urzgdzen. Dobrano osadnik o srednicy sr. 1500 i pojemnosci czesci osadowej = 3,0m3.
Osadnik zbudowany jest z kregéw betonowych $r. 1500. Kregi taczone sg na uszczelki
gumowe oraz szybkowigzgcg zaprawe wodoszczelna. Otwory do potgczenia rur PCV sr. 400,
zaopatrzone sg w uszczelki zapewniajgce szybki, elastyczne i szczelne potgczenie rur.
Urzadzenie moze by¢ dodatkowo wyposazone w deflektor stalowy zwiekszajgcy skutecznosc
dziatania osadnika. Usuniete z osadnika zanieczyszczenia bedg zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi lokalnych Wydziatéw Ochrony Srodowiska.

Separator.
Jako gtowny element dla podczyszczania wod deszczowych przyjeto separator

lamelowy 10/100 o parametrach nie gorszych niz:

- przeptyw maksymalny - 100 dm3/s,
- pojemnos¢ magazynowa oleju - 260 dm3,

- pojemnos¢ osadnika - 360 dm3,

- Srednica wewnetrzna - 1200 mm,
- Srednica rury wlotowej i wylotowej - PVC400.

Separator sktada sie z monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposazeniem
wewnetrznym. Wewnagtrz separatora umieszczone sg specjalnie skonstruowane sekcje
zaluzjowe, na ktérych zachodzi separacja zanieczyszczen. Wykonane sg one z odpornego
chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego (mieszanina akrylonitrylu,
butadienu i styrenu). Urzadzenia zamykane sg pokrywami dostosowanymi do duzych
obcigzen.

Model separatora bedzie catkowicie szczelny i nie wymaga¢ dodatkowych elementéw
uszczelniajgcych.

Dobdr separatora:

Obliczenia:

Dane:

- Deszcz maksymalny:  gmax = 130 dm3/s*ha,

-Deszcz obliczeniowy wynosi 88% rocznej wysokosci opadu: gobl.=15dm3/s*ha,

- Wielkos¢ zlewni zredukowanej: F = 0.2953 ha.
Qmax = gmax x F =130 x 0.2953 x 0,6 = 23,04 dm3/s.
Dla powyzszej wartosci Qmax dobrano separator 10/100.
Sprawdzenie:
Obliczeniowe natezenie deszczu dla przepustowosci nominalnej dobranego
urzgdzenia
gobl = Qn/F =10/ 0,2953 = 33,87 dm3/s*ha >15 dm3/s*ha
- separator dobrano poprawnie.



4.4. Zestawienie materialéw kanalizacja deszczowa.

m. Smiechéw
Dilugos¢ kanaléw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 400 x 11,7 mm SDR 34 SN8 L=251,00 m
PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SN8 L=30,00 m
PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=39,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8 L=57,000 m
llos¢ studni
bet. Dn 1200 mm 13 szt. (w tym. 2 z kratg)
bet. Dn 500 mm 9 szt.
Osadnik piasku dn1500mm V=3,0m3 1 szt.
Separator lamelowy PSW Lamela 10/100 1 szt.
Wylot typowy dn 400 mm 1 szt.

4.5. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 400 x 11,7 mm, de 315 x 9,2 mm,
de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 fgczonych na uszczelke gumowa.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie
osadnikowe wpustéw deszczowych dn 500 mm.
Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako
szczelne, typu PS.
Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.
Na trasie kanatow w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn
1200 mm.
W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierécieniach odcigzajgcych, na studzienkach
betonowych @500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wigczenie rur PVC de 200 do
betonowej studni wpustu za pomocg tulei (przejécia szczelnego) PVC de 200.

Lokalizacja wpustow — wg projektu zagospodarowania terenu.

4.6. Wylot do odbiornika.

WYLOT NR 2 - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu - dz. nr 12/2 obr.
Smiechéw, gm. Bedzino - zlewnia Smiechéw.

Wody opadowe w miejscowosci Smiechéw odprowadzone bedg do istniejgcego rowu
przydroznego zlokalizowanego w pasie drogi dz. nr 12/2 obreb Smiechéw gm. Bedzino.
Planowany wylot kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykona¢ na dziatce nr 12/2. Na
wylocie kanatu PVC de 400 mm projektuje sie typowy (opracowany na podstawie typowych
projektéw wylotéw kolektorow deszczowych) wylot o konstrukcji zelbetowej, wylewanej na
mokro z betonu C22/25. Wylot 400 de 400 mm zabezpieczy¢ kratg z pretow $r. 14mm o
przeswicie 150 mm, zamykang na kiédke. Rzedne wskazano na planie sytuacyjnym
i schemacie. Row przy wylocie oraz skarpy na dtugosci 5 m nalezy umocni¢ brukiem
kamiennym grubo$ci hmin 15 cm Szczeliny wypetni¢ betonem B-20. Skarpy i dno nalezy
oczysci¢ z samosiejek, w razie potrzeby wyprofilowac i pogtebi¢. Skarpy rowu obsiac trawa.

5. Roboty ziemne i montazowe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robét. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi



roslinnej, usungc¢ kolidujgce z robotami drzewa wraz z karczowaniem i zasypaniem dotéw
po karczunku. Usung¢ nalezy takze, karcze (wraz z zasypaniem dotdw) po juz wycietych
do tej pory drzewach. Wystepujgce w pasie drogowym krzewy nalezy usungc¢. W ramach
robot przygotowawczych nalezy takze przeprowadzi¢ rozbiérke wszelkich elementéw
kolidujgcych z inwestycja.

Roboty budowlane, w tym ziemne nalezy wykonywacC zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty ziemne w terenach nieuzbrojonych wykonywa¢ mechanicznie, a w terenach
uzbrojonych recznie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanych kanatow nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujgcych kolizji.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzgdzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopdw wstepnych.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwitocznie
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomié wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robot uzyska¢ od niego
o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowaé¢ w wykopie na 10-20 cm
podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Ztgcza pozostawi¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnienia przewodu.

Utozone rurociggi zasypywac gruntem piaszczystym (np. pospotka).

W terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia powinien wynosic Wz = 1,00.
Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe.

Umocnienia scian do zagtebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,0 m
do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdw poprzez deskowanie azurowe.
Powyzej 3,0 m zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegélna uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete, z zachowaniem
przewidzianej prawem procedury.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzic zqodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i _odbioru robdét budowlano - montazowych” tom | i norma BN-83/8836-02
oraz zqodnie z przepisami BHP.

6. Odwodnienie wykopow.

Niezaleznie od urzadzen, stanowigcych elementy odwodnienia, Wykonawca, o ile
wymagac tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby



zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykop powinien byé
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych i gruntowych. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. W przypadku wystapienia wody
gruntowej lub odkrycia w trakcie robét ziemnych innych zrédet wody (np. dreny,
odptywy burzowe), nalezy w razie potrzeby ujaé¢ je w rowy Ilub igtofiltry
(z odprowadzeniem np. do beczkowozéw), a dla drenéw wykonaé¢ stosowne
przetaczenia, w celu zabezpieczenia naptywu woéd. Ponadto niezwlocznie nalezy
zawiadomié¢ inwestora i inspektora nadzoru o odkryciu tego typu uzbrojenia.

Nie dopuszcza sie kontynuowania prac zwigzanych z montazem kanalizacji
deszczowej bez zqgloszenia i rozwigzania sprawy z odkrytymi w trakcie roboét
odplywami i drenazami.

W przypadku zalania wykopu przez wode, przed utozeniem przewodéw, wode z
wykopdéw nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywaé w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem kanatu deszczowego dn 500 mm. W miejscu
posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

7. Proba szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje sciekéw do gruntu

- infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnoci wykonaé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien miec¢ rzedng nizsza,
‘cOo najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugos$ci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugoséci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwadcji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykonaé zqodnie z PN-
81/B-10725- "Wodociaqi. Przewody zewnetrzne. Wymaqania i badania przy odbiorze”.

8. Uwagi montazowe.

1) Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosgé;

2) lIstniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopdw prébnych;

3) Wykonawcg sieci kanalizacji w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robét;



4)

5)
6)

7)

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczg¢ po zezwoleniu
witadz konserwatorskich.

Do odbioru korncowego nalezy przedtozyc:

- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbiorow czesciowych;

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw
i urzgdzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z prob szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



