Szczegol konstrukcyjny
- Jezdnia, zjazd, utwardzenie podloza, chodnik

- wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszezrzenie jezdni
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Oznaczenia:
1./w.Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm
2.|lw.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.6cm
3.|podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego C 5 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm (* 30cm wyniesienia)
A 3 4.|warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C | 5, gr.22cm
mNGNﬁmAvw —ﬂcmﬂmHH:wﬂﬁvﬁ— 5% 5./humus gr.10cm
- .— @Ngﬂmmwu HVQUQGNﬁu Qmu m—m—ﬂm—u w_ﬂm-mamv” 6./ kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm
J . . 7./kostka betonowa grafitowa gr.8cm
- nowa —ﬂcm.-mﬂﬂ:—ﬂﬁ,— a ,—GNQﬁ-— 8] kostka betonowa czerwona gr.8cm
9.)kraweznik betonowy 15x22cm
7 10. kraweznik betonowy 15x30cm
11.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min Scm
12.tawa betonowa z betonu C12/15
o 2% 0 13.|obrzeze betonowe 8x30cm
.13 .10 30 ' - —% 14.|podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego C 4, 0 frakcji 0/31.5mm gr.15cm
[T T T [ | b 15]warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.15cm
® ? R 7 ! 16| warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C | 5, gr.15cm
® e Ve BV + % 17.|w.wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
= 2 i Ml 8 0 rwe 20.opornik betonowy 12x25c¢m
= 7 = $ lwn X 4 19.|kraweznik kamienny 15x25cm
15 .17 15 Ty 22.|kostka betonowa szara gr. 8cm
NN 3 = 23.|geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymato$ci na rozciaganie wszerz S0kN/m, wzdhuz 50 kN/m
24 szpilka kotwigca z pretow stalowych $r.10mm ze stali gtadkiej w rozstawie co 100cm
25.|rura przepustu z PEHD $r. 500mm
n " % 26.|tawa z pospotki gr.30cm
20 e L BN 27 |bruk kamienny 17x20cm
11 14 ¢ 1] 28.|chudy beton gr.15cm
5 12 |16 — - 29.|zasypka z pospolki
30.|warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 5 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm

31,

w.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12220
Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
Tytut rysunku:

Praebudowa i remont drogi od wezla Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechéw-Kladno-Plesna
W zakresie powigzania z istiejgcq drogq krajowq nr 11 oraz planowang drogg ekspresowg S6 Etap 1B.

mgr inz. Angelika Elas-Binczyk
mgr inz. Angelika Elas-Binczyk

mgr inz. Adam Binczyk
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RYSUNEK NR 4

Drogowa

OCELBI
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Temat opracowania;

Inwestor:
Brania:
Stanowisko:
Projektowal:
Opracowak:
Sprawdzit:



