I Projekt stafej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Przebudowa i remont drogi od wezta
'}9\( E L B I Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powigzania
Pracownia projektowa z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1B”.

PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU

Przebudowa i remont drogi od wezla Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechéw-Kladno-Plesna w zakresie

powiqzania z istniejgcq drogq krajowg nr 11 oraz planowang drogq ekspresowg S6 - ETAP 1B.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Przedmiot i cel opracowania
Opis stanu istniejacego

Projektowana organizacja ruchu

AR R SR

Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
6. Przyktady projektowanych rozwigzan

Zalacznik nr 1 - zasady umieszczania znakéw drogowych

Zalacznik nr 2 — zestawienie projektowanych znakow

2.  CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYJNY — SKALA 1:125000 RYSUNEK NR 1

PROJEKT STALE] ORGANIZACJI RUCHU
PLAN SYTUACY]JNY — SKALA 1:500 RYSUNEK NR 2.1-2.14

JO(ELBI

Pracownia projektowa



I Projekt stafej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Przebudowa i remont drogi od wezta
\9\( E L B I Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powigzania
Pracownia projektowa z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1B”.

22.CZESC OPISOWA

JO(ELBI

Pracownia projektowa



I Projekt stafej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Przebudowa i remont drogi od wezta
'\9\( E L B I Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powigzania
Pracownia projektowa z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1B”.

OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt.
»Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-
Smiechéw-Kfadno-Pleéna w zakresie powigzania z istniejaca droga krajowa

nr 11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990. z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 t.j.. z p6zn. zm.

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -—
Dz.U.2017.784.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 . w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.454

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2003.220.2181 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecenn i sygnalow w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124. z p6zn. zmianami

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz. U. 2018.2096 z
poézn. zm.

e  Projekt przebudowy drogi gminnej.

e Wizja w terenie.
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji przebudowywane;j

i remontowanej drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechéw-Kladno-
Plesna w zakresie powiazania z istniejacq droga krajowa nr 11 oraz planowana droga
ekspresowg S6 - ETAP 1B.

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania
przebudowywanej i remontowanej drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-
Smiechéw-Kladno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz

planowang drogg ekspresowa S6 - ETAP 1 od km 0+801.74 do km 3+520.61.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej na odcinku od
km 0+801.74 do km 0+520.61 (tzw. ETAP 1B). Odcinek ten jest kontynuacja
przedsiewzigcia dotyczacego przebudowy przedmiotowej drogi gminnej na odcinku
Borkowice — Smiechéw o tacznej dhugosci 3.5km. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest
urzadzony pod wzgledem drogowym, tj.. posiada wydzielona jezdni¢ o nawierzchni
asfaltowej na calym odcinku, posiada chodniki w miejscowosciach, o$wietlenie na wigkszosci
obszaréw zabudowanych oraz odcinki kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod
opadowych. W pasie drogowym wystepuja takze inne sieci uzbrojenia terenu w szczegdlnosci
w postaci kabli i linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociagowej 1
kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowa droga jest uzytkowana jako ciagg komunikacyjny dla ruchu
pojazdéw samochodowych, rowerowych i dla pieszych. Droga ta obstuguje pod
wzgledem komunikacyjnym, miejscowosci przez ktore przebiega i faczy je z droga
krajowa w m. Borkowice. Zapewnia tez dostep do drogi publicznej, dla bezposrednio
przylegtych terenéw oraz przylegtej do niej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
zagrodowe;j.

Celem przedsigwzigcia jest przywrocenie 1 poprawa parametrow techniczno-uzytkowych
istniejacej drogi, celem poprawy warunkéw technicznych i uzytkowych istniejacej drogi i
zwigkszenie bezpieczenistwa, w  szczegdlnosci poprzez uzupelnienie chodnikéw w
miejscowosciach, wykonaniu poboczy, a takze poprzez poprawe geometrii i przebudowe

konstrukcji  jezdni przedmiotowej drogi. Wody opadowe na niemal calej dlugosci
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przedmiotowego odcinka drogi odprowadzane sa powierzchniowo do rowéw przydroznych.
Jedynie na terenach zabudowanych miejscowosci, lokalnie sa odprowadzane za pomoca
wpustow do istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej.

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, Zze w terenie wystepuje
inne uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane.

Istniejaca droga to nieruchomo$é stanowiaca pas drogowy. W chwili obecnej
wykorzystywany jest w celach, jakim jest przeznaczona droga, tj. sluzy komunikacji.
Natomiast nieruchomosci, ktérych czes¢ jest przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego
w celu lokalizacji $ciezki rowerowej i chodnikéw, w czesci, w chwili obecnej, sq uzytkowane
przez cztowieka i przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowo-uslugows (tereny istniejacych
posesji, pola), a w czgsci stanowig obszar gospodarki lesnej (las padistwowy).

Planowane roboty, dotyczace przedmiotowego przedsigwzigcia nie powodujg zmian w
sposobie uzytkowania przedmiotowej nieruchomosci - drogi.

Droga na calej dlugosci posiada jezdni¢ dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej.
Szerokosc¢ jezdni waha si¢ od 4,5 do 5,5 m. Jezdnia wykazuje uszkodzenia w postaci spekan,
zapadnieé, obkruszent krawedzi jezdni, ubytkéw, nieréwnosci, co §wiadczy o przekroczeniu
granic uzytkowania obiektu i ciagnie za soba koniecznosci podjecia prac naprawczych.
Konieczne jest rowniez wykonanie prac poprawiajacych geometri¢ i przekrdj drogi.

Przez pas drogowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy rozumie¢ wydzielony
liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w ktoérym sg
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsluga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami
zarzadzania droga. Droga za$ to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca calo$é techniczno-uzytkowa, przeznaczona do
prowadzenia ruchu drogowego.

Planowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w cato$ci w obszarze
zabudowanym.

Istniejace oznakowanie w rejonie przebudowywanej drogi:
» Znaki ostrzegawcze: A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo, A-2 , niebezpieczny zakret w
lewo”, A-3 ,niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo”, A-4 , niebezpieczne zakrety —

pierwszy w lewo”, A-7 ,,ustap pierwszenstwa’, A-11 | nieréwna droga”,
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Znaki informacyjne: ,.koniec drogi z pierwszenstwem”, D-15 , przystanek autobusowy”,
D-42 ,,obszar zabudowany”, D-43 , koniec obszaru zabudowanego”,

Tablice kierunku i miejscowosct: E-2 | drogowskaz tablicowy”, E-3 ,drogowskaz w
ksztalcie strzaly”, E-4 | drogowskaz w ksztalcie strzaly do miejscowosci podajacy do
dniej odleglos¢”,

W rejonie istniejacej drogi wystepuje rowniez oznakowanie poziome w postaci

znakéw poprzecznych.

Rodzaj nawierzchni drég oraz rodzaj funkcji w sieci drogowej zostaly przedstawione

na planach sytuacyjnych.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Gloéwnym zalozeniem projektowanej stalej organizacji ruchu, jest zapewnienie

bezpieczenistwa ruchu na terenie inwestycji.

Projektowane oznakowanie pionowe

>

YV V Y V

wloty na skrzyzowania w ciagu drogi oznakowano znakiem D-1,

wloty na skrzyzowaniach dla drég podporzadkowanych oznakowano znakiem A-7,
przejscia dla pieszych zostaly oznakowane znakiem D-0,

przystanki autobusowe oznakowane znakiem D-15,

odcinki, na ktérych obowiazuje zakaz wyprzedzania pojazdéw oznakowano znakami B-

25 oraz B-27,
odcinki, na ktérych ograniczono dopuszczalng predkosé oznakowano znakami B-33,

na calym odcinku przebudowywanej drogi wymienia si¢ na nowe wszystkie tablice

drogowskazowe E-4,

na planowanym odcinku drogi do przebudowy zlokalizowane sa miejsca gdzie wystgpuje

przechodzenie kréw, odcinki te oznakowuje si¢ znakiem ostrzegawczym A-18a,

wyniesione jezdnie (plata) oznakowuje si¢ systemem znakow A-11a, T-1 z podaniem

odleglosci oraz B-33.
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Projektowane oznakowanie poziome:

» na wysokosci poboczy przy krawedzi jezdni projektuje si¢ linie krawedziowa ciagla
waska P-7d

» w miejscach gdzie umozliwiony jest przejazd w ciggu linie krawedziowej projektuje sig
linie krawedziows przerywana waska P-7c,

» w celu dowiazania do istniejacego oznakowania poziomego projektuje si¢ na odcinku od
km 0+801.74 do km 0+831.74 linie segregacyjna podwdjng ciagla P-4, przejazd przez ta

linie wyznacza sie linig pojedyncza przerywang prowadzaca szeroka P-le,
przed linig P-4 projektuje si¢ linie ostrzegawcza P-0,
na wlotach podporzadkowanych projektuje si¢ lini¢ warunkowego zatrzymania zlozona
z trojkatéw P-13,
przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10,

» w odleglosci 2m przed przejSciem dla pieszych projektuje si¢ lini¢ warunkowego
zatrzymania ztozong z prostokatéw P-14,

» na wysokosci projektowanych peronéw autobusowych projektuje si¢ linie przystankowe

P-17,

» wyniesione jezdnie (plata), na ktérych zostaly zlokalizowane przejscia dla pieszych

zostaly oznakowane znakiem P-25, prog zwalniajacy.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAXA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZAC]I RUCHU 1.06.2021R.

Opracowal: mgr inz. Adam Binczyk

ZAYACZNIKNR 1
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA , ’
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanej drogi nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci:

- mate ,,M” na drodze gminnej;
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Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego

spostrzezenie, odczytanie i prawidlowsa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii

odblaskowej typu 2. Znaki D-6 w rejonie przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ oznakowac

znakami D-6 niekonwencjonalnymi 3 generacji fluorescencyjnymi.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalos¢ — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni

drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowac na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materialéw trwalych.
Zaleca si¢ umocowanie znakoéw na stupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min. 0,50 _ 050+200 |
| ]
T i kraweznik
| f
| . 7 I I I I
| ;[ |
i ; i |pobocze X ) . .
[ Jezdnia : : jezdnia . chodnik

| :
a) na drodze ¢} na ulicy

Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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j) kategorii A, B, C, D, F, G

JO(ELBI

Pracownia projektowa



I Projekt stafej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Przebudowa i remont drogi od wezta
'\9\( E L B I Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powigzania
Pracownia projektowa z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowana droga ekspresowa S6 - ETAP 1B”.

O

min. 2,20
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|

k) dwdch na jednym stupku na ulicach

Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzuperiajgce " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 . 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 200 2.20)
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunl«:w:c E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i il
- drogowskazy w ksztaicie strzaly - male E-4 Ll Fin. 2,00 {£20)™- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 090-1,20 0,80-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

¥ Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukci obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

“ 7 wyjatiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢
umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwoch
znakow na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposob przedstawiony
na rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku

58
3 -

Q

0 O @
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Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw

g
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a} na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo
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ZALACZNIKNR 2
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:

Lp. | Symb Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
ol
1. A-7 ustgp pierwszenstwa 3 szt.
2. A-1la prog zwalniajacy 4 szt.
3. A-18a zwierzeta gospodarskie 2 szt.
4, A-30 uwaga 5 szt.
5 B-18 zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej 1 szt
ponad 10t.
6. B-25 zakaz wyprzedzania 13 szt.
7. B-27 koniec zakaz wyprzedzania 8 szt.
8. B-33 ograniczenie predkosci 4 szt.
9. B-42 koniec zakazow 1 szt.
10. D-1 droga z pierwszenstwem 4 szt.
11. D-6 przejscie dla pieszych 4 szt.
12. D-15 przystanek autobusowy 4 szt.
13. B4 drogowskaz w ksztalme ;trzaly do miejscowosci ) szt
podajacy do niej odlegtosé

14. T-1 tabliczka wskazujaca 9 szt.

2.2 Projektowane oznakowanie poziome:

Lp | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
1 P-le linia pojedyncza przerywana - 50 mb
prowadzaca szeroka
2. P-4 linia podwojna ciagta 23.0 mb
3 P-7c linia krawgdziowa - przerywana 4204 | mb
waska
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4. P-7d linia krawgdziowa - ciggla waska 4387.0 | mb
5. P-10 przejscie dla pieszych 11.0 m2
6. P13 linia waru-nkowegc?.zatr’zymama 17.6 mb
ztozona z trojkatow
7 P14 linia wal-runkowego zatrzymama 152 mb
ztozona z prostokatow
8. P-17 linia przystankowa 120 mb
9. P-6 linia ostrzegawcza 50 mb
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