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OPIS -TECHNICZNY

do projektu budowlanego wodociggu PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10 w miejscowosci
Dobrzyca
dz. nr 177, 421/2, 437, 212/4 obr¢b Dobrzyca gm. Bedzino.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne i ogélne budowy rozdzielczej sieci wodociagowej na terenie gminy
Bedzino z dnia 03.09.2014 r. pismo WK 6214/23/14

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 23.07.2014 PP.6733.9.2014

- Decyzja PZD Manowo nr 54-U/2014 z dnia 09.07.2014 r.

- protokoét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.879.2014 z 19.09.2014 r wydana przez
Starostwo Powiatowe w Koszalinie

- Obowiazujace normy i przepisy

2.0CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest potaczenie sieci wodociggowych w miejscowosciach

Dobrzyca i Strzepowo

Zakres opracowania obejmuje wodocigg PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10 na
odcinku od wezta nr 1 - wiagczenia do istniejagcego wodociggu PVC 90 w dziatce drogowej
nr 421/2 do wezta nr 30 na dziatce nr 177.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZ WIAZAN.
3.1 Wodocigg.

Wiaczenie wodociggu PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10 projektuje si¢ do istniejacego
wodociggu PVC de 90 w punkcie W1 na dzialce nr 421/2. Wiaczenie poprzez trojnik
kolierzowy DN 80. Za trojnikiem zamontowa¢ zasuwe migkkouszczelniajaca
kolierzowa typu E DN 80 HAWLE lub zasuwe¢ o bardzo zblizonych parametrach

technicznych do wymienionej zasuwy - innego producenta.
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Wodociag wykona¢ z rur PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10. taczenie rur za pomoca

zgrzewania doczolowego.

Przejscie rurociggu PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10 pod drogg powiatowa 1 pod
zjazdami do pdl, zaprojektowano metodg bezwykopowa — za pomocg przecisku w rurze
ostonowej PE HD 100 DN 150. Laczna dtugo$¢ przeciskdw wynosi 85 m.

Odpowietrzenie wodociggu odbywac si¢ begdzie poprzez hydranty nadziemne DN

80 zamontowane w weztach nr 1, 5, 11, 16, 22 i 30.

Dlugosé wodociggu PE HD 90 x 5,4 SDR17 PN10 wynosi 1086 m.

3.1.1 Proby na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja.

Wodociag nalezy poddaé probie na ci$nienie. W czasie proby armatura odcinajaca
musi by¢ odkryta. Cisnienie probne powinno by¢ rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia
roboczego. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prob szczelnosci
nalezy dokonac¢ jego ptukania czysta woda.

Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworu
podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic
24h. Po usunig¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.

Wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

3.1.2 Hydrant p. poZ.

Hydranty zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drog pozarowych Dz. U. Nr 121 z 11.07.2003.

Zaprojektowano szes¢ hydrantow p.poz. DN 80 z zasuwa na odgalezieniu, nadziemny
Jafar nr kat. 8855 lub hydrant o bardzo zblizonych parametrach technicznych do

wymienionego - innego producenta.

Wydajnos¢ hydrantu 101/s. Ci$nienie 0,2MPa.
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3.1.3. Studnia spustowa

W wezle nr 4 zaprojektowano studni¢ spustowa DN 1000 betonowa systemow3a z dnem.
Witaz do studni zeliwny typu cigzkiego
W studni zaprojektowano zamontowang na trojniku  kolnierzowym = zasuwe

migkkouszczelniajaca kotierzowa typu E DN 80 HAWLE lub zasuwe o bardzo

zblizonych parametrach technicznych do wymienionej zasuwy - innego producenta.

4.0 ROBOTY ZIEMNE.

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego.

Przewody sieci nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15¢cm z obsypaniem
gruntem rodzimym — piasek.

Tras¢ wodociagu oznakowac tasmg plastikowa znaczaca w kolorze niebieskim z
wktadka metalowg 1 z napisem ,,WODOCIAG”

Armature¢ na sieci, hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi w widocznym miejscu. Tabliczki na stupku stalowym.

Materiat na podsypke 1 obsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggdéw z PE.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscach zblizen do budynkdéw, drzew i innych obiektow - recznie.

W obrebie projektowanego wodociggu wystepuja czynne sieci drenarskie
(zbieracze 1 saczki). Moga réwniez wystgpi¢ nadal czynne urzadzenia drenarskie
wykonane w okresie przedwojennym dla ktorych brak jest danych ewidencyjnych. W
przypadku przerwania ciggéw drenarskich uszkodzone miejsca nalezy naprawi¢ poprzez
ponowne ulozenie przerwanych ciggdéw na korytkach drewnianych opartych w gruncie
rodzimym i staranne ich zasypanie.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdw, co obnizytoby ich no$nos$¢. Rozmoczone partie gruntéw nalezy z podtoza usunaé
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1 zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem. Wykopy nalezy chronic¢
przed zalaniem wodg i przemarzaniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-62 oraz zgodnie z

przepisami BHP.

5.0 ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI PRZED PODTOPIENIEM

W czasie budowy sieci wodociggowej nalezy wykopy chroni¢ przed zalaniem
woda, a w miejscach pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy ja wypompowac. Ilos¢
roboczogodzin pracy pompy okresli inspektor na budowie.

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu ani tez zmiany istniejagcego

systemu odwadniania terenu.

6.0 UWAGI | WNIOSKI KONCOWE.

- Przed przystagpieniem do robot nalezy komisyjnie przejac¢ plac budowy.

- Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomic¢ kierownika danego Rejonu
Eksploatacyjnego GZK przedstawiajac do wgladu uzgodniony branzowo projekt

- Istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopow probnych.

- W przypadku kolizji projektowanej sieci z niezinwentaryzowanym na podktadach
uzbrojeniem, oraz wszelkie odstgpstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora
nadzoru 1 uzytkownika sieci.

- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rur.

- Prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
zarzadzeniami oraz warunkami technicznymi.

Do odbioru koncowego, w celu uzyskania protokotu od inspektora GZK nalezy
przediozy¢:
- projekt budowlany z uzgodnieniem GZK
- protokot z przeprowadzonej proby cisnienia
- map¢ powykonawcza geodezyjng wykonanej sieci z zatagczonymi wspotrzednymi
geodezyjnymi

- wynik bakteriologicznego badania wody.



PB odcinka sieci wodociggowej - Dobrzyca gm. Bedzino 8

UWAGA:
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami bhp,
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

tom 11.

7.0 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreSlono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, uwzgledniono przepisy zawarte w § 12, §
13, § 60, § 271 rozporzadzenia.

W zwiazku z realizacjg inwestycji, obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

OPRACOWAL



