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B Nr  |Podstawa, opis robét - - T: ‘ llose -Cena Wartosé |
1 Sieé¢ wodociagowa
1.1 Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w | km 1,086
terenie rowninnym o - L | |
2 |KNR2-010126/01 ANALOGIA Usunicoic warstwy ziemi utwardzonej o grubosci do m2 1.522,500
| 15cm za pomoca spycharki o ]
3 |KNR 201 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na | _m3 1.801,800
odkiad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci lyzki (,40m3 N
| 4 [KNR2-010310/02 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncic kategorii I1l ze skarpami o m3 450,450 ]
| szerokosci dna do 1,5m i glebokoscei do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad o -
ER Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody zestawem iglofiltrowym - pompa z 7gndz. 80,000 ]
agregatem pradotworczym ) ) ) |
| 6 |KNR2-010230/01 Zasypanic wykopow spycharkami gasicnicowymi 55kW (75KM)z | m3 1.801,800 .
przemieszczeniem gruntu kategorii I-1 na odlegtos¢ do 10m
|7 |[KNR-W2-180511/01 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci | m3 | 150.150 ]
10cm - z dowozem materialu ‘
| 8 |[KNR 2-01 0236/01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki m3 | 750,750
kat I-111
9 [KNR2-01 0505/01 Plantowanic reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 111 m2 | 1.522,500 ]
| oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonej
1.2 Roboty montazowe |
10 |KNR-W 2-18 0109/03 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o éredniéy m 1.086,000
o zewngtrzne) 90mm |
11 [KNNR41010/04 Polaczenia rur polictylenowych, ciénieniowych PE. PEHD o srednicy | zlacze | 91,000 ] ]
| |zewngtrznej rur 90mm metoda zgrzewania czolowego | R B
12 [KNR 2-19 0119/03 Przeciski - Rury ochronne o srednicy nominalnej PEHD DN [40mm | m 85,000 N
13 |KNR 2-28 0405/03 Zamkniecie koficowek rur ochronnych o $rednicy nominalnej kpl 14,000 : T
140mm, rury przewodowe o $rednicy nominalnej 90mm - Manszeta _ P |
| 14 [KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o studnig 1,000
| $rednicy 1200mm i glebokoéci 3m
15 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o 0,5m -2,500 ]
srednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni ) ]
16 |KNNR 4 1111/03 ANALOGIA Wyposazenic studni - Zasuwy typu "E" - kpl | 1,000 N
kielichowo-kolnierzowe o érednicy 80mm z nasuwkami na rurociagach PE 1 L
17 |KNR2-18W 0219/03 Hydranty pozarowe nadziemne, o srednicy 80mm kpl 5,000
18 [KNR 2-18 0901/01 Tréjniki wbudowane do istnigjacych rurociagéw o érednicy 110/90 | sat 1,000 .
mm ANALOGIA ) N R i R B
19 'KNNR 4 1111/03 Zasuwy typu "E" kielichowo-kohierzowe o $rednicy 80mm z obudowa|  kpl 1,000
montowane z nasuwkami na rurociggach z PCW i PE
| 20 |[KNR 2-18W 0708/01 Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o érednicy |odcinek 5,000 |
| nominalnej do 150mm (odcinek - 220m) ] e -
21 |KNR 2-19W 0102/01 Oznakowanie taéma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu m 1.086,000
utozonego w ziemi
| 22 [KNR-W 2-18 0704/01 Proba wodna szczelnodei sieci wodociagowych z rurtypy | proba 5,000 -
I HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 40-110mm (1 proba - 200m) ) ]
23 |KNR-W 2-18 0707/01 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy odcinek 5,000
nominalngj do 150mm (odcinek - 200m)
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