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Zakres rzeczowy robot oswietlenia

1. Utozenie linii kablowych oswietlenia YAKXS 4x25 mm?

2. Montaz stupa oswietleniowegostalowego ocynkowanego
d 6 m na fundamencie betonowym z wysiggnikiem W-1 m
o kacie nachylenia 10°, h oprawy 6 m

(8]

Oprawy oswietleniowe LED 70 W

. Przeciski rurami HDPE @& 75

I

5. Montaz oston rurowych PCW @ 75

6. Montaz uziemien

m 535



Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust,4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Bu-

dowlane ( jednolity tekst DZ.U

22006 r. nr 158, poz.1118 z pdz. zm.)

Oswiadczam ze projekt budowlany ,,Rozbudowy o$wietlenia ulicznego ,,
w Mscicach ul. Parkowa gmina Bedzino dz. 175/6 ,175/9, 181/1 , 283

obr. 0018 Mscice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant |
Jan Chodorowski

upr. bud. Nr Kn-95/75

spec. sieci , instalacje elektryczne
i elektroenergetyczne

Sprawdzajacy
inz. Tadeusz Poloczanski
upr. bud. Nr UAN/N/7210/689/87
spec. instalacyjno- inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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wKOSZALINIE

Wydzial Gospodarki Przestrzeunej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. m—95f75

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 r.— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § L 41..@.):21
—pkt 112 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifi-

kacji fachowych os6b wykonujacych funkeje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266).

ob. ..Jen Waldemer CHODOROWSKI. .

urodzony dnia .23 . wrzesnia. il 9349-:1?@”.Mecvzulankam/Z-SRE;’-».»-A

Oftrzymuije

nych oraz sporzadzanis projektdw instalacji i ULrZg -

_dzeA elektrycznych w obiektach budowlanych z wyjat-

kiem skompiikowanych instalacji“i urgadzenh elektrycz-
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STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGG,,

do peimema samodzielnych funkeii {echnicznych w budowniciwie

Na podstawxe § s 1§ 13 ust. 1 pkt . rozporzgdzenia Ministra Gospoaa:lu
Terencowej 1 O&,h;uu‘y Srodowiska z dnia 20 Jufego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, pez. 46) stwierdza sie, ze

‘g S5 S A T
" itzdeusz P 0L G C2Z AR SEKITI
. {wymianif imis-imiomz i nezwisko)
inzynier alexirvi .

{wymienic tytul zawodowy)

e ezdziernika 1957r«, ¢ 1
urodzony dnia ,28 PSZQZIl8TDLK2 157 Tay Kogzalin

poszao.a przygotowame zawodowe upowazniajace dg ‘wykonywania samoademaj funkeii
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MT7-KU9-TUM *

Pan Tadeusz POLOCZANSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2561/01

adres zamieszkania ul. Pankracego 6, 75-668 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem w' Sciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NKD-XRV-DAZ *

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
J p

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnegj.

 Niniejsze zaswiadczeniejest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31° -~ —~ —  ——-

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzpne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wirzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 120 Poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokurmnentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mosna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kentaktujac sie » biurem whasdwej Ckregowej izby Infynieréw
Budownictwa,



PP.6733.12.2016 S T - Bedzino, dnia 01.09.2016 .

DECYZJANR 6/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze
zmianami), zwanej dalej KPA,

- art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zmianami), zwanej dalej ustawg o pizp;

Po rozpoznaniu wniosku kiory ztoZzyt inwestor:

- Urzad Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino

z dnia:
12.08.2016 r.

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Rozbudowa instalacji o$wietlenia ulicznego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znaczeniu gminnym

Inwestor: " Urzad Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino

Przedmiot inwestycji:  Rozbudowa instalacji o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja inwestycji:  dziatki nr 283, 188/1, 187, 177/14, 189/13, 175/9, 175/6,189/5,189/11 obreb Mscice,
gmina Bedzino ~ T

1. Ustalenia dot. rodzaju i funkcji zabudowy:
a) Rodzaj zabudowy:
- infrastruktura techniczna.
b) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sposob uzytkowania budowli - zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem;
- Sposbb zagospodarowania terenu:
- szafka podigczeniowa;
- linia kablowa o$wietlenia o dtugosci do 600m;
- stupy o$wietleniowe o wysoko$ci do 7m.
2. Ustalenia dot. warunkéw | szczegdlowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego oraz cech
zabudowy:
- nie dotyczy.
b) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013r. poz. 1232 ze zmianami);
- teren znajduje sie poza istnigjacymi obszarami chronionego krajobrazu, rezerwatami oraz uzytkami
ekologicznymi, ktore zostaty utworzone na podstawie przepisow odrebnych;
- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objetych programem Natura
2000,
- po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech | skali przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 96 ust.1 w
zwigzku z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania

PP.6733.12.2016

decyzja Nr 6/2016

z dnia 01.09.2016r.
strona1z 3 9



na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) stwierdza sie brak potencjalnego znaczacego oddziatywania
inwestycji na obszary Natura 2000;

- inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),

- z wykazu danych ewidencyjnych wynika, Ze grunty na przedmiotowym terenie nie sg uzytkami rolnymi
lub le$nymi, dziatki nr 283, 188/1, 187, 189/13, 175/9, 175/6,189/5,189/11 stanowig drogi,

- jedynie dziatka nr 177/14 o powierzchni 0.0012 ha stanowi grunty klasy RIVb, uzytkowane jako droga,

- do realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o wytgczeniu uzytkow
rolnych z produkcji rolniczej, poniewaz inwestycja nie ma wplywu ani nie zmienia rolniczego sposobu
uzytkowania gruntu

¢) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspéiczesnej:

- teren inwestycji nie jest obszarem objetym formami ochrony zabytkdw o ktorych mowa w art. 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze
zmianami) oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow;

d) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- sposbb zaopatrzenia w wode — nie dotyczy;

- sposdb odprowadzenia Sciekdw ~ nie dotyczy;

{ - sposob zaopatrzenia w energie elekiryczng — wediug warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
l elekiroenergetycznej;

| - sposéb zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy;

| - sposbb zaopatrzenia w energie cieplng — nie dotyczy,

- sposob odprowadzenia wod opadowych — nie dotyczy;

- sposob gospodarowania odpadami — nie dotyczy;

- dostep do drogi publicznej - nie dotyczy;

- wymagana ilos¢ miejsc parkingowych ~ nie dotyczy;

e) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

- zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami)
inwestycja nie moze naruszaé wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, to jest: ograniczenia zapewnienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania ze Zrodet wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, energii ciepinej, Srodkow
tacznosci, dostepu do szerokopasmowego internetu, dostepu $wiatta dziennego, a takze nie powinna
powodowa¢ ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia elekiryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza wody i gleby.

f) Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie:

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegoélnego zagrozenia powodzig ujgtego w ,Studium
ochrony przeciwpowodziowe]. Region bilansowy 15.”, sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Teren objety niniejsza decyzjg dotyczy dzialek nr 283, 188/1, 187, 177/14, 189/13, 175/9,

175/6,189/5,189/11 obreb Mscice.

Granice terenu oznaczono na ewidencyjnej do celow opiniodawczych w skali 1:2000, stanowigcej

zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

4. Cze$é graficzna niniejszej decyzji stanowi zatacznik nr 1 sporzadzony na mapie ewidencyjnej do celoéw
opiniodawczych w skali 1:2000.
UZASADNIENIE

Z powodu braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu inwestycji,
wniosek Gminy Bedzino, rozpatrzony zostat na podstawie art. 50 ust 1 ustawy o pizp.

PP.6733.12.2016
decyzja Nr 6/2016
z dnia 01.09.2016r.
strona 2z 3



Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pizp przeprowadzono analize warunkdw | zasad zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego, wynikajaca z przepiséw odrebnych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r. poz. 782
ze zmianami), stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym.

Zgodnie z art. 56 ustawy o pizp wydaje sie decyzje o lokalizacji mwestycp celu publicznego dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotowa decyzja nie wymaga uzgodnien na podstawie art. 53 ust 4 ustawy o pizp
Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste 1zby Samorzadu Zawodowego Architektow
Zachodniopomorska Okregowa {zba Architektow nr ZP 0515.

POUCZENIE

1) Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
whasnosci | uprawnien osob trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktory nie
uzyskat prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg
go w catosci.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 112 ustawy o pizp Wéjt Gminy Bedzino stwierdza w trybie art. 162 par. 1 pkt 1 KPA
wygasniecie decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla przedmiotowego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

3) Zgodnie z art. 129 § 1 1 § 2 KPA od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za po$rednictwem Wojta Gminy Bedzino. Odwotanie nalezy wnie$¢ w terminie
cztemastu dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

4) Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o pizp odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okre$lac istote | zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Zataczniki:
1) cze$¢ graficzna decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporzadzona na mapie ewidencyjnej
do celdw opiniodawczych w skali 1:2000.
2) Analiza i wyniki analizy warunkow i zasad’ zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu
faktycznego i prawnego terenu na ktorym pl’ZEWIdUJe S(Q realizacje inwestycji

Otrzymuja:
1) Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
2) ala, MD (tel. 94-31-62-540)

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zmianami)

PP.6733.12.2016
decyzja Nr 6/2016
z dnia 01.09.2016r.

strona 3z 3 40
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Zalgeznik nr 2 do decy l o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR «J Bedzino, dnia 16.08.2016 r.
zdnia... 201608 0.
znak sprawy PP.6733,12,2016

ANALIZA Z WYNIKAMI dot. WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Na podstawie:

- art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz.
778 ze zmianami), zwane] dalej ustawa o pizp,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr
164 poz. 1589);

- wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie;

1. Okreslenie przedmiotu analizy:

Podstawa analizy

Inwestor. Urzad Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino

Whniosek ztoZzony dnia: 12.08.2016 r.

fnwestycja: Rozbudowa instalacji oswietlenia ulicznego

Lokalizacja: dziatki nr 283, 188/1, 187, 177/14, 189/13, 175/9, 175/6,189/5,189/11 obreb Mscice, gmina
Bedzino

2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepiséw odrebnych
a)  Charakterystyka zabudowy w obszarze analizy wraz z uérednieniem funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu:
- nie dotyczy
b) Dostep do drogi publicznej dla przedmiotowego terenu:
- nie dotyczy.
c) Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu:
- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
odprowadzenie Sciekow - nie dotyczy;
- zaopatrzenie w energie elekiryczng - wediug warunkéw technicznych podtaczenia do  sieci
elektroenergetycznej;
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
- zaopatrzenie w energie cieping - nie dotyczy;
d) Przeznaczenie gruntow:
- z wykazu danych ewidencyjnych wynika, Ze grunty na przedmiotowym terenie nie sg uzytkami rolnymi lub
lesnymi, dziatki nr 283, 188/1, 187, 189/13, 175/9, 175/6,189/5,189/11 stanowig drogi,
- jedynie dziatka nr 177/14 o powierzchni 0.0012 ha stanowi grunty klasy RIVb
- do realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o wytaczeniu uzytkéw rolnych z
produkcji rolniczej, poniewaz inwestycja nie ma wpfywu ani nie zmienia rolniczego sposobu uzytkowania gruntu
e) Zgodnos$¢ z przepisami odrebnymi:
Ustalenia dot. ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- teren znajduje sig poza istniejacymi obszarami chronionego krajobrazu, rezerwatami oraz uzytkami
ekologicznymi, ktére zostaty utworzone na podstawie przepisow odrebnych;
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw objetych programem Natura 2000,
po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech i skali przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 96 ust.1 w zwigzku z
art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2013r. poz. 1235 ze zmianami) stwierdza si¢ brak potencjalnego znaczacego oddziatywania inwestycji na
obszary Natura 2000;
Ustalenia dot. dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspbiczesnej:

3
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- teren inwestycji nie jest obszarem objetym formami ochrony zabytkéw o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) oraz nie
jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow;
Ustalenia dot. ochrony intereséw osob trzecich:

- nie dotyczy,
Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie:

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig ujgtego w ,Studium ochrony
przeciwpowodziowej. Region bilansowy 15.", sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. .

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji: -
Teren na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji obejmuje dziatki nr 283, 188/1, 187, 177/14, 18913, 175/9,

17516,189/5,189/11 obreb Mscice.
E//
i/
L/

L/
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Koszalin, dn. 14.10.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.621.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z pézn. zm.)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whrioskodawca:

Przewodniczacy:

Migjsce narady:

Optata nr:

Sposob
przeprowadzenia:
Data wptywu:
Data narady:

linia kablowa o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami oSwietlenia
drogowego

Obreb: Mscice, dz.: 175/6, 175/9, 188/1, 283 Gmina: Bedzino

ZAKEAD PROJEKTOWANIA INSTALACJI I SIECI
ELEKTRYCZNYCH ELPROJEKT KOSZALIN

JAN CHODOROWSKI - pelnomocnik

URZAD GMINY BEDZINO

Bedzino 19 76-037 Bedzino

Jadwiga Nowaczyk, Geodeta ,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

9335/16/1

stacjonarny

07.10.2016
14.10.2016

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
pod warunkiem, ze zawarte w protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione
i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.
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Koszalin, dn. 11 pazdziernika 2016 r.

Zatgcznik do protokotu nr GK.6630.621.2016 z dnia: 14.10.2016

Lista uczestnikdéw na narade koordynacyjna

Temat: linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietlenia drogowego

Uwagi uzgadniajgcego

Imie i nazwisko

w Bedzinie

Lp. Nazwa instytucii
oraz podpis
1 Energa Operator S.A. -
Oddziat w Koszalinie ) (ahotk
Rejon Dystrybucji w Koszalinie g}l Energéwu T v Tl oz
= operstor L ?\1
UZGODNIENIE NR{’-—.Z—( ZDNIA !
ENERC,A-OPERATOR SA Uzgodniono POZYTYWNIE/N=GA ;
Oddziat w Koszalinte . UWAGL oA e lid
Rejon Dystrybucji W Xoszalini2 . lwazalgcanika) ]
Dziat Dokumentacit Energeiymane —
2 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. -
Eejonowy Dziat Realizacji Ustug %ﬁ"”»a’ éa@&(/c/mcm = c»(/m/é)//
arlino ; P
pie [Faw) s ea %Ké’
Zoup. S
3 Gminny Zaktad Komunalny

5&7«3@/}1 lono bek %&7‘ .

rinz. Jakub Sta/: -
. 76-037 Bedzino ©v




Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu Zaktad
w Koszalinie

% 2/@;/%/'&”9 2 (A ﬂj"@‘)

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis
4 ORANGE POLSKA S.A. B /
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7D 5727 o 7 A fyer Arisn
/!, f i o, - -
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Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajacego Imie i nazwisko
oraz podpis
7 Whnioskodawca -
/4//1 & /4 Aroca s 0O Z(/’L//"CI?K/O/”/CA’/K/
‘ o - I=d
W eSS0 <L it
/\
Goodeta
8 Wydziatu Budownictwa i Ochrony -
Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Koszalinie GLOWNY $PECJALISTA
- A
(W
Maigorzata Starkowska
U
w
A
G

Sporzadzit: Jadwiga Nowaczyk




ZALACZNIK NR 1

ENERGA ~ OPERATOR Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie R = ier ga

Dziat Dokumentacji Energetyczne;

tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02 Oéperator

e
UZGODNIENIE NR ﬁ%a/é ZDNIA .. 4, LERE
POZYTYWNE / NEGATYAWNE.

1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomic ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegolowa lokalizacje linii kablowych ustalié metoda przekopow probnych
lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sig urzadzenia
elekirognergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR SA
oraz moga wystepowac roznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjs geodezyjna.

4. Prace Ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac recznie
odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié z godnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usuniecia
na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki,
wywrotki itp.) w migjscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywaé
przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA
UWAQGI:

) Technik
Ozicty Datumentacyt Eneigetyeznal

-~

Lesrat Orerh

2

A
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/
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ORANGE POLSKA S.A.

Hut TP :

Dostarczanie i Serwis Usiug

Dzia! Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszez
Al Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

ZALACZNIK DO PROTOKOLUNR . &7/

L. Przekaza¢ plac budowy z udzialem ORANGE POLSKA S.A. Dziat Utrzymania Ustug
I Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzi¢ recznie z
zachowaniem  szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ORANGE POLSKA S.A,
zachowa¢ odlegto$ci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami swiattowodowymi zlecié wytyczenie
trasy do Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glebokod$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mozna usungé po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylgczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na

wylaczny koszt Inwestora.

- Dokona¢ regulacji whazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego

rzez projektowane rzedne wysokosciowe, Regulacja 1 wymiana uszkodzonych w
cie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odlegtosci, co najmniej 0,5m od

\{udni bedacych wiasnoscia ORANGE POLSKA S.A. Zachowaé minimum 0.5m przy

zblizeniach z istniejgcg kanalizacja kablowa ORANGE POLSKA S.A.

X Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad pokrywy studni kablowych z logo innym

L uzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.

[3. Zuakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do ORANGE POLSKA
S.A. Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14: fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemne;j i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087
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R POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

Rejon Dystrybucji Gazu Koszalin

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

Zatacznik nr 1

UZGDNIENIE NR 6?((1@ Z DNIA 44/(7(6

POZYTYWNIE / NEGATYAMNIE-

10.

Marek Wikierski M// ”4%‘/ Yk 4

(094) 3484120

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot w miejscach skrzyzowan lub
zblizen do sieci gazowe] nalezy powiadomi¢ RDG Koszalin na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Dokiadng lokalizacje sieci gazowe] nalezy ustalié metoda przekopéw
poprzecznych lub za pomocg lokalizatora.

W migjscu prowadzonych robét nalezy zachowaé szczegding ostrozno$é z
uwagi na réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja
geodezyjna.

Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen do sieci gazowe] stosowac przepisy
zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594, oraz wg Zarzadzenia Dyrektora
Oddziatu w Poznaniu z dnia 17.07.2014r. , Wytyczne do projektowania i
budowy sieci gazowych w zakresie zblizen i skrzyzowan gazociggéw z
przeszkodami budowlanymi i terenowymi , Zatacznik B

Odkryta sie¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do RDG Koszalin.

Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
sieci gazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Projekt Budowlany przytacza gazu uzgodnié branzowo w RDG Koszalin.

Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy zachowaéd
minimalna odlegto$¢ pionowg 1,0m od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
powierzchni jezdni

Polska Spotka Gazownictwa sp 7 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Migjscownsci, ul. Nazwa Ulicy 00/0C, 00-000 Migjscowose
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NiP 5252495411 REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 454 208 550 7t
WWw p3gaz.pl
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA ‘Elprojekt Koszalin'

Trest: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO Data: 10,2016
Skela:  1:500

MSCICE ul.Parkowa Ny ]
Pm'embhodomws(/ ‘
QriNS/T 2961 k! punkt1i2

Obiekt:

: SAMOCZYNNE%M.ACZENIE ZASILANIA TN-G

Zalgeznik do protekolu z narwly keordygacyijnej

k5630 . od 4. QOB

Dokumentacja byla przedmiotem narady koordviacyiue;
§§ W Starostwic Powiatowym - Powiatowyn: Oérod!

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

w Koszalinic. ul. Raclawicka 13

w dniu Ml;( 0 &Q l@mak sprzum,.(‘ogﬁo..e Q;H 020 “ G

i

%;odniono przebieg projektowanyc

J.(Wﬂgzr.mij:;k W protokole / bespbues




Opis techniczny

3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- obowiazujace normy i katalogi
- mapa do celdéw projektowych

4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego oswietlenia
ul Parkowej w Mscicach na dtugosei 500 m i 8 stupdw o$wietleniowych jako
przedtuzenie o$wietlenia z ulicy Zalesie wlasnosc gminy Bedzino.

3. Przytacze kablowe i pomiar energii.
Istniejace w szafce SO na ulicy Rzemieslniczej
4. Projektowana szafka oswietleniowa .

Istniejaca na ul Rzemieslnicze]

5. Linie kablowe oswietlenia

Projektuje sie¢ ulozenie nowych linii kablowych os$wietlenia kablami
YAKXS 4x25 mm? jak na planie zagospodarowania terenu rys 1

Kable w gruncie ukfada¢ na glebokosci 0,7 m / wykop 0,8 m / w warstwie
piasku pod i nad rura grubosci po 10 cm. Po przysypaniu piaskiem na
wysokosci 0,25 m nad kablem utozy¢ foli¢ winidurowsa niebieskg szerokosci
0,2 m i gruboéci 0,5 mm. Zasypa¢ wykop pozostala ziemig z zaggszczeniem
do wspétczynnika WZ=0,9 bez koniecznosci wymiany gruntu na pospotke.
Pod jezdnig kabel uktada¢ w rurze HDPE @ 75  na glgbokosci 1,0 m
instalowanej metoda przecisku.

W poblizu drzew kable uktada¢ w rurach HDPE @ 75 na glebokosci 0,7 m
insalowanych przeciskiem.

Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem pianka poluretanows .

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé
recznie .
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Trzy zyty kabla L1 , L2 L3 stuza do zasilania oswietlenia ulicznego
sterowane zegarem astronomicznym , oraz Zyla N przeznaczona jest do
zamkniecia obwodéw roboczych i do ochrony jako samoczynne wylaczanie
zasilania TN-C.

Szczegdty uktadania kabli os$wietlenia przedstawiono na rys 1 i na
schematach ideowych .

Cato$é wykona¢ zgodnie z opisem , zestawieniem montazowym o$wietlenia ,
rysunkami , normg N-SEP-E-004 i przepisami budowy.

6. Stupy oswietleniowe uliczne

wersja 1

Projektuje si¢ montaz sthupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych
oSmiokatnych  stozkowych wysiegnikowych na fundamentach
prefabrykowanych z wysiegiem w bok shupa o diugosci 1,0 m. Kat
nachylenia wysiggnika 10°.

Wysoko$¢ zawieszenia oprawy h =6 m.

Grubosc $cianki slupa 4 mm.

Shupy instalowaé tak aby dostep do drzwiczek z bezpiecznikami znajdowat
sie od strony chodnika i z przeciwnej strony do nadjezdzajacych pojazdow
Sruby taczace shupy z fundamentami zabezpiecza¢ kapturkami z tworzywa .
Do taczenia kabli w stupach stosowac izolacyjne zlacza kablowe
z wktadkami topikowymi malogabarytowymi WT gF 6 A i przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5 mm?/ 750 V do opraw.

Na koncach zyl kabli instalowaé koncoéwki z rur termokurczliwych w
kolorach : zotty, zielony 1 fioletowy .

Fundamenty prefabrykowane stupéw  zabezpieczy¢ przed dzialaniem ziem
agresywnych lakierem asfaltowym czarnym lub lepikiem asfaltowym .

Czeéci nadziemne stlupéw do wysokosci 50 cm zabezpieczy¢ elastomerem
poluretanowym koloru szarego . Stupy instalowa¢ zgodnie z rys 1 , a w
szczegolnych przypadkach mimimum 1,0 m od jezdni liczac do lica stupa.

Po wykonaniu robot ponumerowaé stupy jak na rysunkach i schemacie
o$wietlenia malowaniem ze wzornika koloru czarnego, wysokos¢ znakow 6
cm nad drzwiczkami wnek zawierajacg np: 210 L1 co oznacza : 2 nr
obwodu o$wietleniowego, 10 - nr stupa w obwodzie , L1 — faza przylaczona
do stupa , oraz naklei¢ typowe tabliczki ostrzegawcze trojkatne w kolorze
z6ttym / nie dotykaé urzadzenie elektryczne /. W stupach na kartach T podac:
rok montazu , wilasciciela, typ kabla , kierunek . Stupy oswietleniowe
powinny spetniaé normg¢ PN-EN-12767 bezpieczenstwo bierne, posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowanej znakiem CE producenta i speinia¢
wymagania wytrzymatosciowe dla II strefy wiatrowej . Na stupach
umieszczaé informacje o zakazie plakatowania.
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wersja 2

Alternatywa dla stupoéw stalowych sa stupy aluminiowe anodowane stozkowe
,Wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6 m na wysiggniku W=1.0 m w bok stupa
pod katem 10 °, na fundamentach prefabrykowanych .

Grubos¢ Scianki stupa 4,2 mm. Grubos¢ warstwy ochronnej anodowane) min.
20-25 mikronéw.

Czesci nadziemne shupdéw aluminiowych do wysokodci 0,5 m maja by¢
zabezpieczone przez producenta elastomerem poluretanowym pod kolor stupa
Pozostate dane jak wersja 1.

8. Oprawy o$wietleniowe uliczne / dodatkowe wymagania /

Projektuje sie os$wietlenie uliczne oprawami o$wietleniowymi LED .
Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnikach o §rednicach zakonczenia
60 mm. _
Oprawy uliczne LED 70 W instalowa¢ na stupach z wysiegnikami W-1,0 m
i kacie nachylenia 10° zgodnie z zestawieniem montazowym oswietlenia
Strumienie swietlne opraw 3500-3C00 m

Konstrukcje opraw z profili i blach aluminiowych anodowanych o powloce
grubosci 20 mikrondw.

Moduty optyczne [P 66 montowane na powierzchni radiatora, IK 08
Temperatura barwowa swiatta 4200K .

Oprawy z mozliwo$cig wymiany pojedynczych modutow optycznych.
Zywotno$é diod LED minimum 50000 godzin, gwarancja producenta na 5 lat
dostep do czesci zamiennych minimum 10 lat .

Oprawy przystosowane do pracy w temperaturach od -40 stopni do plus 55
stopni. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia przepieciowe , zwarciowe oraz zabezpieczenia
chroniace diody LED przed przegrzaniem , [P 66 modulu optycznego i
zasilacza. Oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci CE producenta .
Oprawy powinny by¢ dostarczane wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujagcymi 1 by¢ gotowe do montazu i dzialania.

Oprawy-o$wietleniowe powinny spelnia¢ wymagania Inwestora zgodnie z
warunkami technicznymi TIT.4351.16.2016 EG.

8. Ochrona od porazen

W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylaczanie
zasilania TNC i taki system pozostanie nadal.



Projektowane shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane nalezy zerowac.
Do zerowania shupdéw stosowaé przewody DY 10mm? w izolacji zoito-
zielonej

Wykona¢ uziomy indywidualne z 1 preta dl 6m miedziowanego 1
ptaskownika stal ocynk 20x4 mm oznaczonych na schematacie oSwietlenia
shupach o opornosci uziomu R< 30 Q kazdy. Stosowa¢ prety stalowe
ciggnione @ 5/8 " dtugosci 6 m z elektrolitycznie natozong powltoka grubosci
0,25 um z miedzi o czystosci 99,9 % i z wysoka wytrzymatoscig na
rozciaganie 600 N/mm? kazdy i polaczonych ptaskownikiem ocynkowanym
20x4 mm.

9. Trasowanie

Trasowanie linii kablowych o$wietlenia , stupoéw oswietleniowych i oston
rurowych zleci¢ do biura geodezyjnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych kabli i oston przed ich zasypaniem oraz postawionych stupow.
Dopuszcza sie odstepstwo utozonych kabli od uzgodnionych tras o 30 cm.

10. Pomiary i badania

Zmierzyé oporno$¢ uziemienia uziemionych — stupow oswietleniowych
opornos¢ R <30 Q.

Zmierzy¢é samoczynne wylaczanie zasilania / skuteczno$¢ zerowania /
projektowanych stupéw oswietleniowych .

Sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt, oznaczen , zgodno$¢ faz , opornos¢ izolacji kabli
oswietlenia ulicznego.

Protokoly pomiaréw dotaczy¢ do odbioru robot.

11. Nawierzchnie

[stniejace nawierzchnie gruntowe doprowadzic do poprzedniego stanu. Pod
ulica Parkowa kabel utozyc w rurze HDPE @ 75 bez naruszania nawierzchni
asfaltowe;j.

12. Demontaze

Nie wystepuja.

13. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach oswietlenia ulicznego moze
nastapié dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu



do robot przez konserwatora o$wietlenia ulicy Zacisze z ramienia Gminy
Bedzino.

Stosowac odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym.
Instalowa¢ tasmy ochronne wzdiluz otwartych rowdéw kablowych przed
dostepem 0s6b postronnych.

14. Uwagi ogdlne

Stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUDP.
Odbiory teczniczne utozonych kabli oswietlenia i oston rurowych przed
zasypaniem dokona¢ przez inspektora z ramienia gminy Bedzino.

Zgodnie z prawem budowlanym osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowaé lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia / BiOZ /
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OSWIETLENIA

ul Parkowej w MScicach
BRANZA ELEKTRYCZNA

dz. 175/6 ,175/9 , 188/1 ,283 obreb Mscice

Inwestor :

Gmina Bedzino
76-037 Bedzino 19

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
Jan Chodorowski
ul. Jodlowa 24

75-644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ :

1. art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r
/ Dz. U. 00.106.1126 / z p6z. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
Sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ / dz.U.03.120.1126 /



Informacja do planu B 10Z

Wykonanie robot elektrycznych oswietlenia ulicznego

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot

- prace na czynnej szafce pomiarowe]

- wykopy pod kable oswietlenia ulicznego

- przeciski rurami pod jezdnia i w poblizu drzew

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz kabli oswietlenia , oston rurowych i uziomdow

- montaz opraw o$wietleniowych z kosza podnosnika na stupach stalowych

Kolejnosc realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robot elektrycznych 1 winna by¢
dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ograniczonego ruchu
drogowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Ulica posiada jezdnie dwupasowa dwukierunkowa o przekroju ulicznym .
Ruch pieszy odbywa sie po jezdni. W pasach ulicznych nie ma pelnego
uzbrojenia a tylko :

kanalizacja sanitarna i deszczowa

- miejscami wodociag

- miejscami kable elektroenergetyczne 0,4 kV

3. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu
s
ludzi

- ruch kotowy 1 pieszy
- skrzyzowania oswietlenia ulicznego z jezdnia
- kopanie rowdw kablowych 1 uktadanie kabli w zblizeniu do jezdni drog

Y



- montaz shupdw oswietleniowych w poblizu jezdni drog
- prace na czynnym oswietleniu ulicznym z zasilaniem kablowym

Roboty przy istniejacym uzbrojeniu i jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi przez wtascicieli lub zarzadzajacych tym
uzbrojeniem.

Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu
drogi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych.

Zagrozenia typowe dla rob6t elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sasiedztwie robot w przypadku
nieodpowiedniego zabezpieczenia robot , zagrozenie jest obustronne — roboty
stanowia zagrozenie dla ruch drogowego , a ruch drogowy zagrozenie dla
robot.

Nalezy tez liczy¢ sie z mozliwosciami odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot

Szkolenie BHP wymagane dla robot elektrycznych i zabezpieczenia robot
prowadzonych w drogach . W trakcie robot informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Typowe dla robét drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania robot
drogowych pod ruchem

7. Obszar oddziatywania robot



obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych oraz obszaréw podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania
robot.

Projektowana inwestycja- linia kablowa os$wietlenia ze stupami
oswietleniowymi ogranicza si¢ do obszaru jakim jest granica ulicy Prkowe;j
dz. 175/6 , 175/9 , 283 , ulicy Zalesie dz 188/1 obreb 0018 Mscice

Linia kablowa oswietlenia ukladana b¢dzie w oparciu o norme branzowa
N-SEP-004 wg ktorej zachowane sa tebokosci utozenia oraz odleglosci
poziome i pionowe od istniejgcych urzadzen na co uzyskano wielobranzowe
uzgodnienie ZUDP Koszalin.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na istniejace
srodowisko.

Opracowat tech. Jan Chodorowski

zam Koszalin ul Jodlowa 24

telefony kontaktowe:

pogotowie energetyczne 991
pogotowie wod-kan 994
pogotowie ratunkowe 999
policja 997
straz pozarna 998
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA 'Elprojekt Koszalin'
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SKALA: 1: 500 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Uklad wspdtrzednych: "2000" GK.6640.2462.2016
Poziom odhiesienia wysokosci: Kronsztad 86
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Mape do celow projektowych Sporzaazono przy wykorzystaniu: Kierowni roboly:
1. mapy zasaaniczej w skali 1 : 500 Wojciech Bala nr upr. 6568 (1,2)
Sekcje: 5.216.29.254.2, 5.21829.25.44, 5.218.29.06.2.2

> N PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
' - POD OSWIETLENIE ULICZNE 1:500

(imig, nazwisko, nr i Zakres upr.zaw.)

Rw 2,780
Istn. stup 209/T

W zakresie opracowania znajauyg sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
- brak

7710
Rl

5. Mapa do celow projektowych Z0stala wykonana bez ustalenia obcigzer podlegajace ochronie na podst. art. 15, art 48 ust. 1 pkt 3
stuzebnosciami gruntowymi uiawnionymi w ksiegach wieczystych. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedtug danych
PODGIK w Koszalinie z dnia: 05.08.2016 1.
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Metoda sporzadzenia mapy:  cyfrowa

Informacje dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi: ‘ _ ) IN ; & $ N N N et
1. Typ nosnie: CO, DVD, Y . v i ' \

Nazwa pliku Wielkos¢ Data utworzenia
24822016 parkowa.dxf 547 MB 31082016 .
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Informacje dodatkowe:
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1. Zakres pomiaru - ——————————— -
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2. Redakcja znakow zgodna z instrukcjg techniczng K-1(1979)/

K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998, )/ - Rozporzgazeniem w sprawie powiatowe)
bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (Dz.U z 2015 poz. 1938)/- Rozporzgazeniem
w Sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej

(Dz.Uz 2015, poz. 2026)

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopiert kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest zgoany

Z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979

K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1996r.)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowiane podllegajg wytyczeniv przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjneqo.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdrym brak

bylo informacji branZowych i nie zostato odnalezione w cZasie
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1. danych branZowych - z literkg B

2. posredniego ustalenia przebiequ aparaturg elekiromagnetyczng
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W zwiazku z tym w czgsciach 112 nie gwarantuje sie kompletnosc;
a (okiadnosc pofoZenia uzbrojenia na mapie moze byc nizsza od
dokfadnosci kartomelrycznej mapy.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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